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ALGEMENE INFORMATIE

Alle gegevens in deze publicatie stemmen overeen met de meest recente stand 
van ontwikkeling en zijn naar eer en geweten voor u bijgewerkt. Aangezien wij 
er altijd naar streven de best mogelijke oplossingen te bieden, zijn wijzigingen 
als gevolg van verbeteringen in toepassing en productie voorbehouden. 

Houd er rekening mee dat alle producten die worden vermeld in deze 
catalogus individuele producten op maat zijn en niet omgeruild kunnen 
worden. Wij verheugen ons op een goede samenwerking en wensen u 
succes met onze systeemoplossingen.

Drukfouten zijn voorbehouden.

TOEPASSINGEN
Meerdere voorbeelden van toepassingen:
• Diverse plafondaansluitingen
• Randlijsten
• Wand- en plafondpanelen in gipskarton
• Zichtbare balken en koven
• Bekleding van liggers
• Koffer
• Pasvorm
• 30 en 90 minuten constructies
•  Vormdelen voor lichtbronnen en zuilbekledingen
• Vrije wand- en plafondeinden

ORDERBEWERKING
Om uw orders te kunnen verwerken, 
hebben wij een schetstekening met volgende 
gedetailleerde gegevens nodig:
•  Nauwkeurige maten van het 

te bouwen/bewerken deel.
• Gewenste materialen (dikte en plaatsoort)
• Zichtkant, binnen en buiten.
• Hoeveelheid.
• Aanlevermogelijkheden op locatie.
•  Afl evergegevens op locatie.

(termijn, plaats enz.)



3

VOLG ONS OP:

VOORBEELDEN VAN VORMGEVING  4

PASVORM  7
Toepassingsvoorbeelden pasvorm  8
Gipskarton pasvormplaten 11
Gipsplaten-lamellen 13

V- UITFREZING 15
Toepassingsvoorbeelden V-uitfrezingen 16
Gipskartonplaat 12,5 mm met 1 x V - uitfrezing 19
Gipskartonplaat 12,5 mm met 2 x V - uitfrezing 21
Gipskartonplaat 12,5 mm met 2 + 1 x V - uitfrezing 23
Gipskartonplaat 12,5 mm met 3 x V - uitfrezing 25
Gipskartonplaat 12,5 mm met 2 + 2 of 4 x V - uitfrezing 27
Gipskartonplaat 12,5 mm met 3 + 2 x V - uitfrezing 29
Geperforeerde gipskartonplaat 12,5 mm  31
met 1 x V - uitfrezing 

VOUWGIPS PLATEN 33
Toepassingsvoorbeelden vouwgips platen 34
Universeel-vouwgips plaatsoorten 12,5 mm 35

PLATEN MET PARALLELLE SLEUVEN 39
Toepassingsvoorbeelden platen met parallelle sleuven 40
Gipskartonplaten met parallelle sleuven 12,5 mm 43
Gipskarton gebogen element 90°  45
Gipskarton gebogen element 180° 47
Gipskarton gebogen element “S” en gipskarton 90° koven 49
Gipskarton beluchtingselement 12,5 mm 51

VORMDELEN 53
Toepassingsvoorbeelden vormdelen 54
Gipskarton gebogen elementen 59
Gipskarton gordijnrail 12,5 mm 63
Gipskarton lichtbak 67
Bekisting 69
Gecacheerde bekisting 71

INSTALLATIES EN CONSTRUCTIES 73
Toepassingsvoorbeelden installaties 74
Geïmpregneerde gipskarton sanitair uitsparingen 25 mm 75
Gipskarton lampversterking 77
Toepassingsvoorbeelden constructies 79
Led verlichtingssystemen met profi el 81
Plafondprofi elen CD 60/27 83
Koepeltechniek 85

IINDIVIDUELE - INSPECTIE ELEMENTEN 
Standaard Gips 88-89
Vochtwerend Gips 88-89
Brandwerend Gips 88-89
Vezelversterkt Gips 88-89
Gipsvezel panelen 88-89
Cementgebonden panelen 88-89
Geperforeerd Gips 90

INHOUD

VOLG ONS OP:



4



5

VOLG ONS OP:

ESTHETIEK EN DESIGN MET GIPSKARTON

Architecten, projectontwikkelaars 
en opdrachtgevers zijn het samen 
eens dat design in de plafondsector 
en binnenruimtes in de huidige tijd 
naast de functie een steeds grotere 
betekenis krijgt. Met de hulp van 
vouw- en buigtechniek worden 
op eenvoudige en rationele manier 
designkenmerken ingezet die 
creatieve ideeën realiseren.

De voordelen van de vouw- en 
buigtechniek zijn de stabiliteit, 
de overtuigende optiek en door 
gering voegenaandeel is de 
montage absoluut economisch. 
Met de vouw- en buigtechniek 
kunnen zowel trapsgewijze als 
vlakke lijsten in spitse en 
stompe hoekoplossingen 
gerealiseerd worden.

Ook in vochtige ruimtes 
welke met geïmpregneerde platen 
gerealiseerd worden zijn 
trapsgewijze oplossingen 
geen probleem doordat de 

vochtdichtheid gegarandeerd kan 
worden. Buitengewone en 
onconventionele vormgeving zijn 
voor de producten van het vouw- 
en buigtechniekassortiment geen 
grote uitdaging. Gebogen 
elementen voor trapsgewijze 
plafonds in ellipsvorm of cirkels 
zijn een highlight in het 
leveringsprogramma en worden 
graag ingezet. Rechthoekige en 
vierkante lichtbakken worden in 
de vormgeving geïntegreerd en 
voorgevormd aangeleverd. 

Ligger-, steunbalk- en 
zuilbekledingen kunnen in 90° 
of 180° gebogen elementen 
voorgevormd worden aangeleverd. 
Zichtbare balken en koven zijn 
vormgevingen die vaak ingezet 
worden. Ze geven kolommen of 
zuilen een bijzonder aanzicht. S-
gebogen elementen met of zonder 
90°-koven zijn zowel in wanden 
alsook in plafonds leverbaar.
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PASVORM
GIPSKARTON PASVORM PLATEN

GIPSPLAAT-LAMELLEN
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VOOR PASVORM EN UITFREZING

Afbeelding 1: beklede dakschuinte met uitsparingen voor meer daglicht

Afbeelding 2: geïntegreerde beluchtingselementen
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VOLG ONS OP:

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VOOR PASVORM EN UITFREZING

Afbeelding 3: cirkelronde uitfrezingen voor inbouwstraler

Afbeelding 4: ook ringen kunnen worden gefreesd
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VOOR PASVORM EN UITFREZING

Afbeelding 5: ornamentsfrezingen zijn eveneens mogelijk

Afbeelding 6: zo ook wegwijzer en kamernummers
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GIPSKARTON PASVORM PLATEN

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Pasvormen uit gipsvezelplaten. Verdere plaatsoorten, lengtes, breedtes en diktes op 

aanvraag leverbaar. Platen van 20 mm dikte alleen maar in 600 mm breedte leverbaar. Geen minimumhoeveelheden!

SPECIALE UITVOERING 12,5 MM MET 4 SK

9999020 tot 3000 mm tot 1200 mm

Artikel-nr. lengte breedte

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr.: 9999020 2. Lengte:  mm 3. Breedte:  mm

4. Gipskarton plaatsoort:  Bouwplaat  Bouwplaat geïmpregneerd

  Brandwerende plaat  Brandwerende plaat geïmpregneerd

  Andere plaat

5. Hoeveelheid:  Stuks 6. Hoeveelheid lijm:  Stuks

7. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks 

Opdrachtgever:    Firma: 

Naam: 

 Telefoon:  _______________________________________

Adres: Leveringsadres:

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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GIPSPLATEN-LAMELLEN

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

VERLIJMD VOOR PLAFOND OF WANDAANSLUITING

Artikel-Nr. Dikte  Lentge Breedte

9999022 37,5 mm 3x12,5 mm 2000/2500 mm 50/75/100/125/150 mm

9999024 40,0 mm 2x20,0 mm 2000/2500 mm 50/75/100/125/150 mm

9999021 25,0 mm 2x12,5 mm 2000/2500 mm 50/75/100/125/150 mm

9999023 50,0 mm 4x12,5 mm 2000/2500 mm 50/75/100/125/150 mm

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Verdere lengtes en diktes op aanvraag leverbaar. Geen minimumhoeveelheden!

 AANVRAAG  BESTELLING

1. Artikel-Nr.:  2. Dikte:   2 x 12,5 mm  3 x 12,5 mm

       4 x 12,5 mm  2 x 20,0 mm

3. Lengte:  mm 4. Breedte:  mm

5. Hoeveelheid:  Stuks

6. Hoeveelheid lijm:  Stuks           7. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres::      Leveringadres:

 

 

 

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

V-UITFREZINGEN
GIPSKARTONPLAAT 12,5 MM MET 1 X V – UITFREZING

GIPSKARTONPLAAT 12,5 MM MET 2 X V - UITFREZING

GIPSKARTONPLAAT 12,5 MM MET 2 + 1 X V - UITFREZING

GIPSKARTONPLAAT 12,5 MM MET 3 X V - UITFREZING

GIPSKARTONPLAAT 12,5 MM MET 2 + 2 / 4 X V - UITFREZING

GIPSKARTONPLAAT 12,5 MM MET 3 + 2 X V - UITFREZING

GEPERFOREERDE  GIPSKARTONPLAAT 12,5 MM MET 1 X V - UITFREZING
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VOOR V – UITFREZINGEN

Afbeelding 1: Plafonduitsparingen worden simpel met V – uitfrezing gerealiseerd.

Afbeelding 2: De geïntegreerde cassettes geven de plafonds een esthetisch uiterlijk.
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VOLG ONS OP:

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VOOR V – UITFREZINGEN

Afbeelding 3: Een luchtig lichte atmosfeer door trapsgewijze vorm en eiland.

Afbeelding 4: … welke naadloos in een akoestisch plafond worden geïntegreerd.
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VOOR V – UITFREZINGEN

Afbeelding 5: Detailfoto van een trapsgewijze vorm middels V-uitfrezing.

Afbeelding 6: Detailfoto: acoustic stuit design
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GIPSKARTONPLAAT 12,5 MM MET 1 X V – UITFREZING

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Verdere materialen, breedtes, diktes en hoeken alsook speciale lengtes op 

aanvraag leverbaar. Geen minimumhoeveelheden!

1 X V – UITFREZING OP DE ACHTERKANT OF OP DE VOORKANT

9999025 (afbeelding 1) 2000/2500/3000 mm 100–1200 mm 45°/90°/135°

Artikel-nr Lengte Totale breedte Uitfrezing

9999026 (afbeelding 2) 2000/2500/3000 mm 100–1200 mm 45°/90°/135°

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

b
v1

a

bv1a

v1

bv1a

b

a

Afbeelding 1 Afbeelding 2

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr:  2. Lengte:  mm 3. Breedte:  mm

4. Lengtes en freeshoeken:

a:  mm b:  mm v1:  °

5. Gipskarton plaatsoort:  Bouwplaat  Bouwplaat geïmpregneerd

  Brandwerende plaat  Brandwerende plaat geïmpregneerd

  Andere plaat:  _______________________________________

6. Lijming:  Verlijmd  Onverlijmd

7. Kantenuitvoering:  AK  HRAK

8. Hoeveelheid:  Stuks  9. Hoeveelheid lijm:  Stuks

10. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: _________________________________________________________________________

Naam: _______________________________________ Telefoon:  _____________________________________

Adres: Leveringsadres:

____________________________________________  ____________________________________________

____________________________________________  ____________________________________________

____________________________________________  ____________________________________________

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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GIPSKARTONPLAAT 12,5 MM MET 2 X V – UITFREZING

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Verdere materialen, breedtes, diktes en hoeken alsook speciale lengtes op 

aanvraag leverbaar. Geen minimumhoeveelheden!

2 X V – UITFREZING OP DE ACHTERKANT

9999027 2000/2500/3000mm 100–1200mm 45°/90°/135°

Artikel-nr Lengte Totale breedte Uitfrezing

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr.: 9999027 2. Lengte:  mm 3. Breedte:  mm
4. Lengtes en freeshoeken:
a:  mm b:  mm c:  mm v1:  ° v2:  °

5. Gipskarton plaatsoort:  Bouwplaat  Bouwplaat geïmpregneerd

  Brandwerende plaat  Brandwerende plaat geïmpregneerd

  Andere plaat: ______________________________________________

6. Lijming:  Verlijmd  Onverlijmd

7. Hoeveelheid:  Stuks 8. Hoeveelheid lijm:  Stuks

9. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: ___________________________________________________________________

Naam: ___________________________________  Telefoon: _____________________________________

Adres: Leveringsadres:

________________________________________  ____________________________________________

________________________________________  ____________________________________________

________________________________________  ____________________________________________

 

c

c

b

b

a

a

v2

v2

v1

v1

c
b

a

v2

v1

cba

v2v1

cb

v2v1

c

b
v2

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.



23

VOLG ONS OP:

GIPSKARTONPLAAT 12,5 MM MET 2 + 1 X V – UITFREZING

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Verdere materialen, breedtes, diktes en hoeken alsook speciale lengtes op 

aanvraag leverbaar. Geen minimumhoeveelheden!

2 X V – UITFREZING OP DE ACHTERKANT EN 1 X V – UITFREZING OP DE VOORKANT

9999028 2000/2500/3000 mm 100–1200 mm 45°/90°/135°

Artikel-nr Lengte Totale breedte Uitfrezing

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

dv3cba

v2v1

dcv2ba

v3v1

b
c

d

v1

v2v3

a b
c

d
v1
v2 v3

a

 AANVRAAG*  BESTELLING*

1. Artikel-nr.: 9999028 2. Lengte:  mm 3. Breedte:  mm

4. Lengtes en freeshoeken:

a:  mm b:  mm c:  mm d:  mm

v1:  ° v2:  ° v3:  °

5. Gipskarton plaatsoort:  Bouwplaat  Bouwplaat geïmpregneerd

  Brandwerende plaat  Brandwerende plaat geïmpregneerd

  Andere plaat: 

6. Lijming:  Verlijmd  Onverlijmd 7. Hoeveelheid:  Stuks.

8. Hoeveelheid lijm:  Stuks

9. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma

Naam:  Telefoon: 

Adres: 

Leveringsadres:

 

 

 

 

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

GIPSKARTONPLAAT 12,5 MM MET 3 X V – UITFREZING

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Verdere materialen, breedtes, diktes en hoeken alsook speciale lengtes op 

aanvraag leverbaar. Geen minimumhoeveelheden!

3 X V – UITFREZING OP DE ACHTERKANT

9999029 2000/2500/3000 mm 100–1200 mm 45°/90°/135°

Artikel-nr Lengte Totale breedte Uitfrezing

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

b

c

d

v1

v2v3

a

b c d

v1 v2 v3

a b c da

b
c

d

v1 v2

v3a

v1 v2 v3

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr.: 9999029  2. Lengte:  mm 3. Breedte:  mm 
4. Lengtes en freeshoeken:
a:  mm b:  mm c:  mm d:  mm

v1:  ° v2:  ° v3:  °

5. Gipskarton plaatsoort:  Bouwplaat  Bouwplaat geïmpregneerd

  Brandwerende plaat  Brandwerende plaat geïmpregneerd

  Andere plaat: 

6. Lijming:  Verlijmd   Onverlijmd

7. Hoeveelheid:  Stuks. 8. Hoeveelheid lijm:  Stuks
9. Hoeveelheid voorstrijkmiddel: 

 Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:

 

 

  

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”GIPSKARTONPLAAT 12,5 MM MET 2 + 2 X V – UITFREZING OF 4 X V - UITFREZING

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Verdere materialen, breedtes, diktes en hoeken alsook speciale lengtes op 
aanvraag leverbaar. Geen minimumhoeveelheden!

4 X V – UITFREZING OP DE ACHTERKANT OF 2 X V – UITFREZING OP DE ACHTERKANT EN 2 X V – UITFREZING OP DE VOORKANT

9999030 (Afb. 1) 2000/2500/3000 mm 100–1200 mm 45°/90°/135°

Artikel-nr Lengte Totale breedte Uitfrezing

9999031 (Afb. 2/3) 2000/2500/3000 mm 100–1200 mm 45°/90°/135°

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

aanvraag leverbaar. Geen minimumhoeveelheden!

c

ea
b

v4v1

v2
d
v3

c da b

v4v1 v2

e

v3

c d
ea

v3
v1
v2

c ea b

v4v1

v2 dv3 c da b v4v1

v2

e

v3

c
d

v1 v4
a e
b

v3v2

Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr.:  2. Lengte:  mm 3. Breedte:  mm

4. Lengtes en freeshoekenl:

a:  mm b:  mm c:  mm d:  mm e:  mm

v1:  ° v2:  ° v3:  ° v4:  °

5. Gipskarton plaatsoort:  Bouwplaat  Bouwplaat geïmpregneerd

  Brandwerende plaat  Brandwerende plaat geïmpregneerd

  Andere plaat: 

6. Lijming:  verlijmd   Onverlijmd 7. Hoeveelheid:  Stuks.

8. Hoeveelheid lijm:  Stuks
9. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”GIPSKARTONPLAAT 12,5 MM MET 3 + 2 X V – UITFREZING

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Verdere materialen, breedtes, diktes en hoeken alsook speciale lengtes op 
aanvraag leverbaar. Geen minimumhoeveelheden!

3 X V – UITFREZING OP DE ACHTERKANT EN 2 X V – UITFREZING OP DE VOORKANT

9999032 2000/2500/3000mm 100–1200mm 45°/90°/135°

Artikel-nr Lengte Totale breedte Uitfrezing

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr.: 9999032 2. Lengte:  mm 3. Breedte:  mm 

4. Lengtes en freeshoeken:
a:  mm b:  mm c:  mm d:  mm e:  mm f:  mm

v1:  ° v2:  ° v3:  ° v4:  ° v5:  °

5. Gipskarton plaatsoort:  Bouwplaat  Bouwplaat geïmpregneerd

  Brandwerende plaat  Brandwerende plaat geïmpregneerd

  Andere plaat: 

6. Lijming:  Verlijmd  Onverlijmd 

7. Hoeveelheid:  Stuks. 8. Hoeveelheid lijm:  Stuks

9. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:

 

 

 

c
d

e
f

v1
v2 v3

v4 v5

a
b

v1 v3 v5

c d ev2 v4a b
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”GEPERFOREERDE GIPSKARTONPLAAT 12,5 MM MET 1 X V - UITFREZING

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Verdere materialen, lengtes, breedtes (lengtes en breedtes blijkt uit 
het perforatiebeeld), diktes en hoeken alsook speciale lengtes op aanvraag leverbaar. Levertijd op aanvraag.

1 X V – UITFREZING OP DE ACHTERKANT 

9999033 1998 mm 1188 mm 45°/90°/135°

Artikel-nr Lengte Totale breedte Uitfrezing

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

v1

v1

a

a

b

b

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr. : 9999033 2. Lengte:  mm 3. Breedte:  mm

4. Lengtes en freeshoeken:
a:  mm b:  mm v1:  °

5. Uitvoering:  Akoestisch vlies  Vezel vlies

6. Kleur:  Wit  Zwart

7. Voegsoort:  Plakvoeg  Pleistervoeg

8. Lijming:  Verlijmd  Onverlijmd

9. Hoeveelheid:  Stuks. 10. Hoeveelheid lijm:  Stuks

11. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

VOUWGIPSPLATEN
GK UNIVERSEEL-VOUWGIPSPLAATSOORTEN 12,5 MM
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VOUWGIPSPLATEN

Afbeelding 1: Vouwgips platenpakketten zijn in verschillende afmetingen leverbaar.
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VOLG ONS OP:

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”GK UNIVERSEEL-VOUWGIPSPLAATSOORT 12,5 MM VOOR VARIABELE BEKLEDING

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Verdere materialen, breedtes en diktes op aanvraag leverbaar. 
Levertijden standaard 1 week. Geen minimumhoeveelheden!

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

Levertijden standaard 1 week. Geen minimumhoeveelheden!

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr.:  

2. Gipskarton plaatsoort:  Bouwplaat  Bouwplaat geïmpregneerd

  Brandwerende plaat  Brandwerende plaat geïmpregneerd

  Andere plaat: 

3. Hoeveelheid:  Stuks. 4. Hoeveelheid lijm:  Stuks

5. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:

 

 

 

VOUWGIPSPLAATSOORT 1:

VOUWGIPSPLAATSOORT 2:

9999034 2500 mm 1200 mm 375 156,25 m2 50 Stuks

9999035 2500 mm 1200 mm 375 156,25 m2 50 Stuks

Artikel-nr. Lengte Breedte Lopende meter/ Pallet Inhoud pallet Verpakkingseenheid VE

Artikel-nr. Lengte Breedte Lopende meter/ Pallet Inhoud pallet Verpakkingseenheid VE

VOUWGIPSPLAATSOORT 3: 

9999036 2500 mm 1200 mm 375 156,25 m2 50 Stuks.

Artikel-nr. Lengte Breedte Lopende meter/ Pallet Inhoud pallet Verpakkingseenheid VE
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”UNIVERSEEL-VOUWGIPSPLATENPAKKET 12,5 MM VOOR VARIABELE BEKLEDING

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Verdere materialen, breedtes en diktes op aanvraag leverbaar. 
Geen minimumhoeveelheden!

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

Geen minimumhoeveelheden!

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr. :  

2. Gipskarton plaatsoort:  Bouwplaat  Bouwplaat geïmpregneerd

  Brandwerende plaat  Brandwerende plaat geïmpregneerd

  Andere plaat: 

3. Hoeveelheid:  Stuks 4. Hoeveelheid lijm:  Stuks

5. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:

 

 

 

VOUWGIPSPLATENPAKKET 4: 

9999037 2500 mm 1200 mm 375 156,25 m2 50 Stuks

Artikel-nr. Lengte Breedte Lopende meter/ Pallet Inhoud pallet Verpakkingseenheid VE 

VOUWGIPSPLATENPAKKET 5:

9999038 2500 mm 1200 mm 375 156,25 m2 50 Stuks

Artikel-nr. Lengte Breedte Lopende meter/ Pallet Inhoud pallet Verpakkingseenheid VE
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

PLATEN MET 
PARALLELLE SLEUVEN

GIPSKARTONPLAAT MET PARALLELLE SLEUVEN 12,5 MM

GIPSKARTON GEBOGEN ELEMENT 90°

GIPSKARTON GEBOGEN ELEMENT 180°

GIPSKARTON GEBOGEN ELEMENT “S” 

GIPSKARTON 90° KOVEN

GIPSKARTON BELUCHTINGSELEMENT 12,5 MM
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN PLATEN MET PARALLELLE SLEUVEN

Afbeelding 1:  Platen met parallelle sleuven in een 
ronde cabine vervaardigd

Afbeelding 3: Plaat met parallelle sleuven en op maat afgewerkt

Afbeelding 2:  Buitenkant van de afgewerkte cabine
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VOLG ONS OP:

TOEPASSINGSVOORBEELDEN PLATEN MET PARALLELLE SLEUVEN

Afbeelding 4:  Overgang tussen twee aangrenzende wanden

Afbeelding 5:  Overgang tussen een wand en plafond
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN PLATEN MET PARALLELLE SLEUVEN

Afbeelding 6:  volledig vormgevende designmogelijkheden door inzet van platen met parallelle sleuven

Afbeelding 7:  Gipskarton beluchtingselement met geïntegreerde beluchtingsprofi el
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VOLG ONS OP:

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”GIPSKARTONPLAAT MET PARALLELLE SLEUVEN 12,5 MM

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Verdere materialen, breedtes en diktes alsmede extra lengtes op aanvraag leverbaar. 
Ook andere gipskarton plaatsoorten leverbaar.  Levertijden en condities op aanvraag. Geen minimumhoeveelheden!

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr. : 9999039 2. Lengte:  mm 3. Breedte:  mm 

4. Afstand tussen de parallelle sleuven:  mm

5. Lijming:  verlijmd   Onverlijmd

6. Hoeveelheid:  Stuks 7. Hoeveelheid lijm:  Stuks

8. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:

______________________________________________   ______________________________________________

______________________________________________   ______________________________________________

______________________________________________   ______________________________________________

PLAAT MET PARALLELLE SLEUVEN OP DE ACHTERKANT VOOR 
BOUWMONTAGE AAN RONDE BOUWDELEN MET EEN KLEINE RADIUS

9999039 2000/2500/300 mm 100–1200 mm

Artikel-nr. Lengte Breedte
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”GIPSKARTON GEBOGEN ELEMENT 90° VOOR ZUILBEKLEDINGEN, MET PARALLELLE SLEUVEN EN VERLIJMD

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

2 X 12,5 MM GIPSKARTONPLATEN MET ÉÉN VLAKKE KANT   ARTIKEL-NR. 9999040

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Ook als 2 x 6,5 mm gipskartonplaat alsmede in andere gipskar-

ton plaatsoorten leverbaar.  Kleinst mogelijke binnendiameter is 100 mm. Levertijden en condities op aanvraag. Geen 

minimumhoeveelheden!

2 X 12,5 MM GIPSKARTONPLATEN MET TRAPSGEWIJZE KANT ARTIKEL-NR. 9999041

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Ook als 2 x 6,5 mm gipskartonplaat alsmede in andere gipskar-

ton plaatsoorten leverbaar.  Kleinst mogelijke binnendiameter is 100 mm. Levertijden en condities op aanvraag. Geen 

minimumhoeveelheden!

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr:  2. Lengte:  mm 3. Materiaaldikte:  mm

4. Binnenradius:  mm 5. Totale breedte:  mm

6. Hoeveelheid:  Stuks 7. Hoeveelheid lijm:  Stuks

8. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Levringsadres:
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”GIPSKARTON GEBOGEN ELEMENT 180° VOOR ZUILBEKLEDINGEN, MET PARALLELLE SLEUVEN EN VERLIJMD

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

2 X 12,5 MM GIPSKARTONPLATEN MET ÉÉN VLAKKE KANT         ARTIKEL-NR.  9999042

2 X 12,5 MM GIPSKARTONPLATEN MET TRAPSGEWIJZE KANT   ARTIKEL-NR.  9999043

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Ook als 2 x 6,5 mm gipskartonplaat alsmede in andere 

gipskarton plaatsoorten leverbaar.  Kleinst mogelijke binnendiameter is 100 mm. Levertijden en condities op 

aanvraag. Geen minimumhoeveelheden!

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Ook als 2 x 6,5 mm gipskartonplaat alsmede in andere 

gipskarton plaatsoorten leverbaar.  Kleinst mogelijke binnendiameter is 100 mm. Levertijden en condities op 

aanvraag. Geen minimumhoeveelheden!

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr. :  2. Lengte:  mm 3. Materiaaldikte:  mm

4. Binnenradius:  mm 5. Totale breedte:  mm

6. Hoeveelheid:  Stuks 7. Hoeveelheid lijm:  Stuks

8. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”GIPSKARTON GEBOGEN ELEMENT ‘S’ EN GIPSKARTON 90° KOVEN MET PARALLELLE SLEUVEN EN VERLIJMD

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr.:  2. Lengte:  mm 3. Materiaaldikte:  mm

4. Binnenradius: mm 5. Totale breedte:  mm

6. Hoeveelheid:  Stuks 7. Hoeveelheid lijm:  Stuks

8. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:

 

 

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Ook in andere gipskarton plaatsoorten leverbaar.  Bij aanvragen a.u.b. afmetingen, 

stralen en schets tekeningen meegeven. Levertijden en condities op aanvraag. Geen minimumhoeveelheden!

VOOR GEBRUIK VAN GEBOGEN PLAFOND- EN WANDELEMENTEN

9999044 op aanvraag 2 x 6,5  mm

Artikel-nr. Straal  Materiaaldikte

9999045 op aanvraag 2x12,5 mm

VOOR GEBRUIK VAN GEBOGEN PLAFOND- EN WANDELEMENTEN

9999046 op aanvraag 2 x 6,5  mm

Artikel-nr. Straal  Materiaaldikte

9999047 op aanvraag 2x12,5 mm
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

GIPSKARTON BELUCHTINGSLIJNELEMENT 12,5 MM

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Verdere materialen, breedtes en diktes op aanvraag leverbaar. Lijn/beluchtingslijnele-
mentrails met halogeenvrije vlamvertragende middelen vervaardigd volgens UL-94 klasse V0 normen, in de kleuren zwart en wit verkrijgbaar. 
Andere kleuren op aanvraag. Lijn/beluchtingslijnelementoppervlakte is 50 cm²/lopende meter. Levertijden en condities op aanvraag. Geen 
minimumhoeveelheden!

GIPSKARTON BELUCHTINGLIJNSELEMENT 12,5 MM

9999048 variabel, min. 580 mm variabel, min. 94 mm

Artikel-nr. Lengte Breedte ( = Diepte t)

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”

t

a

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr.: 9999048 2. Materiaaldikte:  mm

3. Zijkantenlengte:
a:  mm t (Diepte):  mm

4. Gipskarton plaatsoort:  Bouwplaat  Bouwplaat geïmpregneerd

  Brandwerende plaat  Brandwerende plaat geïmpregneerd

  Andere plaat: 

5. Beluchtingsprofiel:  Zwart  Wit

6. Hoeveelheid:  Stuks. 7. Hoeveelheid lijm:  Stuks

8. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

 
VORMDELEN

GIPSKARTON GEBOGEN ELEMENTEN

GIPSKARTON GORDIJNRAIL 12,5 MM

GIPSKARTON LICHTBAK

BEKISTING

GECACHEERDE BEKISTING
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VORMDELEN

Afbeelding 1:  plafondeiland in ovale vorm

Afbeelding 2:  trapsgewijze plafondverdieping in ovale vorm
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VOLG ONS OP:

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VORMDELEN

Afbeelding 3:  de naadloze integratie van een afgeronde plafondverdieping

Afbeelding 4:  … door gebruik van vrije vormgeving met vormdelen
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VORMDELEN

Afbeelding 5:  Binnenbekleding van ronde dakkapellen

Afbeelding 6:  echt individueel vervaardigd vormdeel
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VOLG ONS OP:

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VORMDELEN

Afbeelding 7:  Plafond met inleggordijnrail …

Afbeelding 9:  Perfecte integratie van de gordijnrail …

Afbeelding 8:  … direct na de montage

Afbeelding 10: … na voltooiing van de werkzaamheden
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VORMDELEN

Afbeelding 11: Gordijnrail met een spoor  in een vensternis Afbeelding 12: … na voltooiing van de werkzaamheden
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VOLG ONS OP:

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN” GIPSKARTON GEBOGEN ELEMENTEN ALS VORMDEEL VOOR PLAFONDS MET TRAPSGEWIJZE OVERGANGEN

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr.:  2. Materiaaldikte:  mm 3. Radius:  mm

4. Zijkantenlengte:
a:  mm b:  mm c:  mm

5. Gipskarton plaatsoort:  Bouwplaat  Bouwplaat geïmpregneerd

  Brandwerende plaat  Brandwerende plaat geïmpregneerd

  Andere plaat: 

6. Hoeveelheid:  Stuks. 7. Hoeveelheid lijm:  Stuks

8. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:

 

 

 

CONVEX, EENVOUDIG  ARTIKEL-NR.: 9999049

CONCAAF, EENVOUDIG  ARTIKEL-NR.: 9999050

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Verdere materialen, breedtes en diktes op 

aanvraag leverbaar. Levertijden en condities op aanvraag. Geen minimumhoeveelheden!

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Verdere materialen, breedtes en diktes op 

aanvraag leverbaar. Levertijden en condities op aanvraag. Geen minimumhoeveelheden!

b

c

a

b ca
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”GIPSKARTON GEBOGEN ELEMENTEN ALS VORMDEEL VOOR PLAFONDS MET TRAPSGEWIJZE OVERGANGEN

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr.:  2. Materiaaldikte:  mm 3. Radius:  mm

4. Zijkantenlengte:
a:  mm b:  mm c:  mm d:  mm e:  mm

5. Gipskarton plaatsoort:  Bouwplaat  Bouwplaat geïmpregneerd

  Brandwerende plaat  Brandwerende plaat geïmpregneerd

  Andere plaat: 

6. Hoeveelheid:  Stuks 7. Hoeveelheid lijm:  Stuks

8. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:

 

 

 

CONVEX, TRAPSGEWIJS ARTIKEL-NR.: 9999051

CONCAAF, TRAPSGEWIJS ARTIKEL-NR.: 9999052

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Verdere materialen, 

breedtes en diktes op aanvraag leverbaar. Levertijden en condities op aanvraag. 

Geen minimumhoeveelheden!

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Verdere materialen, 

breedtes en diktes op aanvraag leverbaar. Levertijden en condities op aanvraag. 

Geen minimumhoeveelheden!

c
d

e

a

b

c
d

e

a
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”GIPSKARTON GORDIJNRAIL 12,5 MM MET GEÏNTEGREERDE GELEIDERAIL, ÉÉN SPOOR

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr.:  2. Lengte:  mm

3. Maten: a:  mm b:  mm t (= diepte):  mm

4. Hoeveelheid:  Stuks 5. Hoeveelheid lijm:  Stuks

6. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:

 

 

 

GIPSKARTON GORDIJNRAIL 12,5 MM, ÉÉN SPOOR

ARTIKEL-NR.: 9999053

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Dimensie: 2000 x 170 mm 

Levering incl. verbindingselementen. Verdere breedtes en diktes op aanvraag leverbaar. 

Ook in andere gipskarton plaatsoorten leverbaar. Levertijden en condities op aanvraag. 

Geen minimumhoeveelheden!

ba

GIPSKARTON GORDIJNRAIL 12,5 MM MET BOCHT, ÉÉN SPOOR

ARTIKEL-NR.: 9999054

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. radius: 60 mm. Levering incl. 

verbindingselementen. Verdere diktes op aanvraag leverbaar. Ook in andere gipskarton 

plaatsoorten leverbaar. Levertijden en condities op aanvraag. Geen minimumhoeveelheden!

t

a
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”GIPSKARTON GORDIJNRAIL 12,5 MM MET GEÏNTEGREERDE GELEIDERAIL, TWEE SPOREN

t

GIPSKARTON GORDIJNRAIL 12,5 MM, TWEE SPOREN

ARTIKEL-NR.: 9999055

GIPSKARTON GORDIJNRAIL 12,5 MM MET BOCHT, EEN SPOOR 

ARTIKEL-NR.: 9999056

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Dimensie: 2000 x 240 mm 

Levering incl. verbindingselementen. Verdere breedtes en diktes op aanvraag leverbaar. 

Ook in andere gipskarton plaatsoorten leverbaar. Levertijden en condities op aanvraag. 

Geen minimumhoeveelheden!

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. radius: 60 mm. Buitenradius: 150 mm. 

Levering incl. verbindingselementen. Verdere diktes op aanvraag leverbaar. 

Ook in andere gipskarton plaatsoorten leverbaar. Levertijden en condities op aanvraag. 

Geen minimumhoeveelheden!

ba

a

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr.:  2. Lengte:  mm

3. Maten: a:  mm b:  mm t (= Diepte):  mm

4. Hoeveelheid:  Stuks 5. Hoeveelheid lijm:  Stuks

6. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadrest:

 

 

 



66

NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”GIPSKARTON VERLICHTINGSKAPPEN IN GEWENSTE MATERIALEN EN MATEN, VERLIJMD

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr.: 9999057  2. Materiaaldikte:  mm

3. Zijkantenlengtes: L:  mm B:  mm H:  mm

4. Varianten:   Lichtbak  Lichtbak geïmpregneerd

    Lichtbak F 30**  Lichtbak F 30 geïmpregneerd **

    Lichtbak F 90**  Lichtbak F 90 geïmpregneerd **

    Andere plaat: 

5. Hoeveelheid:  Stuks **volgens goedkeuring van de fabrikant

6. Hoeveelheid lijm:  Stuks

7. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:

 

 

 

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Verdere materialen, breedtes en diktes op aanvraag leverbaar. 

Levertijden en condities op aanvraag. Geen minimumhoeveelheden!

VERLICHTINGSKAPPEN, RECHTHOEKIG

9999057 variabel variabel variabel

Artikel-nr. Lengte Breedte Hoogte
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”BEKISTING

Voorvervaardigde bekisting voor de bekleding van kolommen, liggers, elektrische kanalen of lampbehuizingen. Gemakkelijke montage 

op het project, aanzienlijke tijd- en kostenbesparing. Uitvoeringen driezijdig met brandwerende bekleding in 30 en 90 minuten leverbaar. 

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Levertijden en condities op aanvraag. Geen minimumhoeveelheden!

BEKISTING MET EN ZONDER BRANDPREVENTIE

9999058 variabel variabel variabel

Artikel-nr. lengte breedte  hoogte

L

B H

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr.: 9999058   2. Materiaaldikte:  mm

3. Zijkantenlengtes: L:  mm B:  mm H:  mm

4. Varianten:  Bekisting  Bekisting geïmpregneerd

  Bekisting 30 min.  Bekisting 30 min. geïmpregneerd **

  Bekisting 90 min.  Bekisting 90 min. geïmpregneerd **

  Andere plaat: 

5. Hoeveelheid:  Stuks **volgens goedkeuring van de fabrikant

6. Hoeveelheid lijm:  Stuks

7. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.



71

VOLG ONS OP:

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”GECACHEERDE BEKISTINGEN

L

B
H

L

B
H

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr.:  2. Materiaaldikte:  mm

3. Zijkant lengtes:   L:  mm B:  mm H:  mm

4. Gipskarton plaatsoort:  Bouwplaat  Bouwplaat geïmpregneerd

  Brandwerende plaat  Brandwerende plaat geïmpregneerd

  Andere plaat: 

5. Cacheerlaag:  Steenwol  Brandwerende wol

6. Cacheerlaag dikte:  mm 7. Hoeveelheid:  Stuks 8. Hoeveelheid lijm:  Stuks

9. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:

 

 

 

GECACHEERDE BEKISTINGEN

9999059 (L-hoek) variabel variabel variabel variabel

Artikel-nr. lengte breedte hoogte cacheerlaag dikte

9999060 (U-hoek) variabel variabel variabel variabel

Geprefabriceerde L- en U-hoeken met minerale wol gecacheerd voor gemakkelijke montage op het project.Maatopgaven worden altijd 

van de zichtkant gemeten. Levertijden en condities op aanvraag. Geen minimumhoeveelheden!
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

GEÏMPREGNEERDE GIPSKARTON SANITAIR 

MET UITSPARINGEN 25 MM DIK

GIPSKARTON LAMP VERSTERKINGSPLAAT

LED VERLICHTINGSYSTEMEN MET PROFIEL

PLAFONDPROFIELEN CD 60/27

KOEPELTECHIEK

INSTALLATIES EN 
CONSTRUCTIES
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN INSTALLATIES

Afbeelding 1: uiterst nauwkeurige installatie elementen …

Afbeelding 2: .. zijn volgens uw opgaven leverbaar.
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VOLG ONS OP:

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”GEÏMPREGNEERDE GIPSKARTON SANITAIR UITSPARINGEN 25 MM DIK

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr.:  2. Spoelarmaturen-type: 

3. Zijkantenlengtes: b:  mm h:  mm

4. Materiaaldikte:  25 mm   mm

5. Hoeveelheid:  Stuks 6. Hoeveelheid lijm:  Stuks

7. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:

 

 

 

h

b

h

b

GEÏMPREGNEERDE GIPSKARTON SANITAIR UITSPARING URINOIRS ARTIKEL-NR.: 9999061

GEÏMPREGNEERDE GIPSKARTON SANITAIR UITSPARING HANG WC ARTIKEL-NR.: 9999062

Geïmpregneerde gipskarton sanitairuitsparing 25 mm dik voor gemakkelijke montage van een montagemodule in badka-

mers. Andere diktes alsmede andere plaatsoorten geschikt voor vochtige ruimtes op aanvraag. Maatopgaven worden altijd 

van de zichtkant gemeten. Geen minimumhoeveelheden!

Geïmpregneerde gipskarton sanitairuitsparing 25 mm dik voor gemakkelijke montage van een montagemodule in badka-

mers. Andere diktes alsmede andere plaatsoorten geschikt voor vochtige ruimtes op aanvraag. Maatopgaven worden altijd 

van de zichtkant gemeten. Geen minimumhoeveelheden!
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”GIPSKARTON LAMPVERSTERKINGSPLAAT

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr.:  2. Materiaaldikte:  mm

3. Zijkanten lengtes: L:  mm B:  mm

4. Diameter gat uitsparing / lampopvulstuk: Ø:  mm

5. Gipskarton plaatsoort:  Bouwplaat  Bouwplaat geïmpregneerd

  Brandwerende plaat  Brandwerende plaat geïmpregneerd

  Andere plaat: 

6. Hoeveelheid:  Stuks 7. Hoeveelheid lijm:  Stuks

8. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:

 

 

 

L

B

GIPSKARTON LAMPVERSTERKINGSPLAAT  ARTIKEL-NR. 9999063

Op maat vervaardigde versterkingen uit gipskarton voor lampen in cassetteplafonds. In verschillende 

diktes en afmetingen individueel vervaardigd. Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. 

Geen minimumhoeveelheden!

GIPSKARTON LAMPOPVULSTUK  ARTIKEL-NR. 9999064

Precieze gipskarton lampopvulstuk. Geen minimumhoeveelheden! 



78

NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

TOEPASSINGSVOORBEELDEN CONSTRUCTIES

Afbeelding 1: met licht sterke accenten zetten

Afbeelding 2: Koofverlichtingen zorgen voor een heel speciale (unieke) sfeer
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN CONSTRUCTIES

Afbeelding 5: Een kijk op de onderconstructie met haar speciale aansluitingsprofi elen

Afbeelding 6: Lichtuitsparingen kunnen heel individueel worden gevormd
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VOLG ONS OP:

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”LED VERLICHTINGSSYSTEMEN MET PROFIEL

 

AANVRAAG
Ik wens voor artikel-nr.  meer informatie

 per Telefoonnummer:  per Email:

 

Opdrachtgever:

Firma:  Naam: 

Adres: Leveringsadres:

 

 

 

Aansluitpro� el plafondeiland
Artikel-nr. 9999065

Aansluitpro� el plafond
Artikel-nr. 9999066

Aansluitpro� el Wand
Artikel-nr. 9999067

Knikpro� el Borstwering
Artikel-nr. 9999068

Sleufpro� el Wand
Artikel-nr. 9999069

Aansluitpro� el Vloer
Artikel-nr. 9999070

Voor wand-, plafond- en vloerverlichting met indirecte verlichting en moderne vormgeving bieden wij u compleetsystemen in verschillende 

uitvoeringen. Met op maat vervaardigde aansluitprofi elen voor individueel gebruik is de montage eenvoudig en snel  te doen.
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”PLAFONDPROFIELEN CD 60/27 CONCAAF / CONVEX

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr.:  2. Uitvoering:  concaaf  convex

3. Radius:  mm 4. Hoek:  ° 5. Koorde:  mm

6. Middelloodlijn:  mm 7. Booglengte:  mm

8. Hoeveelheid:  Stuks 9. Hoeveelheid lijm:  Stuks

10. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:

 

 

 

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

De vervaardiging van plafondprofi elen wordt per opdracht uitgevoerd. Levertijden en condities op aanvraag. Ca. 140 mm begin- en eind-

stukken zijn recht en worden op de bouwplaats op de juiste lengte bewerkt. Berekend wordt altijd de totale lengte inclusief begin- en eind-

stukken. Materiaal toleranties volgens DIN EN 10143. Let op: In de bestelling moeten tenminste twee maten van de hieronder genoemde 

maatcombinaties worden aangegeven.

PLAFONDPROFIEL CONVEX UIT PLAATSTAAL VOLGENS DIN EN 10327

PLAFONDPROFIEL CONVEX UIT PLAATSTAAL VOLGENS DIN EN 10327

9999068 fi x 0,6 mm convex

9999069 fi x 0,6 mm concaaf

Artikel-nr.  buigradius materiaaldikte uitvoering

Artikel-nr.  buigradius materiaaldikte uitvoering

Gebruikte opgaven: radius en hoek / koorde / middelloodlijn / booglengte
 hoek en koorde / middelloodlijn / booglengte
 koorde en middelloodlijn

Booglengte

Hoek

Straal

Steek-
maat

Doorsnede
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

DOWNLOAD DIT FORMULIER OP ONZE WEBSITE WWW.OBIMEX.NL“KNOP AANVRAGEN”KOEPELTECHNIEK INCLUSIEF ONDERCONSTRUCTIE UIT PROFIELEN

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

6010002142 290 ml 12 st./karton

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

OBIMEX UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL VOOR GRONDERING EN HECHTING

221110075 15 kg 1 emmer

Artikel-nr.  inhoud VE (verpakkingseenheid)

AANVRAAG
1. Hoeveelheid lijm:  Stuks

2. Hoeveelheid voorstrijkmiddel:  Stuks

Ik wens voor artikel-nr. 9999070 meer informatie 

 per Telefoonnummer 

 per Email: 

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:

 

 

 

OBIMEX MONTAGELIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN GIPSKARTON OP DE BOUWPLAATS

Maatopgaven worden altijd van de zichtkant gemeten. Prijzen op aanvraag. Bij aanvragen a.u.b. de afmetingen, de hoeveelheid, 

radius en schetstekening opgeven. Levertijden en condities op aanvraag.

Artikel-nr. 9999070
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NOTITIES EN SCHETSTEKENINGEN**

** Alle opgaven a.u.b. precies controleren om klachten te vermijden.
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VOLG ONS OP:

Individuele ponstechniek creëert het gebruik van hoge precisie, dit door de 
naast bij elkaar liggende tolereerde strangpersprofi elen gemaakt uit speciale 
Alu-strangperslegering. De ponstappen garanderen een herhaalbare hoge 
nauwkeurigheid van de frameprofi elen, alle systeemonderdelen kunnen op 
deze manier precies worden ingebouwd. Garantie voor hoge kwaliteit van de 
te monteren inspectieluiken is de precieze plaatsing van de hoekstukken en 
afsluitstukken. De lengtevariatie van de framedelen tussen 300 en 1200 mm. 
geeft een maximale tolerantie van +/- 0,1 mm.

PRECISIE VOOR HET HOOGSTE NIVEAU!

STANDAARD GIPS  9,5/12,5/15/18/25 MM DIK

VOCHTWEREND GIPS  9,5/12,5/15/18/25 MM DIK

BRANDWEREND GIPS  12,5/15/18/25 MM DIK

VEZELVERSTERKT GIPS 12,5/15 MM DIK

GIPSVEZEL PANELEN  12,5/15/18 MM DIK

CEMENTGEBONDEN PANELEN 12,5/15/18 MM DIK

GEPERFOREERD GIPS 12,5 MM DIK

INDIVIDUELE - INSPECTIE
ELEMENTEN
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B2

B4

B1

B5

B6

B3

GEPATENTEERDE HOEKVERBINDINGEN 
EN VEILIGHEID

B2 - Kegelhoekverbinder

 Alle 4 kegelstempels van de pons- vormdelen centreren de frameprofi elen rechthoekig en komen precies bij elkaar. Door de bijdrage van eindschroeven 
bereiken de framehoeken een stabiele eenheid. De kegelstansingen zijn voor montage van de framedelen zo voorbereid dat de hoekstukken met de gepatenteerde 
stekbuizen en de kegelhoekverbinder kracht- en paswerk geven.

Om het gevaar van vallende onderdelen tegen te houden hebben wij een simpel, maar toch effectief detail ontwikkeld. De scharnierbouten zijn uit hard stevig 
kunststof vervaardigd en beveiligd tegen draaien. De eigenlijke scharnierpion ligt exact in het profi elsleuf van het buitenframe, zo wordt een onderhoudsvrije en 
gedefi nieerde bewegingsafl oop bij het bedienen van het dekseldeel gewaarborgd. Het uitnemen van het deksel is bij Obimex inspectie-elementen veilig gesteld. 
Een in het buitenframe gedeponeerde valbeveiliging blokkeert zodra u het deksel uitneemt. Na het verwijderen van de beveiligingselementen is het mogelijk om het 
dekseldeel te verwijderen. Voor het geval dat de valbeveiligingen niet correct in de buitenframe gemonteerd is komt een tweede beveiliging van pas. Uitgevormde 
beveiligingslippen in de buitenframeprofi el nemen automatisch de functie van de missende valbeveiliging over.

B4 Verdekte schanieren

B1 - Ponstechniek

B5 - Valbeveiliging

B3 - Stekbuizen

B6 - Beveiligingslippen
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VOLG ONS OP:

Obimex inspectie-elementen zijn met afstandhouders uitgerust welke fl exibel de inbouw van gipsplaatdiktes van  9,5 – 25 mm toelaten. Sneller kunt u de 
verschillende plaatdikteproblemen op de projecten niet oplossen! Door een afstandhouderwisselaar aan het buitenframe kunt u de gewenste gipsplaatdikte 
heel simpel instellen. Losschroeven – afstandshouder wisselen – weer vastzetten en “klaar”.

B1

B2

B2 - Kegel

C2 - Montagehulp
C2

Standaard hulpstuk waarbij de montage van 
de schroef altijd juist wordt geplaatst

B1 - Buitenframe profi el met afstandhouder

C1

PROFESSIONELE INBOUW, VEILIG, 
SNEL EN GEMAKKELIJK

C1 - Afstandhouder

Verkrijgbaar voor Gips
van 9,5/12,5/15/18 en 25 mm dik

Variabele diktes

Obimex inspectie-elementen maken de professionele montage gemakkelijk. In de afstands-houder neemt een bewegende kegel de schroef 
eenvoudig op. In de geïntegreerde kegelvorm wordt een schroef met minimale kracht in de eindpositie geleid. Spannings- en verdraaiingsvrij! 
Het frame wordt door het “speciale vastschroeven” met de afstandhouder in de constructie stabiel vastgezet. De aan het buitenframe duidelijk 
positioneerbare montagehulp geeft exact de schroefplaats aan, daardoor is het niet nodig de schroefpositie te markeren op de beplating, ook 
het voorboren in de profi elen vervalt.
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C1

Leverbaar voor perforatie 6/18,8/18 R/Q, 12 - 25 R, 10-23 R, 12-25 R/Q, 15-30 R, 8-12-50 R, 12-20-66 R.

B1

1.    Dit inspectie-element biedt een uiterst harmonisch perforatieplafond, door inzet van Obimex heeft dit element maar één enkele rij gaten verlies. 
Storende optiek door moeizame plamuren van de circulerende perforatie is niet aanwezig. De structuur van de perforatie wordt alleen maar een 
klein beetje onderbroken. Het resultaat is een esthetisch harmonisch perforatieplafond.

2.    Het binnendeksel van de Obimex inspectie-elementen worden met individuelen perforatiebeelden gefabriceerd. Naast de standaardmaten 
van 300 – 600 mm worden deze ook in andere maten geproduceerd. Voor gespreide perforatie bieden wij inspectie-elementen 
zonder inleg vulling aan.

3.    Onze gepatenteerde centreerbouten in het buitenframe van het inspectie-element zijn op verschillende perforatiebeelden afgestemd. 
De bouten van nylon waarborgen een simpele en economische plafondinbouw, moeizame positionering van het inspectieluik is overbodig.

DIVERSE PERFORATIES 
EN DOORDACHTE 
MONTAGE

C1

Buitenframe

Centreerbout8-18 gaten 
perforatie

Distantiestrip

B1 - Één enkele rij gaten verlies

Deksel deel

Buiten frame

8-18 gaten perforatie

Centreerbout

Schroef oppervlakte
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VOLG ONS OP:

 

 AANVRAAG  BESTELLING
1. Artikel-nr. : 9999071 2. Lengte:  mm 3. Breedte:  mm 

4. Dikte:  mm

5. Soort Gips:  

6. Indien van toepassing, soort perforatie:  

7. Hoeveelheid:  Stuks 

Opdrachtgever: Firma: 

Naam:  Telefoon: 

Adres:      Leveringsadres:

______________________________________________   ______________________________________________

______________________________________________   ______________________________________________

______________________________________________   ______________________________________________

Breedte - minimaal 300 mm, maximaal 1200 mm

Len
gte -

 on
beperk

t

INDIVIDUELE - INSPECTIE-ELEMENTEN



EEN VEELZIJDIG ASSORTIMENT

WWW.OBIMEX.NL

Twentepoort West 39,  7609 RD  Almelo
Postbus 804,  7600 AV  Almelo

Telefoon (0031 (0)546) 45 55 13
Telefax (0031 (0)546) 45 56 08

verkoop@obimex.nl

VOLG ONS OP:
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