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1  I n l e i d i n g

Dit classificatierapport definieert de brandwerendheidsclassificatie die is toegekend aan een 
lichte  scheidingswand,  type  Obimex  Obi-wand  EI  60,  beproefd  volgens  de 
standaardbrandkromme  overeenkomstig  de  procedures  beschreven  in  EN  13501-
2:2007+A1:2009. 

2 D e t a i l s  v a n  h e t  g e c l a s s i f i c e e r d e  s y s t e e m

2.1 A l g e m e e n

Het systeem, Obimex Obi-wand EI 60, is gedefinieerd als een niet-dragende scheidingswand  
volgens EN 13501-2 hoofdstuk 7.5.2.

2.2 P r o d u c t o m s c h r i j v i n g

Het systeem, Obimex Obi-wand EI 60, is volledig beschreven in het beproevingsrapport. Zie  
tevens de bijlage.

Voor het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden is het Laboratorium voor 
Brandveiligheid erkend door de Raad voor Accreditatie (RvA).

De RvA is lid van de EA MLA  (EA MLA: European Accreditation Organisation 
MultiLateral Agreement: http://www.european-accreditation.org).

EA: “Certificates and reports issued by bodies accredited by MLA and MRA members are 
considered to have the same degree of credibility, and are accepted in MLA and MRA 
countries.”
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3 B e p r o e v i n g s r a p p o r t  e n  - r e s u l t a t e n  t e r 
o n d e r b o u w i n g  v a n  d e  c l a s s i f i c a t i e

3.1 B e p r o e v i n g s r a p p o r t

De  classificatie  is  gebaseerd  op  de  in  tabel  3.1 genoemde  rapportage.  Door  de 
opdrachtgever  is  aangegeven  dat  de  genoemde  rapportage  voor  de  onderhavige 
classificatie mag worden gebruikt.

t3.1 Gebruikt beproevingsrapport

Naam van het 

laboratorium

Naam opdrachtgever Nummer en datum van het 

beproevingsrapport

Beproevingsmethode

Peutz bv Obimex BV Y 1676-1-RA-002

d.d. 27 november 2015

EN 1363-1:2012

EN 1364-1:2015

3.2 B e p r o e v i n g s r e s u l t a t e n

De beproeving vond plaats met verhitting de standaardbrandkromme.

t3.2 Beproevingsresultaten

Beproevingsnorm Parameter Subcriterium Resultaat

EN 1363-1:2012 Vlamdichtheid (E)

EN 1364-1:2015 − Wattenkussen 69 min

− Openingskalibers 70 min

− Vlammen > 10 seconden 70 min

Temperatuur (I)

− Gemiddelde 
temperatuurstijging

69 min

(door bereiken E)

− Maximale 
temperatuurstijging

67 min

In  overleg  met  de  opdrachtgever  is  de  beproeving  na  70  minuten  beëindigd.  Op  dat 
moment waren de met '70 min' aangeduide criteria nog niet bereikt.
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4 C l a s s i f i c a t i e  e n  t o e p a s s i n g s g e b i e d

4.1 R e f e r e n t i e  v a n  d e  c l a s s i f i c a t i e

Deze  classificatie  is  uitgevoerd  in  overeenstemming  met  paragraaf  7.5.2  van 
EN 13501-2:2007+A1:2009.

4.2 C l a s s i f i c a t i e

Het systeem, een niet-dragende scheidingswand Obimex Obi-wand EI 60, is geclassificeerd 
volgens de volgende combinaties van beoordelingscriteria en klassen.

Classificatie van de brandwerendheid:

wandhoogte tot 4 m: EI 30
wandhoogte tot 3 m: EI 60

4.3 T o e p a s s i n g s g e b i e d

De  classificatie  is  geldig  voor  constructies  die  in  detail  gelijk  zijn  aan  de  in  het 

beproevingsrapport  omschreven  constructie.  Binnen  het  direct  toepassingsgebied  als 

omschreven in EN 1364-1:2015 zijn één of meer van de hieronder aangegeven modificaties  

van de geteste constructie  zijn  toegestaan,  mits  voor de constructie  ten minste dezelfde  

stijfheid en stabiliteit wordt gerealiseerd als bij de beproefde constructie.

constructie

− kleinere hoogte van de wand;
− grotere dikte van de wand;
− grotere dikte van de gebruikte materialen;
− kleinere afmetingen van plaat of paneel, echter niet de dikte;
− verkleining van de hart-op-hartafstand van de stijlen;
− verkleining van de hart-op-hartafstand van bevestigers;
− meer verticale naden van het beproefde type.

breedte

− aangezien de constructie is beproefd met een vrije rand mag een identieke constructie  
met grotere breedte worden toegepast.

Y 1676-3-RA-001   5

  



hoogte

− aangezien  de  constructie  is  beproefd  met  een  hoogte  van  3  m  en  de  vervorming  
loodrecht op de wand na een half  uur beproevingsduur minder bedroeg dan 100 mm 
mag de constructie voor een brandwerendheid tot 30 minuten tot een hoogte van 4 m  
worden toegepast, mits de uitzettingsmogelijkheden naar rato worden vergroot;

− na een uur beproevingsduur was de vervorming van de wand groter dan 100 mm. Voor  
een  brandwerendheid  van  60  minuten  mag  de  wand derhalve  tot  3  m hoog  worden 
toegepast.

5 B e p e r k i n g e n

Dit  classificatiedocument vertegenwoordigt  geen typegoedkeuring of  certificatie  van het  
product.

Mook, 

Ir. J.J. Mertens

Hoofd Laboratorium voor Brandveiligheid

Ing. D.J. den Boer

Directie

 

Dit rapport bestaat uit:
6 pagina's en 1 bijlage van 4 pagina's
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