
VOLG ONS OP:

GELAMINEERDE
PLAFONDOPLOSSINGEN
SIERRA  |  PERLA  |  ULTIMA+



�   Eén uiterlijk voor al uw verschillende akoestische eisen: 
- Standaard-oplossing biedt een akoestische balans  
   tussen absorptie en overlangsgeluidisolatie. 
- De OP-oplossing is ontworpen voor een hogere  
   absorptie en verbeterde concentratie en daarmee  
   ideaal voor open kantoortuinen.

�  De beste in zijn klasse met volledig geschilderde 
randen: minder schade bij opslag en montage 
Gemakkelijk te hanteren: nieuwe engineering zodat  
het beter en gemakkelijker past.

�  Richtingloos oppervlak voor een snellere montage.

�  Reinheidsklasse ISO 5 zorgt voor een betere  
omgeving, een verhoogd comfort en welzijn dat  
zelfs de meest uitdagende omgevingen aankan.

SIERRA

SIERRA OP

�   Dezelfde voordelen als SIERRA

�  Het type dB biedt een hoge overlangsgeluidisolatie 
en geluidwerende niveaus voor een betere privacy.

�   kunt u  
uw duurzaamheidsdoelen halen.

�  Het supergladde, zeer moderne uiterlijk  

�   Dezelfde voordelen als PERLA

�   
modulaire en akoestische opties geeft  
u de volledige controle over geluid en 

�  Het meest uniforme uiterlijk met zelfs een 
nog gelijkmatigere lichtverdeling door een lage 
glansgraad (0,2%).

�  , waardoor het uiterlijk langer mooi blijft.

�  De witste, helderste en duurzaamste 
afwerking en uiterlijk door het unieke licht 

ULTIMA+

PERLA

PERLA OP 0.95 & 1.0

ULTIMA+

PERLA dB

ULTIMA+ OP

GEZONDHEIDSZORG
APOTHEEK BOS & LOMMER (NL)

SIERRA BOARD

ONDERWIJS
UNIVERSITEITSCAMPUS BRNO (CZ)
PERLA MICROLOOK 90

KANTOOR
MTA SLOVAKIA S.R.O. (SK)
ULTIMA+ DB SL2

ARMSTRONG  
YOUR PROJECT 
OUR EXPERIENCE 

VOLG ONS OP:
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* In overeenstemming met de Brinjac Engineering Study 2006   |   (1) Met uitzondering van SIERRA 13 mm   |   (2) Voor de series PERLA en ULTIMA+

100% RECYCLEBAAR, 
zodat het afval bij de  
montage niet naar een  
stortplaats hoeft te gaan.

VOLLEDIG  
GESCHILDERDE RANDEN
Beste in zijn klasse met volle-
dig geschilderde randen voor 
een uniforme afwerking.

KAN WORDEN  
GEDOWNLOAD IN  
ARCHICAD EN REVIT, 
waardoor uw volgende 
project eenvoudiger kan 
worden ontworpen.

ÉÉN UITERLIJK
voor elke serie die ook 
voldoet aan al uw verschil-
lende akoestische eisen.

REINHEIDSKLASSE  
ISO 5 & EEN UITERST  
LAGE EMISSIE VOC A+(1) 
zorgt voor een verhoogd comfort 
en welzijn, en is toepasbaar 
in de meeste uitdagende 
omgevingen.

� � �

DE BESTE WITHEID  
IN ZIJN KLASSE, 
die een afwerking biedt  
met lange levensduur.

�

�

HOGE LICHTREFLECTIE

een kostenbesparing tot 16% 
ten opzichte van indirecte 
verlichting*.

�

EENVOUDIGE EN  
SNELLE MONTAGE
De volledig geschilderde 
randen zorgen voor een 
eenvoudige en snelle 
montage en onderhoud.

EENVOUDIG TE SNIJDEN
Gelamineerde tegels kunnen 
eenvoudiger worden gesne-
den en als randafwerking 
worden gebruikt.

30 JAAR GARANTIE 
op het plafondsysteem,  
indien het op een Armstrong 
ophangsysteem wordt  
gemonteerd.

� � �

GEWICHT VAN DE TEGEL
Het plafond wordt niet door 
de luchtdruk opgetild in 
gebieden met een hoog 
gebruik dankzij het gewicht 
van de tegel.

RICHTINGLOOS UITERLIJK
Een richtingloos uiterlijk 
reduceert de montagetijd.

� �

�

HET 1e PLAFONDSYSTEEM 
MET DE STATUS  
C2C-GECERTIFICEERD,
waardoor bestekschrijvers,  
klanten en eindgebruikers  
goede kwaliteitsmaterialen 
kunnen kiezen(2).

�

EENVOUDIG VOOR TE SCHRIJVEN EENVOUDIG TE MONTEREN

WAAROM KIEZEN VOOR
GELAMINEERDE PLAFONDS 
VAN ARMSTRONG

VOLG ONS OP:
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OP-SERIE
DE VOORDELEN
OP EEN RIJ

CRADLE TO CRADLE
VERANTWOORD GEBRUIK
VAN GRONDSTOFFEN

“Het is zo zwaar dat het niet gemakkelijk uit het ophangsysteem 
waait, maar licht genoeg om het te kunnen dragen.”

“Een van de belangrijkste argumenten voor ons om deze tegels te 
promoten is dat er veel minder stof is, de tegel is zwaarder en er is 

“Oplossingen met OP zijn gelijkwaardig ten aanzien van absorptie,  
ze gaan tot wel 1,00.”

 

1e FABRIKANT VAN  
PLAFONDS IN EUROPA
De 1e fabrikant van plafonds 
in Europa, die erkenning heeft 
gekregen voor hun inzet in het 
verantwoordelijk gebruik van 
grondstoffen in hun productie-
processen worden toegelaten.

�
5 KWALITEITSCRITERIA
� Gezonde grondstoffen 
� Hergebruik van grondstoffen 
� CO2-besparing 
� Watermanagement 
�  Maatschappelijk  

verantwoord ondernemen

�
ERKEND IN  
LEEDPROGRAMMA’S

 
in de LEEDprogramma’s

�

DE HOOGSTE GELUIDABSORPTIE
De hoogste geluidabsorptie: 
tot 1.00 w.

�

GEMAKKELIJKER TE BEHANDELEN
Gemakkelijker te behandelen, 
snijden en monteren.

�

  ZWAARDER
OP blijft beter op het  
ophangsysteem liggen.

�

MINDER JEUKEND
Minder jeukend dan zachte 
mineraal plafonds.

�

VOLG ONS OP:
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SIERRA
 

Belangrijkste eigenschappen:

 Sterkere randen, betere afwerking

 Goed niveau van geluidabsorptie: 0,70(H) w 

  Lange levensduur, gemakkelijk te reinigen

 ISO 5

  Ideaal voor werk- en studieomgevingen. 

RANDAFWERKING

DIKTE

DIKTEMODULES (MM)

DIKTEMODULES (MM)

KLEUREN

AKOESTIEK

BRANDGEDRAG

DUURZAAMHEID

OVERIGE
PRESTATIES EN 

24

Board

13

95% RV85%

Global White

ISO 5

NEN-EN 12667
en ISO 8301

NEN-EN 13501-1

FZ 123

1 Afhankelijk van dikte, randafwerking en afmetingen van de tegel.

NEN-EN-ISO 
14644-1

3,1 kg/m 2 = 0,037 W/m K

Prelude 24 XL² / TL²
Prelude 24 Sixty² XL² / TL²

Prelude 24 XL² / TL²
Prelude 24 Sixty² XL² / TL²

EER Euroklasse A2-s1,d0

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)

Prelude 15 TL / XL²
Interlude HRC XL²

13

Tegular Microlook 

13

600x600 3612 M
675x675 3614 M
1200x600 3615 M

600x600 3619 M 600x600 3621 M

%

NEN-EN-ISO 
10848-2

en NEN-EN-ISO 
717-1

NEN-EN-ISO 
354 en

NEN-EN-ISO 
11654 Hz  P

Dnfw W Klasse NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 90 (15 mm) 0,70 (H) C 0,70 0,40 0,60 0,60 0,75 0,90 1,00

Neem gerust contact op!   T 0546 455 513Heeft u vragen? 

59-801 A E1

246 15

6

15

6

VOLG ONS OP:
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SIERRA OP
met een glad, wit uiterlijk en goede akoestische prestaties 

Belangrijkste eigenschappen:

 Hoge waarde voor geluidabsorptie: tot 0,90  w 

 Lange levensduur, gemakkelijk te reinigen

 ISO 5 

  Ideaal voor open ruimten  

(callcenters, bibliotheken, kantines…) 

RANDAFWERKING

DIKTE

DIKTEMODULES (MM)

DIKTEMODULES (MM)

KLEUREN

AKOESTIEK

BRANDGEDRAG

DUURZAAMHEID

OVERIGE
PRESTATIES EN 

24 248

15

8

5

8

15
6

8

15

24 20

20
20

20

18

11
.5 24

11
.5

+

Board

15/17

95% RV384%

Global White

ISO 5

NEN-EN 12667
en ISO 8301

NEN-EN 13501-1

FZ 123

1 Afhankelijk van dikte, randafwerking en afmetingen van de tegel.

NEN-EN-ISO 
14644-1

2,4 kg/m 2

(15 mm)
3,2 kg/m 2

(17 mm)

 = 0,036 W/m K
(15 mm)

 = 0,037 W/m K
(17 mm)

Prelude 24 XL² / TL²
Prelude 24 Sixty² XL² / TL²

Prelude 24 XL² / TL²
Prelude 24 Sixty² XL² / TL²

EER Euroklasse A2-s1,d0

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)

Prelude 15 TL / XL²
Interlude HRC XL²
Silhouette 6 mm XL²

15/17

Tegular Microlook 90

1715/17

600x600x15 4115 M
675x675x15 4116 M
1200x600x15 4117 M
600x600x17 3780 M
1200x600x17 3781 M
1500x600x17 3782 M
1800x600x17 3796 M

600x600x15 4200 M
675x675x15 4201 M
1200x600x15 4205 M
600x600x17 4400 M
1200x600x17 4401 M

600x600x15 4202 M
675x675x15 4203 M
1200x600x15 4204 M
600x600x17 4402 M
1200x600x17 4403 M

1500x300x17 4404 M
1800x300x17 4405 M

%

Afmetingen

Neem gerust contact op!   T 0546 455 513Heeft u vragen? 

14-791 A+ E1

NEN-EN-ISO 
10848-2

en NEN-EN-ISO 
717-1

NEN-EN-ISO 
140-3 en

NEN-EN-ISO 
717-1

NEN-EN-ISO 
354 en

NEN-EN-ISO 
11654 Hz  P

Dnfw Rw W Klasse NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 90 (15 mm) 0,90 A 0,85 0,45 0,75 0,85 0,85 1,00 1,00

Board, Tegular, MicroLook 90 (17 mm) 11 dB 0,90 A 0,85 0,50 0,75 0,85 0,85 1,00 1,00

SL2 - 0,90 A 0,85 0,50 0,75 0,85 0,85 1,00 1,00

VOLG ONS OP:
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PERLA
gelamineerde afwerking en een evenwichtige akoestische prestatie voor  

Belangrijkste eigenschappen:

  Een winnende balans tussen  

geluidabsorptie en overlangsgeluidisolatie

 Verhoogde duurzaamheid

  Betere afwerking en sterkere randen

  Leverbaar met SL2 MicroLook 90-randafwerking

  Ideaal voor werk- en 

studieomgevingen...

RANDAFWERKING

DIKTE

DIKTEMODULES (MM)

DIKTEMODULES (MM)

KLEUREN

AKOESTIEK

BRANDGEDRAG

DUURZAAMHEID

OVERIGE
PRESTATIES EN 

95% RV86%

Global White

ISO 5

NEN-EN 12667
en ISO 8301

NEN-EN 13501-1

FZ 123

1 Afhankelijk van dikte, randafwerking en afmetingen van de tegel.

NEN-EN-ISO 
14644-1

4,6 kg/m2 = 0,052 W/m K

EER Euroklasse A2-s1,d0

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)

%

NEN-EN-ISO 
10848-2

en NEN-EN-ISO 
717-1

NEN-EN-ISO 
140-3 en

NEN-EN-ISO 
717-1

NEN-EN-ISO 
354 en

NEN-EN-ISO 
11654 Hz  P

Dnfw Rw W Klasse NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 90 (15 mm) 35 dB 0,65 (H) C 0,70 0,35 0,40 0,60 0,85 0,95 1,00

Afmetingen

Neem gerust contact op!   T 0546 455 513Heeft u vragen? 

25-371 A+ E1

24 248

15

8

5

8

15
6

8

15

Prelude 24 XL² / TL²
Prelude 24 Sixty² XL² / TL²

Prelude 24 XL² / TL²
Prelude 24 Sixty² XL² / TL²

Prelude 15 TL / XL²
Interlude HRC XL²
Silhouette 6 mm XL2

600x600 2801 M
1200x600 2802 M

600x600 2803 M 600x600 2805 M
1200x600 5180 M
1500x600 5181 M

Board

17 17

Tegular Microlook 90

17

VOLG ONS OP:

1312



PERLA OP 0.95

Belangrijkste eigenschappen:

  Uitmuntende geluidabsorptie: 0,95 aw

 Betere afwerking en sterkere randen

  Ideaal voor open ruimten  

(callcenters, bibliotheken, kantines…)

RANDAFWERKING

DIKTE

DIKTEMODULES (MM)

DIKTEMODULES (MM)

KLEUREN

AKOESTIEK

BRANDGEDRAG

DUURZAAMHEID

OVERIGE
PRESTATIES EN 

24 248 15

8

5

8

15
6

8

15

24 20

20
20

20

18

11
.5 24

11
.5

+

Board

95% RV285%

Global White

ISO 5

NEN-EN 12667
en ISO 8301

NEN-EN 13501-1

FZ 123

2 Behalve 5177M en 5178M (70% RV).

1 Afhankelijk van dikte, randafwerking en afmetingen van de tegel.

NEN-EN-ISO 
14644-1

2,4 kg/m2 (15 mm)
2,9 kg/m2 (18 mm)
3,3 kg/m2 (Planks)

 = 0,036 W/m K
(15 mm)

 = 0,037 W/m K
(18 mm)

Prelude 24 XL² / TL²
Prelude 24 Sixty² XL² / TL²

Prelude 24 XL² / TL²
Prelude 24 Sixty² XL² / TL²

EER Euroklasse A2-s1,d0

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)

Prelude 15 TL / XL²
Interlude HRC XL2
Silhouette 6 mm XL2

Tegular

15

Microlook 90

600x600x15 3819M
675x675x15 3820M
1200x600x15 3821M
1500x600x18 3092M
1800x600x18 3093M

600x550x15 5186M
600x600x15 5174M
675x675x15 5176M
1200x600x15 5178M
1200x600x18 5188M
1500x600x18 5187M

1500x300 3094M
1800x300 3096M

600x600 5173M
675x675 5175M
1200x600 5177M

%

NEN-EN-ISO 
10848-2

en NEN-EN-ISO 
717-1

NEN-EN-ISO 
140-3 en

NEN-EN-ISO 
717-1

NEN-EN-ISO 
354 en

NEN-EN-ISO 
11654 Hz  P

Dnfw Rw W Klasse NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 90 (15 mm) 0,95 A 0,90 0,45 0,80 0,95 0,90 1,00 1,00

Board, MicroLook 90 (18 mm) 10 dB 0,95 A 0,90 0,50 0,85 0,95 0,90 1,00 1,00

SL2 - 0,95 A 0,90 0,45 0,85 0,95 0,90 0,95 1,00

Afmetingen

Neem gerust contact op!   T 0546 455 513Heeft u vragen? 

16-791 A+ E1

VOLG ONS OP:

1514



PERLA OP 1.00

Belangrijkste eigenschappen:

  Uitmuntende geluidabsorptie: 1,00 aw

 Betere afwerking en sterkere randen

  Ideaal voor open ruimten  

(callcenters, bibliotheken, kantines…)

RANDAFWERKING

DIKTE

DIKTEMODULES (MM)

DIKTEMODULES (MM)

KLEUREN

AKOESTIEK

BRANDGEDRAG

DUURZAAMHEID

OVERIGE
PRESTATIES EN 

248 15

8

5

8

15
6

8

15

95% RV85%

Global White

ISO 5

NEN-EN 12667
en ISO 8301

NEN-EN 13501-1

FZ 123

2 Behalve 5177M en 5178M (70% RV).

1 Afhankelijk van dikte, randafwerking en afmetingen van de tegel.

NEN-EN-ISO 
14644-1

3,1 kg/m2   = 0,037 W/m K

Prelude 24 XL² / TL²
Prelude 24 Sixty² XL² / TL²

EER Euroklasse A2-s1,d0

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)

Prelude 15 TL / XL²
Interlude HRC XL2
Silhouette 6 mm XL2

Tegular

15

Microlook 90

24

Board

Prelude 24 XL² / TL²
Prelude 24 Sixty² XL² / TL²

600x600 3861M
675x675 3862M
1200x600 3863M

600x600 2097M
675x675 2098M

600x600 3866M
675x675 3867M

%

NEN-EN-ISO 
10848-2

en NEN-EN-ISO 
717-1

NEN-EN-ISO 
140-3 en

NEN-EN-ISO 
717-1

NEN-EN-ISO 
354 en

NEN-EN-ISO 
11654 Hz  P

Dnfw Rw W Klasse NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 90 (15 mm) 1,00 A 0,95 0,50 0,85 0,95 0,95 1,00 1,00

Afmetingen

Neem gerust contact op!   T 0546 455 513Heeft u vragen? 

20 A+ E1

VOLG ONS OP:

1716



PERLA dB
 

gladde gelamineerde afwerking en een verhoogde akoestische prestatie  

Belangrijkste eigenschappen:

  Uitstekende overlangsgeluidisolatie: 

tot 43 dB

 Hoog recyclinggehalte: 64%

 Betere afwerking en sterkere randen 

  Ideaal voor cellenkantoren.

RANDAFWERKING

DIKTE

DIKTEMODULES (MM)

DIKTEMODULES (MM)

KLEUREN

AKOESTIEK

BRANDGEDRAG

DUURZAAMHEID

OVERIGE
PRESTATIES EN 

24 248 15

8

5

8

15
6

8

15

Board

19

95% RV86%

Global White

ISO 5

NEN-EN 12667
en ISO 8301

NEN-EN 13501-1

FZ 123

2 Behalve 5177M en 5178M (70% RV).

1 Afhankelijk van dikte, randafwerking en afmetingen van de tegel.

NEN-EN-ISO 
14644-1

 = = 0,067 W/m K

Prelude 24 XL² / TL²
Prelude 24 Sixty² XL² / TL²

Prelude 24 XL² / TL²
Prelude 24 Sixty² XL² / TL²

EER Euroklasse A2-s1,d0

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)

Prelude 15 TL / XL²
Interlude HRC XL²
Silhouette 6 mm XL² 

Tegular

19

Microlook 90

19 19

600x600 3191M 600x600 2095M
675x675 2096M

1500X300 3797M
1800X300 3798M
2500x300 3799M

600x600 3192M

%

NEN-EN-ISO 
10848-2

en NEN-EN-ISO 
717-1

NEN-EN-ISO 
140-3 en

NEN-EN-ISO 
717-1

NEN-EN-ISO 
354 en

NEN-EN-ISO 
11654 Hz  P

Dnfw Rw W Klasse NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 90 41 dB 0,60(H) c 0,65 0,30 0,40 0,55 0,70 0,85 0,95

SL2 43 dB - 0,50(H) D 0,50 0,30 0,35 0,40 0,60 0,70 0,80

Afmetingen

Neem gerust contact op!   T 0546 455 513Heeft u vragen? 

 

43 A+ E1

7,6 kg/m 

24 20

20
20

20

18

11
.5 24

11
.5

+

VOLG ONS OP:
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ULTIMA+

Belangrijkste eigenschappen:

  Goede geluidabsorptie tot 0,75 (H) W 

 Krasbestendige versterkte afwerking

 Betere afwerking en sterkere randen 

 30 jaar systeemgarantie

 Leverbaar met SL2 MicroLook 90-randafwerking

  Ideaal voor vergaderruimten 

en wachtruimten. 

  Ultima+ Planks zijn ideaal voor 

open ruimten en gangzones.

RANDAFWERKING

DIKTE

DIKTEMODULES (MM)

DIKTEMODULES (MM)

KLEUREN

AKOESTIEK

BRANDGEDRAG

DUURZAAMHEID

OVERIGE
PRESTATIES EN 

24 248

15

8

5

8

15
6

8

15

Board

19

95% RV87%

Global White

NEN-EN 12667
en ISO 8301

NEN-EN 13501-1

FZ 123

1 Afhankelijk van dikte, randafwerking en afmetingen van de tegel. 2 Behalve Vector: 
A

 = 0,052  
W/m K v

Prelude 24 XL² / TL²
Prelude 24 Sixty² XL² 
/ TL²

Prelude 24 XL² / TL²
Prelude 24 Sixty² XL² 
/ TL²

Prelude 15 TL / XL²
Interlude HRC XL²
Silhouette 6mm XL²

Prelude 24 XL² / TL²
Prelude 24 Sixty² XL² 
/ TL² Gangplafond System Z – 

Gangplafond System Z – 

EER Euroklasse A2-s1,d0

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)

Tegular

19

VectorMicrolook 90 Finesse

1919 19 19

600x600 7661 M

675x675 7662 M

1200x600 7663 M

600x600 7664 M

675x675 7665 M

1200x600 7666 M

600x600 7681 M 600x600 7715 M

1200x600 7716 M

1500x300 7699 M

1720x300 7700 M

1800x300 7701 M

2500x300 7702 M

500x500 7663 M

600x550 7713 M

600x600 7674 M

675x675 7675 M

1200x300 7676 M

1200x600 7677 M

1500x600 7703 M

%

NEN-EN-ISO 
10848-2

en NEN-EN-ISO 
717-1

NEN-EN-ISO 
140-3 en

NEN-EN-ISO 
717-1

NEN-EN-ISO 
354 en

NEN-EN-ISO 
11654 Hz  P

Dnfw Rw W Klasse NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 90 36 dB 0,70(H) c 0,75 0,40 0,50 0,65 0,85 0,95 1,00

Vector 33 dB - 0,75(H) c 0,75 0,35 0,55 0,65 0,80 0,95 0,90

Finesse 39 dB - 0,70(H) c 0,75 0,40 0,50 0,65 0,85 0,95 1,00

SL2/K2C2 40 dB - 0,65(H) c 0,75 0,35 0,45 0,65 0,75 0,90 1,00

Afmetingen

Neem gerust contact op!   T 0546 455 513Heeft u vragen? 

33-37 1 A+² E1

5,0 kg/m2 (Board, 
Tegular, MicroLook 
90, Finesse)  
5,6 kg/m² (SL2)  
5,8 kg/m² (Vector)

ISO 5
NEN-EN-ISO 

14644-1

6

13

6

14

24 20

20
20

20

18

11
.5 24

11
.5

+

VOLG ONS OP:
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ULTIMA+ OP

Belangrijkste eigenschappen:

 Uitmuntende geluidabsorptie: 1,00 W 

 Betere afwerking en sterkere randen

 30 jaar systeemgarantie

  Ideaal voor open ruimten 

(callcenters, kantines…) 

RANDAFWERKING

DIKTE

DIKTEMODULES (MM)

DIKTEMODULES (MM)

KLEUREN

AKOESTIEK

BRANDGEDRAG

DUURZAAMHEID

Board

Global White

NEN-EN 13501-1

FZ 123

1 Afhankelijk van dikte, randafwerking en afmetingen van de tegel.

Prelude 24 XL² / TL²
Prelude 24 Sixty² XL² / TL²

EER Euroklasse A2-s1,d0

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)

Prelude 24 XL² / TL²  
Prelude 24 Sixty² XL² / TL² 

Tegular

600x600 7682 M

675x675 7679 M

1200x600 7684 M

600x600 7678 M

675x675 7679 M

1200x600 7680 M

600x550 7714 M

600x600 7685 M

675x675 7686 M

1200x600 7687 M

1500x600 7708 M

%

NEN-EN-ISO 
10848-2

en NEN-EN-ISO 
717-1

NEN-EN-ISO 
140-3 en

NEN-EN-ISO 
717-1

NEN-EN-ISO 
354 en

NEN-EN-ISO 
11654 Hz  P

Dnfw Rw W Klasse NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 90 10 1,00 A 0,95 0,40 0,80 1,00 0,95 1,00 1,00

Afmetingen

Neem gerust contact op!   T 0546 455 513Heeft u vragen? 

Prelude 15 TL / XL²   
Interlude HRC XL²
Silhouette 6 mm XL²

17-201 A+ E1

24

OVERIGE
PRESTATIES EN 

95% RV87%

NEN-EN 12667
en ISO 8301

 = 0,037  
W/m K v 3,2 kg/m2

ISO 5
NEN-EN-ISO 

14644-1

248 15

8 8

5
15

8

6
15

VOLG ONS OP:

2322



ULTIMA+ DB
 

Belangrijkste eigenschappen:

  Maakt geluidschotten overbodig 

in cellenkantoren

 Betere afwerking en sterkere randen

 30 jaar systeemgarantie

 I deaal voor cellenkantoren/

privé kantoren.

RANDAFWERKING

DIKTE

DIKTEMODULES (MM)

DIKTEMODULES (MM)

KLEUREN

AKOESTIEK

BRANDGEDRAG

DUURZAAMHEID

Board

19

Global White

NEN-EN 13501-1

FZ 123

1 Afhankelijk van dikte, randafwerking en afmetingen van de tegel.

Prelude 24 XL² / TL²
Prelude 24 Sixty² XL² / TL²

EER Euroklasse A2-s1,d0

RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)

Prelude 24 XL² / TL²  
Prelude 24 Sixty² XL² / TL² 

Tegular Microlook 90

19 19

600x600 7688 M

675x675 7689 M

1200x600 7690 M

600x600 7695 M

675x675 7696 M

600x600 7697 M

675x675 7698 M

1500x300 7691 M

1800x300 7692 M

2500x300 7693 M

%

NEN-EN-ISO 
10848-2

en NEN-EN-ISO 
717-1

NEN-EN-ISO 
140-3 en

NEN-EN-ISO 
717-1

NEN-EN-ISO 
354 en

NEN-EN-ISO 
11654 Hz  P

Dnfw Rw W Klasse NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, Microlook 90 41 dB 0,60(H) C 0,65 0,25 0,35 0,55 0,80 0,90 0,95

SL2 43 dB - 0,60 (H) C 0,55 0,35 0,40 0,50 0,60 0,75 0,85

Afmetingen

Neem gerust contact op!   T 0546 455 513Heeft u vragen? 

Prelude 15 TL / XL²  
Interlude HRC XL²
Silhouette 6 mm XL²

36-431 A+ E1

24 248 15

8

5

8

15
6

8

15

OVERIGE
PRESTATIES EN 

95% RV87%

 = 0,037  
W/m K v 3,2 kg/m2

ISO 5
NEN-EN-ISO 

14644-1

24 20

20
20

20

18

11
.5 24

11
.5

+

VOLG ONS OP:

2524



Vragen? T 0546 455 513

Neem nog vandaag contact met ons op  
voor meer informatie over de gelamineerde 
portfolio of alle andere producten of diensten 
van Armstrong! Meer informatie vindt u op 

WILT U  
MEER WETEN?
NEEM CONTACT OP

Alle foto’s en ontwerpelementen die in deze 

een aanbeveling van de in deze brochure ge-

noemde bedrijven met betrekking tot het juiste 

gebruik of de aanbevolen montagemethoden 

van verlaagde plafonds, maar zijn uitsluitend 

bedoeld ter informatie. Vanwege technische 

redenen bij het drukken, kunnen er verschillen 

zijn tussen de kleuren in deze brochure en 

het feitelijke product. De kleurkeuze moet 

altijd worden gemaakt aan de hand van een 

monster van het product. Alle met betrekking 

tot Armstrong-plafonds vermelde verklaringen 

en technische informatie in deze brochure of 

in een publicatie van bedrijven genoemd in 

deze brochure, zijn gebaseerd op resultaten 

die onder laboratoriumomstandigheden zijn 

behaald. Het is de verantwoordelijkheid van 

de gebruiker om met de verkoper van de 

producten te controleren dat deze verklaringen 

en informatie ook betrekking hebben op het 

producten en de aansprakelijkheid van de 

verkoper zijn in overeenstemming met de 

algemene verkoopvoorwaarden van de ver-

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

Opmerking:

VOLG ONS OP:

2726



Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo
Postbus 804, 7600 AV Almelo

T +31 (0)546 - 45 55 13
E 

NU OOK BEREIKBAAR
VIA WHATSAPP!
SCAN DE QR-CODEDE


