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18SCHACHTWANDEN

Schachtwand op metalen stijlen met PROMATECT®-100 
30 minuten brandwerend

Schachtwand op metalen stijlen met PROMATECT®-100 
60 minuten brandwerend

Dakaansluiting brandwerende wand met PROMATECT®-100  
60 minuten brandwerend
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Stalen kolom met PROMATECT®-200 
30 - 120 minuten brandwerend

Stalen liggers met PROMATECT®-H  
30 - 180 minuten brandwerend

STALEN DRAAGCONSTRUCTIES

Stalen kolommen met PROMATECT®-H  
30 - 180 minuten brandwerend

Stalen liggers met PROMATECT®-200  
30 - 180 minuten brandwerend
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10HOUTEN VLOEREN

Houten vloerconstructie met PROMATECT®-100  
REI 30 minuten brandwerend

Houten vloerconstructie met PROMATECT®-100  
REI 60 minuten brandwerend
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BETON STRUCTUREN

Kolom- en liggerbekleding met PROMATECT®-H

Vloer- en wandbekleding met PROMATECT®-H
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TECHNISCHE GEGEVENS

28BRANDWERENDE DOORVOERINGEN

PROMASTOP®-IM kabelhuls
Intumescerende brandwerende kabelhuls  
op grafietbasis

PROMASEAL®-S
Brandwerende, neutraal uithardende ééncomponent  
siliconenkit met goede elastische eigenschappen

PROMASEAL®-A
Brandwerende ééncomponent kit op acrylbasis

PROMASTOP®-CC platen 
Harde steenwolplaat, die behandeld is  
met een laag brandwerende verf

PROMAFOAM®-C
Brandwerend één component isolatieschuim  
op basis van gemodificeerd polyurethaan

PROMASTOP®-P pluggen
Brandwerende, rookdichte, elastische,  
bij druk expanderende plug

PROMASTOP®-UCE 
Brandwerende manchet tot 120 minuten

PROMASTOP®-FC1 
Brandwerende manchet tot 60min

PROMASTOP®-CC 
Hybride brandwerende verf op waterbasis

PROMASTOP®-FC3 EN FC6 
Brandwerende manchet, met gepoedercoat  
stalen omhulsel

PROMASTOP®-IM Cbox 
Cirkelvormig voorgevormd brandwerend  
intumescerend afdichtingssysteem

PROMASTOP®-I
Brandwerende afdichting van doorvoeringen  
van leidingen en kabels
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ZELFSTANDIGE PLAFONDS

Zelfstandig plafond met PROMATECT®-100 dikte 20 mm 
EI 30 minuten brandwerend

Zelfstandig plafond met PROMATECT®-100 dikte 2 x 15 mm 
EI 60 minuten brandwerend
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STALEN
DRAAGCONSTRUCTIES

STAAL 
Staal is een aantrekkelijk bouwmateriaal voor dragende 
structuren. Het is flexibel, slank en snel te monteren. Het 
smeltpunt van staal ligt ongeveer bij 1700°C. Een temperatuur 
die tijdens brand nooit bereikt wordt. Wel is bekend dat staal 
bij verhitting sterkte verliest, de mechanische eigenschappen 
van staal verminderen bij verhitting aanzienlijk. Bij verhitting 
tot 400°C vermindert de effectieve vloeigrens van constructie-
staal tot 60% van de oorspronkelijke waarde. De Nederlandse 
normen nemen aan dat staal tot 400°C de volle draagsterkte 
behoudt. Het is begrijpelijk dat een belaste staalconstructie bij 
blootstelling aan hitte de belasting op een zeker ogenblik niet 

meer zal kunnen dragen en dus zal bezwijken. De temperatuur 
waarbij dit plaatsvindt noemt men de kritieke staaltempera-
tuur. In de praktijk wordt bij volledig belaste kolommen en 
liggers een kritieke staaltemperatuur aangehouden van 
respectievelijk 530°C en 575°C. Bij een brandproef moet de 
bekleding bij deze temperaturen nog wel aan de belaste ligger 
bevestigd zijn. Om staal voldoende lang intact te laten tijdens 
een brand, is het noodzakelijk een brandwerende isolatie 
aan te brengen. De functie van de brandwerende isolatie is 
het voorkomen van een te snelle opwarming van het staal. 
Behalve dat de isolatie moet isoleren, mag hij ook tijdens de 
brand niet wegvallen. 

WERKWIJZE BIJ PLAATBEKLEDING
Bij het toepassen van platen bestaat de mogelijkheid tot 
levering van op maat gezaagde bekledingsstroken. Dit en 
de mogelijkheid van een snelle bevestiging door middel van 
nieten zorgt ervoor dat de montagetijden tot een minimum 
beperkt blijven. Het bepalen van de bekledingsdikte kan op de 
volgende manier worden uitgevoerd: 

 bepaal het type profiel (b.v. HE 200A)
 bepaal de toepassing (kolom of ligger)
 �stel vast aan hoeveel zijden het profiel bekleed  

moet worden (b.v. 4- of 3-zijdig)
 �lees in de tabel onder de vereiste brandwerendheid  

de benodigde bekledingsdikte af  

Indien het toegepaste staalprofiel niet is opgenomen in de 
tabellen, dan kan door berekening van de Pi-factor van het 
staalprofiel de bekledingsdikte worden vastgesteld. Promat 
voert op verzoek berekeningen uit en stelt adviezen op.
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STALEN KOLOMMEN MET PROMATECT®-H  
30 - 180 MINUTEN BRANDWEREND

Het brandwerend bekleden van een stalen hoofddraagconstructie is zeer eenvoudig uit te voeren. 
Het systeem bestaat uit stroken PROMATECT®-H calcium-silicaatplaat bevestigd met nieten.

Stalen kolom.

PROMATECT®-H, dikte conform het Promat  
handboek Bouwkundige Brandpreventie of de Promat Steel 
Calculator, beide beschikbaar via promat.nl.

Horizontale naad, alleen als de kolomhoogte de maximale 
plaatlengte te boven gaat. De naden verspringen over ten 
minste 500 mm.

Stalen nieten, lengte volgens tabel, 
h.o.h. 100 mm, eindafstand 50 mm.

OPBOUW

1

2

3

4

Plaatdikte Lengte nieten Breedte nieten

12 mm 25 mm ≥ 5,85 mm

15 mm 35 mm ≥ 10,5 mm

18 mm 40 mm ≥ 10,5 mm

20 mm 40 mm ≥ 10,5 mm

22 mm 50 mm ≥ 10,5 mm

25 mm 50 mm ≥ 10,5 mm

De profielfactoren en kritieke staaltemperatuur dienen conform NEN-EN 1993-1-2 berekend te worden. Onder normale condities gaat Promat 
ervan uit dat voor kolommen 530°C veilig is. Indien van een concreet project bekend is dat de veilige kritieke staaltemperaturen anders zijn, dan 
dient daar rekening mee te worden gehouden. Bij 1-zijdige bekleding waar alleen de (onder)flens wordt bekleed, wordt alleen de doorsnede van 
de flens meegerekend.

Wanneer de totale laagdikte van de PROMATECT®-H samengesteld is uit twee platen, dient de 2e plaatlaag een halve plaatlengte (625 mm) 
versprongen aangebracht te worden ten opzichte van de 1e plaatlaag.

SYSTEEMPRESTATIES

1.11.60
Brandprestatie Getest conform Certificaatnummer

R60 EN13381-4:2013 2014-Efectis-R0363c[Rev-2]

Voor alle andere aspecten betreffende onze producten 
en constructie (waaronder de strookbreedte), 
verwijzen wij u naar onze documentatie, rapporten en 
verwerkingsadviezen.
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STALEN LIGGERS MET PROMATECT®-H  
30 - 180 MINUTEN BRANDWEREND

Het brandwerend bekleden van een stalen hoofddraagconstructie is zeer eenvoudig uit te voeren. 
Het systeem bestaat uit stroken PROMATECT®-H calcium-silicaatplaat bevestigd met nieten op 
Promatect®-H klossen.

1

2

3

4

5

6

Stalen ligger.

PROMATECT®-H, dikte conform het Promat Handboek 
Bouwkundige Brandpreventie of de Promat Steel Calculator, 
beide beschikbaar via promat.nl.

PROMATECT®-H klos, h.o.h. ≤ 1250 mm, kan als wigklos 
worden uitgevoerd, d = 20 mm, b = 120 mm.

Voegafstand = plaatbreedte = 1250 mm.

Stalen nieten, lengte volgens tabel,  
h.o.h. 100 mm, eindafstand 50 mm.

PROMATECT®-H klosversteviger b = 100 mm of de maximale 
beschikbare ruimte. Toepassen bij flenshoogtes  
> 560 mm. Zie ook rapport 2013-Efectis-R0442a.

OPBOUW Plaatdikte Lengte nieten Breedte nieten

12 mm 25 mm ≥ 5,85 mm

15 mm 35 mm ≥ 10,5 mm

18 mm 40 mm ≥ 10,5 mm

20 mm 40 mm ≥ 10,5 mm

22 mm 50 mm ≥ 10,5 mm

25 mm 50 mm ≥ 10,5 mm

De profielfactoren en kritieke staaltemperatuur dienen conform NEN-EN 1993-1-2 berekend te worden. Onder normale condities gaat Promat 
ervan uit dat voor liggers 575°C veilig is. Indien van een concreet project bekend is, dat de veilige kritieke staaltemperaturen anders zijn, dan 
dient daar rekening mee te worden gehouden. Bij 1-zijdige bekleding waar alleen de (onder)flens wordt bekleed, wordt alleen de doorsnede van 
de flens meegerekend.

Wanneer de totale laagdikte van de PROMATECT®-H samengesteld is uit twee platen, dient de 2e plaatlaag een halve plaatlengte (625 mm) 
versprongen aangebracht te worden ten opzichte van de 1e plaatlaag.

SYSTEEMPRESTATIES

1.12.60
Brandprestatie Getest conform Certificaatnummer

R60 EN13381-4:2013 2014-Efectis-R0363c[Rev-2]

Voor alle andere aspecten betreffende onze producten 
en constructie (waaronder de strookbreedte), 
verwijzen wij u naar onze documentatie, rapporten en 
verwerkingsadviezen.
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STALEN KOLOM MET PROMATECT®-200 
30 - 120 MINUTEN BRANDWEREND

Het brandwerend bekleden van een stalen hoofddraagconstructie is zeer eenvoudig uit te voeren. 
Het systeem bestaat uit stroken PROMATECT®-200 calcium-silicaatplaat bevestigd met nieten.

Stalen kolom.

PROMATECT®-200, dikte conform het Promat  
handboek Bouwkundige Brandpreventie of de Promat Steel 
Calculator, beide beschikbaar via promat.nl.

Horizontale naad, alleen als de kolomhoogte de maximale 
plaatlengte te boven gaat. De naden verspringen over ten 
minste 500 mm.

Stalen nieten, lengte volgens tabel, 
h.o.h. 100 mm, eindafstand 50 mm.

OPBOUW

1

2

3

4

Plaatdikte Lengte nieten

15 mm 35 mm

18 mm 40 mm

20 mm 40 mm

22 mm 50 mm

25 mm 50 mm

30 mm 60 mm

Voor de montage van kolommen en vooral liggers wordt er gebruikgemaakt van PROMATECT®-H wigklossen die gezaagd kunnen worden
uit PROMATECT®-H klosstroken. Hiervoor kunt u het Promat klosmaatje gebruiken. Voordat PROMATECT®-200 wordt afgewerkt, dient de plaat
voorbehandeld te worden met een voorstrijkmiddel. Vraag bij de verfof stucleverancier naar de afwerkmogelijkheden.

De kritieke staaltemperatuur dient volgens de NEN-EN 1993-1-2 berekend te worden. De Eurocode geeft een kritieke staaltemperatuur
van 530°C aan als algemeen geaccepteerd voor kolommen en 575°C voor belaste liggers. Indien van een project bekend is dat de veilige
kritieke staaltemperaturen anders zijn, dan dient daar rekening mee te worden gehouden.
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Plaatdikte Lengte nieten

15 mm 35 mm

18 mm 40 mm

20 mm 40 mm

22 mm 50 mm

25 mm 50 mm

30 mm 60 mm

STALEN LIGGERS MET PROMATECT®-200  
30 - 180 MINUTEN BRANDWEREND

Het brandwerend bekleden van een stalen hoofddraagconstructie is zeer eenvoudig uit te voeren. 
Het systeem bestaat uit stroken PROMATECT®-200 calcium-silicaatplaat bevestigd met nieten op 
Promatect®-200 klossen.
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Stalen ligger.

PROMATECT®-H, dikte conform het Promat Handboek 
Bouwkundige Brandpreventie of de Promat Steel Calculator, 
beide beschikbaar via promat.nl.

PROMATECT®-H klos, h.o.h. ≤ 1250 mm, kan als wigklos 
worden uitgevoerd, d = 20 mm, b = 120 mm.

Voegafstand = plaatbreedte = 1250 mm.

Stalen nieten, lengte volgens tabel,  
h.o.h. 100 mm, eindafstand 50 mm.

PROMATECT®-H klosversteviger b = 100 mm of de maximale 
beschikbare ruimte. Toepassen bij flenshoogtes  
> 560 mm. Zie ook rapport 2013-Efectis-R0442a.

OPBOUW

Voor de montage van kolommen en vooral liggers wordt er gebruikgemaakt van PROMATECT®-H wigklossen die gezaagd kunnen worden
uit PROMATECT®-H klosstroken. Hiervoor kunt u het Promat klosmaatje gebruiken. Voordat PROMATECT®-200 wordt afgewerkt, dient de plaat
voorbehandeld te worden met een voorstrijkmiddel. Vraag bij de verfof stucleverancier naar de afwerkmogelijkheden.

De kritieke staaltemperatuur dient volgens de NEN-EN 1993-1-2 berekend te worden. De Eurocode geeft een kritieke staaltemperatuur
van 530°C aan als algemeen geaccepteerd voor kolommen en 575°C voor belaste liggers. Indien van een project bekend is dat de veilige
kritieke staaltemperaturen anders zijn, dan dient daar rekening mee te worden gehouden.
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Neem dan gerust contact op met een onze productspecialist 
bouwkundige brandpreventie.

Marc Struis • Productspecialist
T 0546 455 513  E info@obimex.nl

HEB JE VRAGEN OF BEN JE BENIEUWD  
NAAR DE MOGELIJKHEDEN? 
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HOUTEN VLOEREN

Het assortiment geteste constructies biedt oplossingen met rechtstreekse bevestiging tegen de balken of met 
verlaagde plafonds. In bijzondere gevallen kan de weerstand tegen branddoorslag van onder naar boven ook 
verkregen worden door boven óp de bestaande houten vloer een bescherming aan te brengen.

De brandveiligheid van houten vloeren 
De brandveiligheidscriteria voor (houten) vloeren zijn de beper-
king van de temperatuursstijging (tot 140 °C gemiddeld of 
180 °C in één punt), de vlamdichtheid van het geheel en het 
draagvermogen onder de belasting bij brand.

1. De randaansluiting.
De zwakke punten zijn de randaansluitingen. De aansluiting
tussen de vloerdelen/underlayment en de wand wordt afgekit 
met PROMASEAL®-S of PROMASEAL®-A om doorbranden te 
voorkomen.

2. Doorbranden van messing en groef.
De messing- en groefaansluitingen van de vloerplanken 
branden al door bij een temperatuur van ± 550 °C onder de 
vloer. Als men dus een vloer brandwerend wil beschermen 
moet men dit moment zolang als nodig uitstellen door de 
vloer aan de onderzijde af te schermen met een brandwerend 
plafond.

3. De draagbalken.
Het bezwijken van houten draagbalken van een onbeschermde
vloer kan tijdens brand en tijdens een brandproef de oorzaak 
zijn van het niet halen van de vereiste brandwerendheid. De 
spanning in de balken mag in de praktijk niet groter zijn dan 
tijdens de brandproef.

De randaansluiting

De (messing- en groef)verbinding

De draagbalken

1

2

3

1 1
3 3

2
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HOUTEN VLOERCONSTRUCTIE  
MET PROMATECT®-100  
REI 30 MINUTEN BRANDWEREND

Onder de houten vloer bevestigt men een laag PROMATECT®-100,  
dikte 10 mm, tegen de houten balken.

PROMATECT®-100, dikte 10 mm, bevestigd in de houten 
balken en in de dwarsregels met snelbouwschroeven 
gefosfateerd 3,5 x 45 mm h.o.h. 200 mm.

Houten balken, minimale afmeting 69 x 169 mm, h.o.h.  
600 mm, belasting < 2,56 kN/m op de balken.

Underlayment (Multiplex) dikte 18 mm.

Houten regel, minimaal 34 x 44 mm h.o.h. 1200 mm (achter 
alle naden die niet samenvallen met de balklaag).

OPBOUW

1

2

3

4

Van de aanwezige houten vloer wordt de aansluiting tussen de langsbalk en de muur opgevuld met steenwol  
(dikte 60 mm en volumieke massa 45 kg/m3).

PROMATECT®-100 is leverbaar met rechte zijden en met 2- of 4-zijdig afgeschuinde zijden. De afgeschuinde zijden worden strak afgewerkt met 
Promat Gebruiksklare plamuur en een papieren voegband. De platen worden dwars op de vloerbalken aangebracht. De korte plaatnaden vallen 
op de balken. De langsnaden worden voorzien van regels 34x44.

SYSTEEMPRESTATIES

100.23.30
Totale dikte [mm] Plenumhoogte [mm] Toegevoegd gewicht [kg/m2]

≥ 197 ≥ 169 9,5

Brandweerstand
Prestatie Maximale balkbelasting [kN/m] Certificaatnummer

REI30 2,56 2012-Efectis-R9138d[Rev. 1]

Voor alle andere aspecten betreffende onze producten en constructie, verwijzen wij u naar onze documentatie, rapporten en verwerkingsadviezen.
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3

4
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HOUTEN VLOERCONSTRUCTIE  
MET PROMATECT®-100  
REI 60 MINUTEN BRANDWEREND

Onder de houten vloer bevestigt men een laag PROMATECT®-100,  
dikte 12 mm, op regels tegen de houten balken.

PROMATECT®-100, dikte 12 mm, bevestigd met schroeven 
3,5 x 55 mm met trompetkop en grove draad, h.o.h. 200 mm.

Houten regel, 44 x 70 mm, bevestigd met schroeven  
4,5 x 70 mm tegen de balken h.o.h. 400 mm. Alle plaatnaden 
worden voorzien van een houten regel.

Houten balken, minimale afmeting 69 x 169 mm,  
h.o.h. 600 mm, belasting < 2,56 kN/m op de balken.

Underlayment (Multiplex), dikte 18 mm.

OPBOUW

1

2

3

4

Van de aanwezige houten vloer wordt de aansluiting tussen de langsbalk en de muur opgevuld met steenwol (dikte 60 mm, volumieke 
massa 45 kg/m3). De kopse kanten tussen het underlayment en de muur, worden afgekit met PROMASEAL®-S brandwerende siliconenkit of 
Promaseal®-A.

PROMATECT®-100 is leverbaar met rechte zijden en met 2- of 4-zijdig afgeschuinde zijden. De afgeschuinde zijden worden strak afgewerkt met 
Promat Gebruiksklare plamuur en een papieren voegband.

SYSTEEMPRESTATIES

100.23b.60
Totale dikte [mm] Plenumhoogte [mm] Toegevoegd gewicht [kg/m2]

≥ 243 ≥ 213 11

Brandweerstand
Prestatie Maximale balkbelasting [kN/m] Certificaatnummer

REI60 2,56 2012-Efectis-R9138J

Voor alle andere aspecten betreffende onze producten en constructie, verwijzen wij u naar onze documentatie, rapporten en verwerkingsadviezen.

1

23

4
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"MET DE BESCHERMING DOOR MIDDEL VAN 
BRANDWERENDE BEPLATING, BRANDWERENDE 

SPUITMORTELS OF BRANDWERENDE VERF 
KUNNEN BESTAANDE, MAAR OOK NIEUWE, 

BETONCONTRUCTIES EENVOUDIG DE NIEUWE 
BRANDWERENDHEIDSEISEN HALEN."
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BETONSTRUCTUREN

Beton is onbrandbaar! Maar de wapening die de treksterkte van het beton verzekert, begint zijn sterkte te verliezen 
vanaf 500°C. De draagvermogen van betonnen constructies bij brand wordt dus bepaald door het temperatuurver-
loop in wapeningsstaal.

Bovendien moeten betonnen vloeren soms ook een 
compartimenteringseis kunnen invullen en is de dikte daartoe 
een belangrijke parameter. Bij renovaties zien we wel meer dat 
wapeningen soms bloot of heel dicht tegen het betonoppervlak 
liggen en dat de vloerdiktes en balkbreedtes zeer klein zijn.  
 

Met de bescherming door middel van brandwerende beplating, 
brandwerende spuitmortels of brandwerende verf kunnen 
bestaande, maar ook nieuwe, betoncontructies eenvoudig de 
nieuwe brandwerendheidseisen halen. Let wel, deze producten 
vervangen in geen geval betonherstel-producten die de 
wapening moeten beschermen tegen externe milieufactoren.

15
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TECHNISCHE TOELICHTING:

PROMATECT®-H, dikte volgens tabel en bevestigd met 
inslagankers Fischer FNA II 6x30/30 om de 500 mm 
afwisselend links en rechts.De PROMATECT®-H platen worden 
op de hoeken ook nog aan elkaar bevestigd door middel van 
nieten l = min. 2x plaatdikte, om de 250 mm.

Betonconstructie (kolom of ligger), min. densiteit van het 
beton:1900 kg/m³; min. betonsterkte C25/30.

Betonwapening – bepaalt de betondekking en kritieke 
temperatuur van de wapening.

1

2

3

KOLOM- EN LIGGERBEKLEDING  
MET PROMATECT®-H
Tegen de betonnen kolom of ligger wordt rechtstreeks een 
laag PROMATECT®-H platen bevestigd in een voldoende dikte, 
afhankelijk van de gewenste brandwerendheid.

aas/d

1

2

3
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TECHNISCHE TOELICHTING:

PROMATECT®-H, dikte volgens tabel en bevestigd met 
inslagankers Fischer FNA II 6x30/30, 8 per plaat.

Betonconstructie (vloer of wand), min. densiteit van het beton: 
1900 kg/m³; min. betonsterkte C25/30.

Betonwapening – bepaalt de betondekking en kritieke 
temperatuur van de wapening.

1

2

3

VLOER- EN WANDBEKLEDING  
MET PROMATECT®-H
Onder de betonnen vloer of op de wand wordt rechtstreeks 
een laag PROMATECT®-H platen bevestigd in een voldoende 
dikte, afhankelijk van de gewenste brandwerendheid.

1

2

3
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SCHACHTWANDEN & 
DAK-WANDAANSLUITING 

Een schachtwand is een speciale voorzetwand. In 
tegenstelling tot een normale voorzetwand onttrekt 
de schachtwand geen bouwkundige constructie uit 
het zicht, maar een schacht met leidingen. Kenmer-
kend voor deze wanden is dat maar aan één zijde 
beplaat worden, omdat niet de mogelijkheid bestaat 
om er aan de achterzijde bij te kunnen. De schacht 
zelf loopt meestal langs meerdere verdiepingen en 
ruimtes in een gebouw en vormt een bouwkundige 
scheiding. Dat brengt vervolgens eisen aan brand-
werendheid en geluidsisolatie met zich mee. 

De Promat schachtwanden lenen zich door hun geringe wand-
dikte en snelle opbouw in het bijzonder voor schachten en 
kanalen. Bij deze constructies, die alle brandcompartimenten 
van een gebouw met elkaar kunnen verbinden, geldt tevens de 
eis dat minimaal de binnenste centimeter uit moeilijk brand-
baar materiaal bestaat (klasse A2). De Promat constructies 
voldoen hier vanzelfsprekend aan.

Ter plaatse van brandwerende wanden kunnen de Promat 
schachtwanden worden ingezet als verticale afschotting 
tussen vloeren en verlaagde plafondsystemen.

19
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SCHACHTWAND OP METALEN STIJLEN  
MET PROMATECT®-100 
30 MINUTEN BRANDWEREND

Op metalen stijlen bevestigt men aan één zijde twee lagen PROMATECT®-100 platen, dikte 10 mm.
Deze wand bezit een brandwerendheid van 30 minuten naar beide zijden.

OPBOUW
Maximale wandhoogte 3 meter, 4 meter bij brand vanaf  
de zijde met platen.

De zichtbare plaat heeft eventueel afgeschuinde langskanten. 
De randaansluiting, de naden en de bevestigingspunten worden 
geplamuurd met Promat Gebruiksklare plamuur en een papieren 
voegbandje. Voor de afwerking van de voegen en het schilderen,  
zie de verwerkingsvoorschriften.

100.34.30
Wanddikte [mm] Spouwbreedte [mm] Gewicht [kg/m2 wand]

95 75 17,9

Brandweerstand
Prestatie Maximale wandhoogte [mm] Certificaatnummer

EI30 3000/4000 2011-Efectis-R0002

Voor alle andere aspecten betreffende onze producten en constructie, verwijzen wij u naar onze documentatie, rapporten en verwerkingsadviezen.

PROMATECT®-100, dikte 2x10 mm, bevestigd met: 
- �eerste laag, snelbouwschroeven gefosfateerd  

3,5 x 25 mm, h.o.h. 500 mm

- �tweede laag, snelbouwschroeven gefosfateerd  
3,5 x 35 mm, h.o.h. 250 mm.

Stalen C-75 profielen, dikte 0,6 mm, h.o.h. 600 mm.

Stalen U-75 profielen, dikte 0,6 mm, bevestigd met Fischer 
FNA II 6 x 30/5, h.o.h. 500 mm. Tussen profiel en bouwkundig 
werk wordt een strook ALSIJOINT® aangebracht.

ALSIJOINT® strook.

1

2

3

4

4
3

1

2

Max. hoogte  
3 m

Max. hoogte  
4 m

4
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SCHACHTWAND OP METALEN STIJLEN  
MET PROMATECT®-100 
60 MINUTEN BRANDWEREND

Op metalen stijlen bevestigt men aan één zijde twee lagen PROMATECT®-100 platen, dikte 15 mm.
Deze wand bezit een brandwerendheid van 60 minuten naar beide zijden.

OPBOUW
Maximale wandhoogte 3 meter, 4 meter bij brand  
vanaf de zijde met platen.

De zichtbare plaat heeft eventueel afgeschuinde langskanten. 
De randaansluiting, de naden en de bevestigingspunten worden 
geplamuurd met Promat Gebruiksklare plamuur en een papieren
voegbandje. Voor de afwerking van de voegen en het schilderen, zie 
de verwerkingsvoorschriften.

100.34.60
Wanddikte [mm] Spouwbreedte [mm] Gewicht [kg/m2 wand]

105 75 26

Brandweerstand
Prestatie Maximale wandhoogte [mm] Certificaatnummer

EI60 3000/4000 2008-Efectis-R0233

Voor alle andere aspecten betreffende onze producten en constructie, verwijzen wij u naar onze documentatie, rapporten en verwerkingsadviezen.

PROMATECT®-100, dikte 2x15 mm, bevestigd met: 
- �eerste laag, snelbouwschroeven gefosfateerd  

3,5 x 35 mm, h.o.h. 500 mm;

- �tweede laag, snelbouwschroeven 
gefosfateerd 3,5 x 45 mm, h.o.h. 250 mm.

2 Stalen C-75 profielen, dikte 0,6 mm,h.o.h. 600 mm.

3 Stalen U-75 profielen, dikte 0,6 mm, bevestigd  
met Fischer FNA II 6 x 30/5, h.o.h. 500 mm. Tussen profiel en 
bouwkundig werk wordt een strook ALSIJOINT® aangebracht.

4 ALSIJOINT® strook.

1

2

3

4

Max. hoogte  
3 m

Max. hoogte  
4 m

1

3

2
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DAKAANSLUITING BRANDWERENDE  
WAND MET PROMATECT®-100  
60 MINUTEN BRANDWEREND

De aansluiting tussen een brandwerende wand en een staaldak wordt brandwerend uitgevoerd door 
stroken PROMATECT®-100, dikte 12 mm, aan te brengen.

Muur in lengterichting van dak.

PROMATECT®-100, dikte 12 mm, breedte 495 mm voor 
60 minuten brandwerendheid. Bevestigd met zelfborende 
schroeven Ø 4,2 x 32 mm h.o.h. 200 mm in elk dal van het 
trapezium staaldak.

Geprofileerde stalen dakplaten.

Brandbare dakisolatie.

Cannelurevulling, boven- en onderdaks. Steenwol tenminste 
45 kg/m³, dikte 80 mm.

Dakbedekking.

Constructie dragende wand, bijvoorbeeld Cellenbeton.

Afdekking bestaande uit betontegels, over een breedte van 
tenminste 1200 mm, bij een brandbare dakbedekking (5).

Steenwol dakisolatie 150 kg/m³; dikte ten minste 100 mm, 
breedte ten minste 600 mm.

OPBOUW

1

2

3

4

5

6

7

8

SYSTEEMPRESTATIES

100.31.60
Brandweerstand Certificaatnummer

REI60 2015-Efectis-R000940[Rev.1]

Voor alle andere aspecten betreffende onze producten 
en constructie (waaronder de strookbreedte), 
verwijzen wij u naar onze documentatie, rapporten en 
verwerkingsadviezen.

De wbdbo-eis wordt ook via de buitenlucht beoordeeld. De brandvoortplantingsklasse van het dakoppervlak moet klasse B zijn. Het spreekt 
vanzelf dat ter plaatse van de wandaansluiting geen brandbare dakisolatie is toegestaan. De draagconstructie van de wand dient dezelfde 
brandwerendheid te hebben als de dakaansluiting.
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Promat Selector App

"Fire Stopping made easy"

Vind het perfecte Fire Stopping product om uw passieve 
brandbeschermingsproject veilig en gemakkelijk af te werken.

Vergeet die zware catalogi en handboeken. Met de gratis 
Selector-app biedt Promat u de gemakkelijkste en meest 

betrouwbare manier om de perfecte brandwerende oplossing 
te vinden en te installeren. Download de app en maak de 

installatie zoveel gemakkelijker.
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ZELFSTANDIGE
PLAFONDS

Het toepassen van een zelfstandig geklasseerd plafond met 
eigen brandwerendheid biedt de mogelijkheid om de ruimte 
tussen de draagvloer en het plafond te beschermen tegen 
een brand in het vertrek onder het plafond. Er kunnen dan 
technische installaties in het plenum ondergebracht worden. 
In vele gevallen bezitten deze leidingen op zichzelf een hoge 
brandlast, zodat het bovendien nuttig is de ruimte onder 
de leidingen te beschermen tegen een eventuele brand 
in het plenum, vooral wanneer het gaat om bijvoorbeeld 

ziekenhuisgangen die in de praktijk dienst doen als Vlucht- of 
reddingsweg. Let op dat de vloer erboven brandwerend is. Het 
plafond hangt immers aan deze vloer. Het aanbrengen van 
een plafond met eigen brandwerendheid is ook in dit geval de 
aangewezen oplossing, vooral wanneer verwacht kan worden 
dat de brandwerendheid in beide richtingen nut heeft. Het 
zelfstandig brandwerende plafond schermt alle bovenliggende 
bouwelementen en technische voorzieningen af van een brand 
onder het plafond en verzekert zodoende de brandveiligheid.

Tijdens de brandproef voor dit soort constructies wordt de temperatuur onmiddellijk op de bovenzijde van 
het plafond gemeten. Men spreekt dan van een “zelfstandig (geklasseerd) plafond”, in tegenstelling tot de 
plafondconstructies beschreven op de vorige pagina’s, waar de brandwerendheid gemeten wordt voor het 
geheel “vloer + plafond”. In die gevallen is de plafondspouw niet beschermd, hetgeen hier wel het geval is. 
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Twee lagen PROMATECT®-100, dikte 10 mm,  
worden aangebracht op een verlaagde metalen 
ophangstructuur.

De platen worden tegen de profielen geplaatst, de dwarsnaden
zijn achterlegd met een 60/27 profiel. Deze 60/27 profielen zijn niet
verbonden met de overige 60/27 profielen. De randaansluiting,
de naden en de bevesigingspunten worden geplamuurd. Geschikt
voor alle plenumhoogtes. PROMATECT®-100 is leverbaar met rechte 
zijden en met 2- of 4-zijdig afgeschuinde zijden. De afgeschuinde 
zijden kunnen strak worden afgewerkt met Promat® Gebruiksklare 
plamuur en een papieren voegband.

TECHNISCHE TOELICHTING:

PROMATECT®-100, dikte 20 mm bevestigd met schroeven 
3,5 x 35 mm h.o.h. 200 mm. De plaatnaden zijn achterlegd 
met een CD 60/27 profiel.

CD 60/27 ophangstructuur, profielen om de 600 mm, 
afgehangen om de 1200 mm met Nonius hangers.

Randprofiel PU 27/48 aan de ruwbouw bevestigd met  
stalen pluggen Ø 6 x 50 mm h.o.h. 500 mm.

ALSIJOINT® wordt samengedrukt en tussen de PU 27/48  
en de ruwbouw geplaatst.

1

2

3

4

ZELFSTANDIG PLAFOND MET  
PROMATECT®-100 DIKTE 20 MM 
EI 30 MINUTEN BRANDWEREND

A

A

2

3

1

4 3
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Twee lagen PROMATECT®-100, dikte 15 mm,  
worden aangebracht op een verlaagde metalen 
ophangstructuur.

De plaatnaden verspringen voor elke plaatlaag (minimaal 300 mm).
De platen worden tegen de profielen geplaatst, zonder verdere
naadafdekking. De randaansluiting, de naden en de bevestigings-
punten hoeven niet geplamuurd te worden om de brandwerendheid 
te bereiken. Geschikt voor alle plenumhoogtes. PROMATECT®-100 
is leverbaar met rechte zijden en met 2- of 4-zijdig afgeschuinde 
zijden. De afgeschuinde zijden kunnen strak worden afgewerkt met 
Promat® Gebruiksklare plamuur en een papieren voegband.

TECHNISCHE TOELICHTING:

PROMATECT®-100, dikte 2 x 15 mm bevestigd met schroeven 
3,5 x 35 mm h.o.h. 200 mm voor de eerste laag en 3,5 x 
45 mm h.o.h. 200 mm voor de tweede laag. De onderlinge 
plaatnaden verspringen ten opzichte van elkaar.

CD 60/27 ophangstructuur, profielen om de 600 mm, 
afgehangen om de 1200 mm met Nonius hangers. Achter de 
dwarsnaden een CD 60/27 profiel dat alleen geschroefd is in 
de platen.

Randprofiel PU 27/48 aan de ruwbouw bevestigd met  
stalen pluggen Ø 8 x 50 mm h.o.h. 500 mm.

ALSIJOINT® wordt samengedrukt en tussen de PU 27/48  
en de ruwbouw geplaatst.

1

2

3

4

ZELFSTANDIG PLAFOND MET  
PROMATECT®-100 DIKTE 2 X 15 MM 
EI 60 MINUTEN BRANDWEREND

A
2

3

1

A

4 3
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BRANDWERENDE
DOORVOERINGEN

DE BOUWPRODUCTENVERORDERING
In maart 2011 hebben het Europees Parlement en de Raad 
van de EU de Bouwproductenverordening uitgevaardigd tot 
vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het 
verhandelen van bouwproducten. Deze bevat 7 punten en punt 
2 is brandveiligheid. De middelen waarover wij beschikken 
om de veiligheid in geval van brand van een bouwwerk te 
verzekeren, vinden we terug in het geheel van de actieve en 
passieve brandpreventieve maatregelen die we kennen. Actief 
met bijvoorbeeld detectie systemen of blusmiddelen. Passief 
door gebruik te maken van materialen met een goede brand-
reactie. Een gebouw zal als brandveilig beschouwd worden op 
basis van een geschikte combinatie van actieve en passieve 
brandpreventieve maatregelen. Obimex en Promat bieden je 
producten aan voor passieve brandbeveiliging. 

EISEN VAN HET BOUWBESLUIT
Het Nederlandse Bouwbesluit is een verzameling technische 
en andere voorschriften die gelden voor het bouwen van een 
bouwwerk, de staat van een bestaand bouwwerk en het in 
gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk, inclusief 
bovenstaande Europese bouwproductenverordering. In het 
bouwbesluit 2012 staat in Hoofdstuk de bouwkundige brand-
veiligheid: brandcompartimentering en vluchtwegen. Bij artikel 
2.10 “Beperking van uitbreiding van brand”wordt aangegeven 
aan welke eisen minimaal voldaan moet worden met betrek-
king tot brand doorslag en brandoverslag (wbdbo). Artikel 2.84 
geeft aan wat de wbdbo moet zijn. De wbdbo wordt bepaald 
volgens de NEN 6068. Vanuit hoofdstuk 6.5 van de NEN 6068 
wordt doorverwezen naar hoofdstuk 4 van NEN 6069. Via NEN 
6069 artikel 6.2.3, tabel 9 en tabel 10 wordt doorverwezen 
naar de Europese beproevingsmethoden voor respectievelijk 
doorvoeringen en naden. Voor deze doorvoeringen en naden 
bieden we je de volgende producten aan.

Een beginnende brand kan zich in een gebouw snel uitbreiden. Met de juiste bouwkundige brandpreventie kan 
dit worden voorkomen. Onder andere brandwerende doorvoeringen nemen hierbij een belangrijke plek in. Bij 
het aanleggen van kabels en leidingen worden er namelijk doorvoeringen en sparingen gemaakt in verschil-
lende wanden, plafonds en vloeren. Deze doorvoeringen en hun sparingen zijn een bedreiging voor de brand-
werendheid van ieder gebouw en moeten worden beveiligd tegen brand. In onze brochure lees je hoe je dit op 
de juiste wijze kunt doen. 

Promat | Bormstraat 24, 2830 Tisselt, België | www.promat.be | techniek@promat.be | +32 (0) 15 71 92 03
Promat | Vleugelboot 22, 3991 CL Houten, Nederland | www.promat.nl | advies@etexgroup.com | +31 (0) 30 241 07 70

PROMASTOP®-FC

6. Transport en opslag

• Tĳdens het transport en de opslag moeten de manchet-
ten worden afgeschermd tegen vocht, vorst en hitte. 

• In de originele (hermetisch gesloten) verpakking kan het 
materiaal tot 12 maanden na de productiedatum worden 
opgeslagen. 

7. Veiligheid in gebruik

• Draag de aanbevolen persoonlĳke beschermingsmiddelen. 
• Een document met de nodige informatie over het veilig 

gebruik door industriële en professionele gebruikers is 
beschikbaar 

De waarden in deze tabellen zĳn gemiddelden en geven 
enkel een indicatie. Als sommige eigenschappen kritisch 
zĳn voor een toepassing, adviseren wĳ om contact op te 
nemen met ETEX Building Performance B.V.

ETEX Building Performance B.V. behoudt het recht altĳd 
en zonder voorafgaande kennisgeving de reeksen eigen-
schappen van alle producten te veranderen of te verbete-
ren. De technische gegevens van dit blad zĳn verkregen 
onder specifi eke omstandigheden. De gebruiker van deze 
gegevens blĳft verantwoordelĳk voor de juiste toepassing 
ervan. Wĳ adviseren in geval van twĳfel te informeren of 
deze gegevens voldoen aan de gestelde toepassingseisen.
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PROMASTOP®-UCE 
BRANDWERENDE  
MANCHET TOT 120 MINUTEN
PROMASTOP®-UCE is een metalen, universele brandmanchet op 
grafietbasis (vochtongevoelig) welke bij brand opschuimt en die 
zowel op- als ingebouwd kan worden. Toepasbaar tot en met een 
diameter van 160 mm.

VOORDELEN

 Brandwerendheden van 30 tot 120 minuten

 Snelle montage door schakelprincipe

 �Alle montage-informatie op de verpakking 
aanwezig

 �Alle bevestigingsmiddelen en clips in de 
verpakking aanwezig

 Uitgebreid Europees getest

 Toepasbaar op moeilijk bereikbare plaatsen

 Vochtongevoelig

 Bestand tegen chemische invloeden

 RVS behuizing

TOEPASSING
PROMASTOP®-UCE herstelt de brandweerstand van het
compartiment bij doorvoeringen van kunststofleidingen in
lichte scheidingswanden en massieve wanden en vloeren.

CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN
- �Brandweerstand: getest tot 60 minuten volgens de Europese 

normen in diverse brandwerende constructies.
Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / 
beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie voor de 
uitvoeringsmodaliteiten.

VEILIGHEID IN GEBRUIK
- Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen
- �Een document met de nodige informatie over het veilig gebruik 

door industriële en professionele gebruikers is beschikbaar

Technische gegevens

Reactietemperatuur + 150 °C

Verpakking

Kartonnen dozen 1 rol van 150 schakels per doos

Statische gegevens

Kleur Metaal

Afmetingen 2250 x 12 x 50 mm

Basis binnenbekleding Opzwelmiddel op grafietbasis

Basis omhulsel Roestvrij staal

Leidingdiameter 
(mm)

Aantal Schakels Aantal manchetten 
per rol

50 17 stuks 8

75 22 stuks 7

90 25 stuks 6

110 29 stuks 5

125 33 stuks 4

150 40 stuks 3
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PROMASTOP®-FC1 
BRANDWERENDE  
MANCHET TOT 60MIN
PROMASTOP®-FC1 is een brandwerend manchet, dat bestaat 
uit een oranje gepoedercoat stalen omhulsel, waarin verschil-
lende lagen opzwelmiddel op grafietbasis zijn aangebracht. 
Door de hoge temperaturen bij brand “knijpt” de opschuimen-
de vulling de kunststofleiding dicht.

VOORDELEN

 Snel en eenvoudig te plaatsen

 �Hoogte 30 mm voor verschillende leidingdia-
meters van 50 mm tot 125 mm

 �Groot toepassingsgebied zowel: U/U als U/C

 �Getest op PP, PE en PVC

TOEPASSINGEN
PROMASTOP®-FC1 herstelt de brandweerstand van het 
compartiment voor EI 30 tot EI 60 (U/U) in volgende toepassingen 
in binnenklimaat (Z2), in binnenklimaat met hoge blootstelling aan 
vochtigheid (Z1), in binnenklimaat en beschermd buitenklimaat 
(geen blootstelling aan regen, noch UV) (Y2), in binnenklimaat en 
beschermd buitenklimaat (geen blootstelling aan regen, wel UV) (Y1):
Brandwerende afdichtingen van doorvoeringen van brandbare 
niet geïsoleerde leidingen in massieve wanden, vloeren en lichte 
scheidingswanden.

VEILIG IN GEBRUIK
Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
Een document met de nodige informatie over het veilig gebruik 
door industriële en professionele gebruikers is beschikbaar 
PROMASTOP®.

Statische gegevens

Kleur Oranje

Basis binnenbekleding Opschuimend materiaal op 
grafietbasis

Basis omhulsel Gepoedercoat staal

PROMASTOP®-FC1

Interne diameter (mm) Externe diameter (mm)

FC1/50 58 74

FC1/75 85 107

FC1/90 100 120

FC1/110 120 142

FC1/125 135 157
Verpakking

Kartonnen dozen 1 manchet per doos
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PROMASTOP®-FC3 EN FC6 
BRANDWERENDE MANCHET,  
MET GEPOEDERCOAT STALEN OMHULSEL
PROMASTOP®-FC is een brandmanchet voor kunststof- en  
alubuizen gemaakt van poedergecoat roestvrij staal, ingelegd met 
bij brand opschuimend materiaal dat de buis dichtknijpt en de 
doorvoering de gevraagde brandwerendheid geeft.

VOORDELEN

 Snel en eenvoudig te plaatsen

 �Beschikbaar in 2 hoogtes: 30 mm 
(PROMASTOP®-FC3) en 60 mm 
(PROMASTOP®-FC6) voor verschillende 
leidingdiameters van 30 mm tot 315 mm

 �Kan ook worden aangebracht ter hoogte van 
leidingkoppelingenen leidingen onder helling

 �Zeer groot toepassingsgebied zowel: U/U als 
U/C

 �Getest op PP, PE, PVC en veel typen meer-
laagse kunststofleidingen

TOEPASSINGEN
PROMASTOP®-FC herstelt de brandweerstand van het 
compartiment voor EI 30 tot EI 120 (U/U) in volgende toepassingen 
in binnenklimaat (Z2), in binnenklimaat met hoge blootstelling aan 
vochtigheid (Z1), in binnenklimaat en beschermd buitenklimaat 
(geen blootstelling aan regen, noch UV) (Y2), in binnenklimaat en 
beschermd buitenklimaat (geen blootstelling aan regen, wel UV) (Y1): 
- �Brandwerende afdichtingen van doorvoeringen van brandbare 

leidingen met of zonder brandbare isolatie in massieve wanden en 
vloeren en lichte scheidingswanden.

Statische gegevens

Kleur blauw

Basis binnenbekleding Opzwelmiddel op grafietbasis

Basis omhulsel Gepoedercoat staal

Types PROMASTOP®-FC6

Interne diameter (mm) Externe diameter (mm)

FC6/50 58 74

FC6/56 64 81

FC6/63 71 88

FC6/75 85 107

FC6/90 100 120

FC6/110 120 142

FC6/125 135 157

FC6/140 150 180

FC6/160 170 200

FC6/200 210 240

FC6/250 292 320

FC6/315 317 375

Types PROMASTOP®-FC3

Interne diameter (mm) Externe diameter (mm)

FC3/32 40 52

FC3/40 48 65

FC3/50 58 74

FC3/56 64 81

FC3/63 71 88

FC3/75 85 107

FC3/90 100 120

FC3/110 120 142

FC3/125 135 157

FC3/160 170 200

Verpakking

Kartonnen dozen 1 manchet per doos
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PROMASTOP®-IM CBOX 
CIRKELVORMIG VOORGEVORMD BRANDWEREND 
INTUMESCEREND AFDICHTINGSSYSTEEM

PROMASTOP®-IM Cbox is een voorgevormde brandwerende 
koker, vervaardigd uit opschuimend materiaal, die een 
doorvoering afdicht bij brand. Brandweerstand: getest tot 
120 minuten volgens de Europese normen in diverse brand-
werende constructies. Raadpleeg de ETA / het classificatie-
document in kwestie voor de uitvoeringsmodaliteiten.

VOORDELEN

 Eenvoudig en snel te plaatsen

 Ook toepasbaar op bestaande kabels

 �Bijkomende kabels kunnen nadien gemak-
kelijk worden aangebracht

 �Kan ook geplaatst worden als wachtbuis

TOEPASSINGEN
Geschikt voor volgende brandwerende toepassingen in 
binnenklimaat (Z2):
 �Kabelgroep 1: Kabels met een diameter ≤ 21 mm.
 �Kabelgroep 4: Kabelbundels met een diameter ≤ 100 mm
Deze kabels zijn getest in een lichte scheidingswand voor een 
brandweerstand EI 90 en in massieve wanden en vloeren voor een 
brandweerstand EI 120

CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN
 �Brandweerstand: getest tot 120 minuten volgens de Europese 

normen in diverse brandwerende constructies. 
Raadpleeg het classificatiedocument / beoordelingsrapport 
/ technisch advies in kwestie en onze “Handleiding voor 
het aanbrengen van de PROMASTOP®-IM Cbox voor de 
uitvoeringsdetails.

VEILIGHEID IN GEBRUIK
 �Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 �Een veiligheidsinformatieblad is beschikbaar voor 

veiligheidsdetails.

Technische gegevens

Uitzetting bij brand 1:50

Verpakking

In dozen - per stuk

Statische gegevens

Kleur Zwart

Consistentie Vast

Afmeting ø 125 x 300 mm

Verwerkingstemperatuur - 10˚C tot + 40˚C

Kernboring 128 / 132 mm
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PROMASTOP®-CC 
HYBRIDE BRANDWERENDE  
VERF OP WATERBASIS

PROMASTOP®-CC is een 'hybride' brandwerende coating 
op waterbasis. Het combineert de positieve kwaliteiten van 
opschuimende en endotherme coatings. In combinatie met 
PROMASTOP®-CC (speciale steenwolplaten) ontstaat het 
PROMASTOP®-CC systeem, dat wordt toegepast voor het 
brandwerend afdichten van kabelgoten en bouwkundige voe-
gen en openingen die te groot zijn voor brandwerende kitten.

VOORDELEN

 Gebruiksklaar

 Geringe dikte

 �Overschilderbaar

 �Goede hechting op steenwol/rotswol

 Bevat geen oplosmiddelen (watergedragen)

 Bestand tegen vocht

 Goede elasticiteit

TOEPASSINGEN
In combinatie met PROMASTOP®-CC panelen en PROMASEAL®-A 
brandwerende acrylaatkit draagt PROMASTOP®-CC bij aan de 
brandweerstand van het compartiment tot EI 120 in volgende 
toepassingen in binnenklimaat (Z2) en binnenklimaat met hoge 
blootstelling aan vochtigheid (Z1):
 �Afwerkingslaag/deklaag voor brandwerende afdichtingen  

van doorvoeringen van kabels en kabelgoten door massieve 
wanden en vloeren en flexibele wanden.

 ��Afwerkingslaag/deklaag voor brandwerende afdichtingen van 
doorvoeringen van kunststofleidingen in een PROMASTOP®-CC 
paneel in combinatie met PROMASTOP® brandwerende 
manchetten.

 �Afwerkingslaag op voegafdichtingen met PROMASEAL®-A spray

CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN
 ��Brandweerstand: getest tot 120 minuten volgens de Europese 

normen in diverse brandwerende constructies.
 �Brandreactie: Euroklasse E volgens EN 13501-1 
Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / 
beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie voor de 
uitvoeringsmodaliteiten.

VEILIGHEID IN GEBRUIK
 �Draag beschermende handschoenen en de aanbevolen 

persoonlijke beschermingsmiddelen om contact met de huid en 
de ogen te voorkomen.

 �Een veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met de 
geldende Europese verordeningen is beschikbaar

Statische gegevens

Kleur Grijs

Basis Water

Verwerkingstemperatuur + 5˚C tot + 35˚C

Technische gegevens

Volumieke massa ± 1,50 g/cm3 ± 0,2 g/cm3

Viscositeit (20˚C) ± 90 tot 160 Pa.s

Volume vaste stof ± 80% ±5%

VOC-gehalte 0 g/l
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PROMASTOP®-I
BRANDWERENDE AFDICHTING VAN  
DOORVOERINGEN VAN LEIDINGEN EN KABELS

PROMASTOP®-I is een brandwerende verf en pasta die
bij brand opschuimt en daardoor de hitte van de brand
isoleert. In combinatie met PROMASTOP®-CB (speciale
steenwolplaten) ontstaat het PROMASTOP®-I systeem,
dat wordt toegepast voor het brandwerend afdichten van
kabelgoten en bouwkundige voegen en openingen die
te groot zijn voor brandwerende kitten.

VOORDELEN

 �Brandwerend tot 180 minuten, afhankelijk 
van toepassing

 �Milieuvriendelijk, vrij van broom- en 
chloortoepassingen

 Oplossingsmiddelvrij

 Olie- en vochtbestendig

 Lange tijd vlam- en rookdicht

TOEPASSINGEN
 �Kabels, kabelbundels, kabelladders en kabelgoten
 �Brandkleppen in ventilatiesysteem (indien getest)
 �Bouwkundige voegen en openingen die te groot zijn voor 

PROMASEAL® brandwerende kitten

CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN
 �EN1366-3 (kabel/kabelbundels, leidingen)
 �EN13501-2/classificatierapporten

VEILIGHEID IN GEBRUIK
 Houd bij kinderen vandaan
 Voorkom contact met voedingsmiddelen
 Raadpleeg het veiligheidsblad voor aanvullend advies

Verpakking

Inhoud (kg) Stuks per pallet

5 80

Technische gegevens

Eigenschappen PROMASTOP®-I 
liquid

PROMASTOP®-I 
paste

Kleur Wit Wit

Consistentie Vloeibaar Pasta

Dichtheid 1.4 +/- 0.2 g/cm3 1.4 +/- 0.2 g/cm3

Viscositeit Ca. 30 Pa.s Ca. 300 Pa.s

Vastestof gehalte 71 +/- 3% 77 +/- 3%

Gedrag bij vuur B1 Moeilijk brandbaar B1 Moeilijk brandbaar

Maximale krimp Ca. 1 mm Ca. 10 mm

Expansie temperatuur 300 °C 300 °C

Expansieratio Ca. 1:25 Ca. 1:15

De eigenschappen in deze tabel zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. Als sommige 
eigenschappen kritisch zijn voor een toepassing, adviseren wij om contact op te nemen met 
Promat BV.
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PROMASTOP®-CC PLATEN 
HARDE STEENWOLPLAAT, DIE BEHANDELD IS  
MET EEN LAAG BRANDWERENDE VERF

PROMASTOP®-CC voorbehandeld steenwolschot is een 
minerale vezelplaat en is voorzien van PROMASTOP®-
CC verf aan beide zijden. In combinatie met PROMASTOP®-CC 
verf ontstaat een brandwerende toepassing voor het afdichten 
van technische installaties zoals: kabels, kabelbundels, 
kabelladders en kabelgoten en bouwkundige voegen en 
openingen die te groot zijn voor brandwerende kitten.

VOORDELEN

 Gebruiksklaar

 Goed isolerend vermogen

 �Bestand tegen vocht

 �Beperkte elasticiteit

 Snel en eenvoudig te plaatsen

 �Fabrieksmatig aangebrachte brandwerende 
coating (onderworpen aan kwaliteitscontrole)

TOEPASSINGEN
Het PROMASTOP®-CC systeem draagt bij aan de brandweerstand 
van het compartiment tot EI 120 in volgende toepassingen in 
binnenklimaat (Z2) en binnenklimaat met hoge blootstelling aan 
vochtigheid (Z1):
 �Brandwerende afdichtingen van openingen in massieve  

wanden en vloeren of flexibele wanden voor doorvoeringen van 
leidingen en kabels.

CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN
 �Brandweerstand: getest tot 120 minuten volgens de Europese 

normen in diverse brandwerende constructies.
Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / 
beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie en onze 
“Handleiding voor het aanbrengen van PROMASTOP®-CC 
Brandwerende verf” voor de uitvoeringsmodaliteiten.

VEILIGHEID IN GEBRUIK
 �Draag beschermende handschoenen en de aanbevolen 

persoonlijke beschermingsmiddelen om contact met de huid en 
de ogen te voorkomen.

 �Een document met de nodige informatie over het veilig gebruik 
door industriële en professionele gebruikers is beschikbaar

Technische gegevens

Volumieke massa > 140 kg/m3

Dikte brandwerende verflaag 0,7 mm

Afmetingen

1000 x 600 x 50 mm - één zijde / beide zijden voorgecoat

1000 x 600 x 50 mm - beide zijden voorgecoat

Statische gegevens

Basis Rotswol / steenwol
PROMASTOP®-CC
Brandwerende verf

Kleur Grijs
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PROMASTOP®-IM KABELHULS
INTUMESCERENDE BRANDWERENDE KABELHULS OP GRAFIETBASIS 
VOOR HET AFDICHTEN VAN DOORVOERINGEN VAN ELEKTRISCHE 
KABELS MET EEN DIAMETER TOT 21 MM
PROMASTOP®-I is een brandwerende verf en pasta die bij brand 
opschuimt en daardoor de hitte van de brand isoleert. PROMASTOP®-
IM kabelhuls is een opschuimende kabelbeveiliging op grafietbasis. 
Voor het brandveilig afdichten van doorvoeringen van elektrakabels. 
PROMASTOP®-IM kabelhuls kan eenvoudig en snel toegepast worden.

VOORDELEN

 Gebruiksklaar

 Goed isolerend vermogen

 Rookdicht

 Snel en eenvoudig te plaatsen

 �Bruikbaar als wachtbuis in afwachting van 
het plaatsen van bijkomende kabels

 �Elektrische kabels moeten niet extra 
beschermd worden

 �Toepasbaar in PROMASTOP®-CC paneel 
gecoate rotswol/steenwolplaten - kan ook 
achteraf worden geplaatst zonder bijkomende 
afdichting van de voeg tussen de kabelhuls 
en de plaat.

TOEPASSINGEN
 �Afdichtingen van doorvoeringen van enkelvoudige kabels in 

massieve wanden en vloeren, in lichte scheidingswanden en in 
PROMASTOP®-CC gecoate rotswol/steenwolplaten.

CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN
 �Brandweerstand: getest tot 90 minuten volgens de Europese 

normen in diverse brandwerende constructies. 
Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / 
beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie voor de 
uitvoeringsmodaliteiten

VEILIGHEID IN GEBRUIK
 �Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 �Een document met de nodige informatie over het veilig gebruik 

door industriële en professionele gebruikers kan worden 
aangevraagd.

Verpakking

Kartonnen dozen 100 stuks per doos

Hoogte 40 mm

Diameter 26 mm

Statische gegevens

Kleur Antraciet

Basis Grafiet

Consistentie Zacht

Technische gegevens

Reactietemperatuur + 150 ˚C
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PROMASTOP®-P PLUGGEN
BRANDWERENDE, ROOKDICHTE, ELASTISCHE, 
BIJ DRUK EXPANDERENDE PLUG

Een soepel, gemakkelijk in vormstukken te verwerken 
materiaal op basis van polyurethaanrubber. Bij hitte 
opschuimende 'stenen' voor het rook- en brandwerend 
afdichten van sparingen.

VOORDELEN

 Gebruiksklaar

 Goed isolerend vermogen

 �Elastisch�

 �Moduleerbaar

 Snel en eenvoudig te plaatsen

TOEPASSINGEN
PROMASTOP®-P draagt bij aan de brandweerstand van het 
compartiment voor 60 tot 120 minuten in volgende toepassingen:
 �Brandwerende afdichtingen van openingen in massieve 

wanden en vloeren voor doorvoeringen van leidingen, kabels en 
kabelbundels.

CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN
 ��Brandweerstand: getest volgens de Europese normen in diverse 

brandwerende constructies tot 120 minuten.
 �ETAG 026-2 
Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / 
beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie voor de 
uitvoeringsmodaliteiten.

VEILIGHEID IN GEBRUIK
 �Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 �Een document met de nodige informatie over het veilig gebruik 

door industriële en professionele gebruikers is bescikbaar.

Technische gegevens

Reactietemperatuur + 50˚C

Uitzetting (bealst) 1:2

Statische gegevens

Kleur Donkergrijs

Consistentie Flexibele plug

Hoogte 60 mm

Gewicht ca. 250 g/l

Verpakking

Kartonnendozen

Type Diameter 
onder / boven

PROMASTOP®-P 65 65 / 75 mm

PROMASTOP®-P 80 80 / 90 mm

PROMASTOP®-P 110 110 / 120 mm

PROMASTOP®-P 125 125 / 135 mm

PROMASTOP®-P 140 140 / 150 mm

PROMASTOP®-P 170 170 / 180 mm

PROMASTOP®-P 210 210 / 220 mm

PROMASTOP®-P 260 260 / 270 mm
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PROMAFOAM®-C
BRANDWEREND ÉÉNCOMPONENT ISOLATIESCHUIM 
OP BASIS VAN GEMODIFICEERD POLYURETHAAN

Het brandwerende PUR schuim van Promat is speciaal en uit-
sluitend ontwikkeld en getest voor het afdichten van voegen 
tussen steenachtige materialen.
PROMAFOAM®-C wordt vaak toegepast om de voeg boven 
een niet-dragende gemetselde wand dicht te zetten.

VOORDELEN

 Goed isolerend vermogen

 Goed vullend vermogen

 �Goede hechting aan de meeste 
bouwmaterialen

 Snel en eenvoudig aan te brengen

 �Beschikbaar in gewone bussen met pipet 
en als pistoolschuim voor gebruik met een 
spuitpistool

 �Nog groter toepassingsgebied in combinatie 
met PROMASTOP®-CC, brandwerende verf

TOEPASSINGEN
PROMAFOAM®-C draagt bij aan de brandweerstand van het 
compartiment voor EI 30 tot EI 120 in volgende toepassingen.
 �Brandwerende voegafdichtingen in massieve wanden, massieve 

vloeren en tussen massieve wanden en vloeren, eventueel in 
combinatie met PROMASTOP®-CC brandwerende verf.

 �Brandwerende afdichtingen van kozijnen van brandwerende 
deuren

CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN
 �Brandweerstand: getest tot 120 minuten volgens de Europese 

normen in diverse brandwerende constructies.
Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / 
beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie voor de 
uitvoeringsmodaliteiten.

VEILIGHEID IN GEBRUIK
 �Uitgehard schuim enkel mechanisch verwijderen, nooit 

wegbranden!
 �PROMAFOAM®-C mag nooit in direct contact met een warmtebron 

worden aangebracht en moet worden beschermd tegen uv-licht.
 �Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 �Een veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met de 

geldende Europese verordeningen kan worden aangevraagd.wz

Technische gegevens

Volumieke massa (droog 20˚C) ± 30 kg/m3 tot 35 kg/m3

Theramische geleidbaarheid λ 20˚C ± 0,035 W/mK

Statische gegevens

Kleur Grijs

Basis Polyurethaan

Celstructuur ± 70% gesloten cellen

Verwerkingstemperatuur + 5˚C tot + 30˚C

Wachttijd voor het verwijderen
(string van 30 mm, 50% RH, 23˚C)

± 40 tot 60 min

Volledige uitharding na
(strin van 30 mm, 50% RH, 23˚C)

± 24 uz

Opbrengst per 750 ml na uitzetting ± 27 tot 30 l schuim

Krimp na 1 dag ± 0 tot 1 %

Krimp na 5 dagen ± 0,5 tot 1,5%

Druksterkte (indrukking 10%) ± 55 N/mm2

Luchtgeluidsisolatie Rw (C; Ctr) 
voor voegbreedtes tot 30 mm

± 60 (-1 ; -4) dB

Verpakking

Spuitbussen van 750 ml + handschoenen
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PROMASEAL®-A
BRANDWERENDE ÉÉNCOMPONENT  
KIT OP ACRYLBASIS

Een niet opschuimende acrylaatkit voor het brandwerend en 
rookgasdicht afsluiten van smalle en kleine openingen. Het 
is moeilijk brandbaar en verhindert brand- en rookuitbreiding 
naar aangrenzende ruimtes. Overschilderbaar.

VOORDELEN

 �Goede hechting aan de meeste 
bouwmaterialen

 Snel en eenvoudig aan te brengen

 Elastisch - geschikt voor uitzettingsvoegen

 Bestand tegen chemicaliën

 Overschilderbaar

TOEPASSINGEN
PROMASEAL®-A draagt bij aan de brandweerstand van het 
compartiment voor EI 30 tot EI 120 in volgende toepassingen in 
binnenklimaat (Z2), in binnenklimaat met hoge blootstelling aan 
vochtigheid (Z1), in binnenklimaat en beschermd buitenklimaat (geen
blootstelling aan regen, noch UV) (Y2), in binnenklimaat en 
beschermd buitenklimaat (geen blootstelling aan regen, wel UV) (Y1):
 �Brandwerende voegafdichtingen in massieve wanden, massieve 

vloeren en tussen massieve wanden en vloeren.
 �Brandwerende afdichtingen van kleine openingen bij 

doorvoeringen doorheen massieve wanden en vloeren en lichte 
scheidingswanden.

CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN
 �Brandweerstand: getest tot 120 minuten volgens de Europese 

normen in diverse brandwerende constructies.
 �Brandreactie: Euroklasse E volgens 13501-1
 �CE-markering volgens ETA 14/0107 en ETA 14/0108
 �DoP beschikbaar op www.promat-ce.eu
Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / 
beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie voor de 
uitvoeringsmodaliteiten.

VEILIGHEID IN GEBRUIK
 �Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen
 �Een veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met de 

geldende Europese verordeningen kan worden aangevraagd.
 �PROMASEAL®-A brandwerende acrylaatkit mag niet in contact 

komen met materiaal dat oliën, oplosmiddelen, bitumen of 
weekmakers kan vrijgeven.

Technische gegevens

Volumieke massa (vochtig) ± 1,6 ± 0,2 g/cm2

Volumieke massa (droog) ± 1,8 ± 0,2 g/cm2

Drogestofgehalte (120˚C) ± 86 ± 8 gewicht %

Statische gegevens

Kleur Wit en grijs

Basis Acryl

Verwerkingstemperatuur + 5˚C tot + 40˚C

Expansiefactor 1 : 1,6 (400˚C)

Vervorming Enkele minuten na het aanbrengen

Elasticiteit > 15% bij trek

> 15% bij druk

Elasticiteit na uitharding min. 15% bij trek

min. 15% bij druk

Overschilderbaar na  24 u
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PROMASEAL®-S
BRANDWERENDE, NEUTRAAL UITHARDENDE ÉÉN-
COMPONENT SILICONENKIT MET GOEDE  
ELASTISCHE EIGENSCHAPPEN

Een niet opschuimende siliconenkit voor het brandwerend en 
rookgasdicht afsluiten van smalle of kleine openingen. Het is 
moeilijk brandbaar en verhindert brand- en rookuitbreiding 
naar aangrenzende ruimtes. Zeer geschikt voor het afdichten 
van dilitatienaden, kunststofleidingen kleiner dan 25 mm en 
brandwerende beglazing. Niet overschilderbaar. Kleur: wit.

VOORDELEN

 �Goede hechting aan de meeste 
bouwmaterialen

 Snel en eenvoudig aan te brengen

 �Zeer elastisch - geschikt voor  
uitzettingsvoegen tot 20%

 Bestand tegen vocht

 �Bestand tegen chemicaliën

 �Bestand tegen UV-stralen

 Geurloos

TOEPASSINGEN
PROMASEAL®-S draagt bij aan de brandweerstand van het 
compartiment voor EI 30 tot EI 120 in volgende toepassingen in 
binnenklimaat (Z2) en in binnenklimaat met hoge blootstelling aan 
vochtigheid (Z1):
 �Brandwerende voegafdichtingen in massieve wanden.
 �Brandwerende afdichtingen van kleine openingen met vaste 

begrenzingen bij doorvoeringen in massieve wanden en vloeren 
en lichte scheidingswanden.

CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN
 �Brandweerstand: getest tot 120 minuten volgens de Europese 

normen in diverse brandwerende constructies.
 �Brandreactie: Euroklasse E volgens 13501-1 
Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / 
beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie voor de 
uitvoeringsdetails.

VEILIGHEID IN GEBRUIK
 �Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 �Een veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met de 

geldende Europese verordeningen kan worden aangevraagd.
 �PROMASEAL®-S brandwerende siliconenkit mag niet in contact 

komen met materiaal dat oliën, oplosmiddelen, bitumen of 
weekmakers kan vrijgeven.

Technische gegevens

Volumieke massa ± 1,2 gc/m2

Statische gegevens

Kleur Wit

Basis Silicone

Verwerkingstemperatuur + 5˚C tot + 35˚C

Blootstellingstemperatuur + 40˚C tot + 120˚C

Verwerkingstijd ± 20 min

Droogtijd stofdroof: ± 20 min
volledig uitgehard: 10 á 14 dagen

Elasticiteit > 15% bij trek
> 15% bij druk
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PROMATECT®-H  
TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens

Volumieke massa (droog, 105°) ± 870 kg/m³ ± 15%

Volumieke massa (50% RH, 23 °C) ± 940 kg/m³ ± 15%

Vochtgehalte (luchtdroog) 5 à 10%

Alkaliteit (pH waarde) ± 12,0

Thermische geleidbaarheid λ (20 °C) ± 0,175 W/mK

Waterdampdiffusieweerstandsgetal ± 20,0

Dikte Gewicht (droog) Gewicht (65% RH, 20 °C)

6 mm ± 0,5 mm* 5,4 kg/m² 5,7 kg/m²

8 mm ± 0,5 mm 7,2 kg/m² 7,6 kg/m²

10 mm ± 0,5 mm 9,0 kg/m² 9,5 kg/m²

12 mm ± 1,0 mm 10,8 kg/m² 11,5 kg/m²

15 mm ± 1,0 mm 13,1 kg/m² 15,1 kg/m²

18 mm ± 1,0 mm 16,2 kg/m² 18,2 kg/m²

20 mm ± 1,0 mm 17,4 kg/m² 20,2 kg/m²

25 mm ± 1,5 mm 21,8 kg/m² 25,2 kg/m²

*enkel met afmetingen 1250 x 2500 mm

Afmetingen

Standaardafmetingen (b x l) 1250 x 2500 mm (+ 3/- 3 mm)
1250 x 3000 mm (+ 3/- 3 mm)

Statische gegevens

Buigsterkte σ (breuk) ≥ 4,5 N/mm²

Treksterkte loodrecht 77,90 N/mm²

Treksterkte parallel 989,01 N/mm²

Druksterkte 9,3 N/mm²

De waarden in deze tabellen zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. 
Als sommige eigenschappen kritisch zijn voor een toepassing, adviseren wij 
om contact op te nemen met ETEX Building Performance B.V.

ETEX Building Performance B.V. behoudt het recht altijd en zonder voor-
afgaande kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten 
te veranderen of te verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn 
verkregen onder specifi eke omstandigheden. De gebruiker van deze gege-
vens blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij adviseren in 
geval van twijfel te informeren of deze gegevens voldoen aan de gestelde 
toepassingseisen.

1. Productomschrijving
PROMATECT®-H is de alleskunner van Promat. Een onbrandbare mineraal 
gebonden stoomverharde calciumsilicaatplaat, die bestand is tegen vocht.

2. Voordelen
 ��Onbrandbaar
 Zeer vochtbestendig
 Goed isolerend vermogen
 Langdurige stabiliteit bij brand
 Sterk en duurzaam
 Vocht- en rotbestendig, bestand tegen parasieten
 Snel en eenvoudig te plaatsen, besparing op montagekosten
 Veelzijdig
 Beschikbaar met 2 afgeschuinde boorden

3. Toepassingen
Geschikt voor volgende brandwerende toepassingen in binnenklimaat 
(Z2), en in binnenklimaat met hoge blootstelling aan vochtigheid (Z1) en in 
binnenklimaat en beschermd buitenklimaat (Y):
 Draagconstructies
 Plafonds
 Wandsystemen en schachtaflsuitingen
 Randkaders brandwerende glassystemen
 Gevelelementen

4. Verwerking en afwerking
PROMATECT®-H platen kunnen worden verzaagd met gereedschap met 
hardstalen zaagtanden. Raadpleeg Hoofdstuk 0 van de laatste versie van het 
Promat Handboek (te downloaden via www.promat.be en www.promat.nl) 
voor gedetailleerde montage- en afwerkingsadviezen.

5. Certificaten & goedkeuringen
 �Brandwerendheid: getest tot 240 minuten volgens de Europese normen 

in een groot assortiment brandwerende constructies.
 Brandreactie: Euroklasse A1 (onbrandbaar) volgens EN 13501-1
 CE-markering volgens ETA 06/0206
 �DoP beschikbaar op www.promat-ce.eu Raadpleeg het proefverslag / 

classificatiedocument / beoordelingsrapport / technisch advies voor de 
uitvoeringsdetails.

6. Transport en opslag
 �Plaats de platen tijdens het transport en de opslag  

op een vlakke ondergrond en dek ze af.
 �Sla de platen op paletten in een overdekte en goed  

geventileerde ruimte op.
 �Stel de platen niet bloot aan vorst wanneer zij volledig  

verzadigd zijn met water.

7. Veiligheid in gebruik
 �Zuig stof af dat ontstaat door bewerken (boren, zagen, schuren, e.d.) en 

hanteer de limietwaarden voor beroepsmatige blootstelling aan totaal en 
inadembaar stof.

 Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 �Een document met de nodige informatie over het veilig gebruik door 

industriële en professionele gebruikers kan worden aangevraagd.
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PROMATECT®-200 
TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens

Volumieke massa (droog, 40°) ± 750 kg/m³ ± 10%

Vochtgehalte (luchtdroog) 1 à 2%

Alkaliteit (pH waarde) ± 9,0

Thermische geleidbaarheid λ (20°C) ± 0,189 W/mK

Waterdampdiffusieweerstandsgetal ± 4,0

Hygrische uitzetting (0-100%) 0,6 mm/m

Dimensions & poids

Standaardafmetingen (b x l) 1200 x 2500 mm (+ 3/- 3 mm)

Statische gegevens

Buigsterkte σ (breuk) ≥ 3 N/mm²

Druksterkte 4,7 N/mm²

De waarden in deze tabellen zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. 
Als sommige eigenschappen kritisch zijn voor een toepassing, adviseren wij 
om contact op te nemen met ETEX Building Performance B.V.

ETEX Building Performance B.V. behoudt het recht altijd en zonder voor-
afgaande kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten 
te veranderen of te verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn 
verkregen onder specifi eke omstandigheden. De gebruiker van deze gege-
vens blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij adviseren in 
geval van twijfel te informeren of deze gegevens voldoen aan de gestelde 
toepassingseisen.

1. Productomschrijving
PROMATECT®-200 is een mineraal gebonden, vezelversterkte 
calciumsilicaat plaat, gebaseerd op de PROMAXON® technologie.
Geschikt voor het brandwerend bekleden van stalen kolommen en liggers.

2. Voordelen
 Mooi glad en (gebroken) wit oppervlak
 Goed bewerkbaar, zowel machinaal als met de hand
 Sterk en vochtstabiel

3. Toepassingen
Geschikt voor volgende brandwerende toepassingen in binnenklimaat (Z2):
 Stalen kolommen en liggers

4 .Verwerking en afwerking
PROMATECT®-200 platen kunnen op maat worden gesneden met een 
breekmes, worden verzaagd met gereedschap met hardstalen zaagtanden 
en bijgeschaafd met een gewone kantschaaf voor gipsplaten. Raadpleeg de 
laatste versie van het Promat Handboek (beschikbaar op www.promat.nl)
voor gedetailleerde montage- en afwerkingsadviezen. Zie ook onze 
aanbevelingen onder de rubriek “Veiligheid in gebruik”.

5. Certificaten & goedkeuringen
 ��Brandwerendheid: getest tot 120 minuten volgens de Europese normen 

in diverse brandwerende constructies.
 �Brandreactie: Euroklasse A1 (onbrandbaar) volgens EN 13501-1
 CE-markering volgens ETA 07/0297
 DoP beschikbaar op www.promat-ce.eu
Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / beoordelingsrapport
/ technisch advies voor de uitvoeringsdetails.

6. Transport en opslag
 �Plaats de platen tijdens het transport en de opslag op een vlakke 

ondergrond en dek ze af.
 �Sla de platen op paletten in een overdekte en goed  

geventileerde ruimte op.

7. Veiligheid in gebruik
 �Zuig stof af dat ontstaat door bewerken (boren, zagen, schuren, e.d.) en 

hanteer de limietwaarden voor beroepsmatige blootstelling aan totaal en 
inadembaar stof.

 Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 �Een document met de nodige informatie over het veilig gebruik door 

industriële en professionele gebruikers kan worden aangevraagd.
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PROMATECT®-100 
TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens

Volumieke massa (droog, 40 °C) ± 875 kg/m³ ± 10%

Volumieke massa (50% RH, 23 °C) ± 885 kg/m³ ± 10%

Vochtgehalte (luchtdroog) 5 à 10%

Alkaliteit (pH waarde) ± 7,0

Thermische geleidbaarheid λ (20 °C) ± 0,285 W/mK

Waterdampdiffusieweerstandsgetal ± 3,0

Hygrische uitzetting (0-100%) 0,6 mm/m

Dikte Gewicht (droog) Gewicht (65% RH, 20 °C)

8 mm ± 0,5 mm 7 kg/m² 8,05 kg/m²

10 mm ± 0,5 mm 8,7 kg/m² 10,0 kg/m²

12 mm ± 0,5 mm 10,5 kg/m² 12,0 kg/m²

15 mm ± 0,5 mm 13,1 kg/m² 15,1 kg/m²

18 mm ± 0,5 mm 15,7 kg/m² 18,1 kg/m²

20 mm ± 0,5 mm 17,5 kg/m² 20,1 kg/m²

25 mm ± 0,5 mm 21,2 kg/m² 23,4 kg/m²

Afmetingen

Standaardafmetingen (b x l) 1200 x 2500 mm (+ 3/- 3 mm)

Statische gegevens

Buigsterkte σ (breuk) ≥ 5 N/mm²

Treksterkte loodrecht 43,13 N/mm²

Treksterkte parallel 1208,41 N/mm²

Druksterkte 6,6 N/mm²

De waarden in deze tabellen zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. 
Als sommige eigenschappen kritisch zijn voor een toepassing, adviseren wij 
om contact op te nemen met ETEX Building Performance B.V.

ETEX Building Performance B.V. behoudt het recht altijd en zonder voor-
afgaande kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten 
te veranderen of te verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn 
verkregen onder specifi eke omstandigheden. De gebruiker van deze
gegevens blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij advi-
seren in geval van twijfel te informeren of deze gegevens voldoen aan de 
gestelde toepassingseisen.

1. Productomschrijving
PROMATECT®-100 is speciaal ontwikkeld voor plafond-, schacht- en 
wandconstructies. Een onbrandbare vezelversterkte calciumsilicaatplaat, 
gebaseerd op de PROMAXON®-technologie. De plaat heeft een glad 
oppervlak en is zeer mooi afwerkbaar.

2. Voordelen
 �Onbrandbaar
 �Goed isolerend vermogen
 �Langdurige stabiliteit bij brand
 �Stevig en duurzaam
 �Snel en eenvoudig te plaatsen
 �Eénlaagse toepassing bij hogere brandwerendheden
 �Glad oppervlak, zeer mooi af te werken
 �Ook voor gebogen constructies, vrijheid in ontwerp
 �Leverbaar met rechte, 2-zijdig en 4-zijdig afgeschuinde kanten
 �Getest in groot assortiment constructies

3. Toepassingen
Geschikt voor brandwerende toepassingen in binnenklimaat (Z2):
 �Plafonds
 �Schachten
 �Wandsystemen
 �Protective membrane als bescherming van draagconstructies en vloer

4 .Verwerking en afwerking
PROMATECT®-100 platen kunnen op maat worden gesneden met een 
breekmes, worden verzaagd met gereedschap met hardstalen zaagtanden 
en bijgeschaafd met een gewone kantschaaf voor gipsplaten. Raadpleeg de 
laatste versie van het Promat Handboek (te downloaden via www.promat.be 
en www.promat.nl) voor gedetailleerde montage-en afwerkingsadviezen. Zie 
ook onze aanbevelingen onder de rubriek “Veiligheid in gebruik”.

5. Certificaten & goedkeuringen
 �Brandwerendheid: getest tot 240 minuten volgens de Europese normen 

in diverse brandwerende constructies.
 �Brandreactie: Euroklasse A1 (onbrandbaar) volgens EN 13501-1
 �CE-markering volgens ETA 06/0219
 �DoP beschikbaar op www.promat-ce.eu Raadpleeg het proefverslag / 

classificatiedocument / beoordelingsrapport / technisch advies voor de 
uitvoeringsdetails.

6. Transport en opslag
 ��Plaats de platen tijdens het transport en de opslag op een vlakke 

ondergrond en dek ze af.
 ���Sla de platen op paletten in een overdekte en goed geventileerde  

ruimte op.

7. Veiligheid in gebruik
 �Zuig stof af dat ontstaat door bewerken (boren, zagen, schuren, e.d.) en 

hanteer de limietwaarden voor beroepsmatige blootstelling aan totaal en 
inadembaar stof.

 �Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 �Een document met de nodige informatie over het veilig gebruik door 

industriële
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KOLOMMEN MET PROMATECT®-H 
Kritieke temperatuur 530°C**  •  Dikte in mm.

* Profielfactoren volgens NEN-EN 1993-1-2-:2009; bij 1-zijdige bekleding waar alleen de (onder)flens wordt bekleed, wordt alleen de doorsnede van de flens meegerekend.
** Kritieke staaltemperatuur volgens 'Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur bij ontwerp en aanbesteding (kantoor), Bouwen met Staal'.

1-ZIJDIG* 2-ZIJDIG* 3-ZIJDIG* 4-ZIJDIG*

HEA HEB IPE HEA HEB IPE HEA HEB IPE HEA HEB IPE

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

80 - - - - - - - - - - - - 22 32 40 15 22 30 - - - - - - 18 30 36 - - - - - - 25 32 42 22 32 40 - - - - - - 25 33 42

100 18 27 34 12 12 15 15 25 32 12 12 15 22 30 40 12 20 30 12 20 30 12 18 25 18 27 35 18 25 34 15 25 32 22 32 40 20 30 38 20 30 37 18 27 35 25 33 42

120 18 27 34 12 12 15 15 22 30 12 12 15 20 30 37 12 20 27 12 20 30 12 15 22 18 25 34 18 25 34 15 22 30 22 32 40 20 30 37 20 30 37 18 27 34 25 32 42

140 18 25 33 12 12 15 12 20 30 12 12 15 20 30 36 12 18 27 12 18 27 12 15 20 15 25 33 15 25 33 12 20 30 22 30 40 20 30 37 20 30 36 18 25 33 25 32 40

160 15 25 32 12 12 15 12 20 27 12 12 15 18 30 35 12 18 25 12 18 25 12 15 18 15 25 32 15 25 32 12 18 27 20 30 38 18 30 36 18 30 36 15 25 32 22 32 40

180 15 25 32 12 12 15 12 18 27 12 12 15 18 27 34 12 18 25 12 18 25 12 12 18 15 22 32 15 25 32 12 18 27 20 30 37 18 27 35 18 27 35 15 22 32 22 32 40

200 15 22 32 12 12 15 12 18 25 12 12 15 18 25 34 12 15 22 12 15 22 12 12 18 15 22 30 15 22 30 12 18 25 20 30 37 18 25 34 18 27 34 15 22 30 22 30 40

220 15 20 30 12 12 15 12 15 22 12 12 15 15 25 33 12 15 20 12 15 20 12 12 15 15 20 30 15 20 30 12 15 22 18 30 36 18 25 33 18 25 33 12 20 30 20 30 38

240 12 20 27 12 12 15 12 15 22 12 12 15 15 25 32 12 15 20 12 15 20 12 12 15 12 20 30 12 20 27 12 15 22 18 27 35 15 25 32 15 25 32 12 20 27 20 30 37

260 12 18 27 12 12 15 12 15 20 12 12 15 - - - - - - 12 15 18 12 12 15 - - - 12 18 27 12 15 20 - - - - - - 15 25 32 12 18 27 - - -

270 - - - - - - - - - - - - 15 22 32 12 15 18 - - - - - - 12 18 27 - - - - - - 18 27 35 15 25 32 - - - - - - 20 30 37

280 12 18 27 12 12 15 12 15 20 12 12 15 - - - - - - 12 12 18 12 12 15 - - - 12 18 27 12 15 20 - - - - - - 15 22 32 12 18 27 - - -

300 12 18 25 12 12 15 12 15 18 12 12 15 15 22 30 12 12 18 12 12 18 12 12 15 12 18 27 12 18 25 12 15 20 18 25 34 15 22 32 15 22 30 12 18 25 18 30 36

320 12 15 22 12 12 15 12 12 18 12 12 15 - - - - - - 12 12 15 12 12 15 - - - 12 18 22 12 15 18 - - - - - - 15 20 30 12 18 25 - - -

330 - - - - - - - - - - - - 15 20 30 12 12 18 - - - - - - 12 18 25 - - - - - - 18 25 33 15 22 30 - - - - - - 18 27 35

340 12 15 22 12 12 15 12 12 18 12 12 15 - - - - - - 12 12 15 12 12 15 - - - 12 15 22 12 15 18 - - - - - - 12 20 30 12 18 25 - - -

350 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

360 12 15 20 12 12 15 12 12 18 12 12 15 12 20 27 12 12 15 12 12 15 12 12 15 12 15 22 12 15 22 12 12 18 15 25 32 12 20 30 12 20 27 12 18 22 18 27 34

380 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

400 12 15 18 12 12 15 12 12 15 12 12 15 12 18 27 12 12 15 12 12 15 12 12 15 12 15 22 12 15 22 12 12 18 15 25 32 12 20 27 12 18 27 12 15 22 18 25 34

425 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

450 12 12 18 12 12 15 12 12 15 12 12 15 12 18 25 12 12 15 12 12 15 12 12 15 12 15 22 12 15 20 12 12 18 15 25 32 12 18 27 12 18 27 12 15 22 18 25 34

475 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

500 12 12 15 12 12 15 12 12 15 12 12 15 12 15 22 12 12 15 12 12 15 12 12 15 12 15 20 12 15 20 12 12 18 15 22 30 12 18 25 12 18 25 12 15 22 15 25 32

550 12 12 15 12 12 15 12 12 15 12 12 15 12 15 22 12 12 15 12 12 15 12 12 15 12 12 18 12 15 20 12 12 18 12 20 30 12 15 22 12 18 25 12 15 20 15 22 32

600 12 12 15 12 12 15 12 12 15 12 12 15 12 15 20 12 12 15 12 12 15 12 12 15 12 12 18 12 15 20 12 12 18 12 20 27 12 15 20 12 18 25 12 15 20 15 22 30

650 12 12 15 12 12 15 12 12 15 12 12 15 - - - - - - 12 12 15 12 12 15 - - - 12 15 20 12 12 18 - - - - - - 12 18 25 12 15 20 - - -

700 12 12 15 12 12 15 12 12 15 12 12 15 - - - - - - 12 12 15 12 12 15 - - - 12 15 20 12 12 18 - - - - - - 12 18 25 12 15 20 - - -

800 12 12 15 12 12 15 12 12 15 12 12 15 - - - - - - 12 12 15 12 12 15 - - - 12 15 20 12 12 18 - - - - - - 12 18 25 12 15 20 - - -

900 12 12 15 12 12 15 12 12 15 12 12 15 - - - - - - 12 12 15 12 12 15 - - - 12 15 20 12 12 18 - - - - - - 12 18 25 12 15 20 - - -

1000 12 12 15 12 12 15 12 12 15 12 12 15 - - - - - - 12 12 15 12 12 15 - - - 12 15 20 12 12 18 - - - - - - 12 18 25 12 15 20 - - -
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LIGGERS MET PROMATECT®-H 
Kritieke temperatuur 575°C**  •  Dikte in mm.

1-ZIJDIG* 2-ZIJDIG* 3-ZIJDIG*

HEA HEB IPE HEA HEB IPE HEA HEB IPE

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

80 - - - - - - - - - - - - 20 30 37 12 20 27 - - - - - - 18 27 34 - - - - - - 22 30 40

100 15 25 32 12 12 12 15 22 30 12 12 12 20 30 36 12 18 27 12 18 27 12 12 20 15 25 32 15 25 32 15 20 30 20 30 38

120 15 25 32 12 12 12 12 20 30 12 12 12 18 27 35 12 18 25 12 18 27 12 12 20 15 25 32 15 25 32 12 20 27 20 30 37

140 15 22 32 12 12 12 12 18 27 12 12 12 18 27 34 12 18 25 12 18 25 12 12 18 15 22 32 15 22 32 12 18 27 20 30 37

160 15 22 30 12 12 12 12 18 25 12 12 12 18 25 33 12 15 22 12 15 22 12 12 18 15 22 30 15 22 30 12 18 25 18 30 36

180 15 20 30 12 12 12 12 15 22 12 12 12 15 25 32 12 15 20 12 15 22 12 12 15 15 20 30 15 20 30 12 15 22 18 27 35

200 12 20 30 12 12 12 12 15 20 12 12 12 15 25 32 12 15 20 12 15 20 12 12 15 12 20 27 12 20 30 12 15 20 18 27 34

220 12 18 27 12 12 12 12 15 20 12 12 12 15 22 30 12 12 18 12 15 18 12 12 15 12 18 27 12 18 27 12 15 20 18 27 34

240 12 18 27 12 12 12 12 15 18 12 12 12 15 22 30 12 12 18 12 12 18 12 12 12 12 18 27 12 18 27 12 15 18 18 25 33

260 12 18 25 12 12 12 12 12 18 12 12 12 - - - - - - 12 12 18 12 12 12 - - - 12 18 25 12 12 18 - - -

270 - - - - - - - - - - - - 12 20 30 12 12 18 - - - - - - 12 18 25 - - - - - - 15 25 32

280 12 18 22 12 12 12 12 12 18 12 12 12 - - - - - - 12 12 15 12 12 12 - - - 12 18 22 12 12 18 - - -

300 12 15 22 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 20 30 12 12 15 12 12 15 12 12 12 12 15 22 12 15 22 12 12 18 15 25 32

320 12 15 20 12 12 12 12 12 15 12 12 12 - - - - - - 12 12 15 12 12 12 - - - 12 15 20 12 12 18 - - -

330 - - - - - - - - - - - - 12 18 27 12 12 15 - - - - - - 12 15 22 - - - - - - 15 22 32

340 12 15 18 12 12 12 12 12 15 12 12 12 - - - - - - 12 12 15 12 12 12 - - - 12 15 20 12 12 15 - - -

350 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

360 12 12 18 12 12 12 12 12 15 12 12 12 12 18 25 12 12 15 12 12 12 12 12 12 12 15 20 12 15 20 12 12 15 15 22 30

380 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

400 12 12 18 12 12 12 12 12 15 12 12 12 12 18 25 12 12 15 12 12 12 12 12 12 12 15 18 12 15 18 12 12 15 15 20 30

425 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

450 12 12 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 22 12 12 15 12 12 12 12 12 12 12 15 18 12 15 18 12 12 15 15 20 30

475 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

500 12 12 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 20 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 12 12 18 12 12 15 12 20 27

550 12 12 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 12 12 18 12 12 15 12 18 27

600 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 12 12 18 12 12 15 12 18 27

650 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - - - - - - 12 12 12 12 12 12 - - - 12 12 18 12 12 15 - - -

700 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - - - - - - 12 12 12 12 12 12 - - - 12 12 18 12 12 15 - - -

800 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - - - - - - 12 12 12 12 12 12 - - - 12 12 18 12 12 15 - - -

900 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - - - - - - 12 12 12 12 12 12 - - - 12 12 18 12 12 15 - - -

1000 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - - - - - - 12 12 12 12 12 12 - - - 12 12 18 12 12 15 - - -
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KOLOMMEN MET PROMATECT®-200 
Kritieke temperatuur 530°C**  •  Dikte in mm.

* Profielfactoren volgens NEN-EN 1993-1-2-:2009; bij 1-zijdige bekleding waar alleen de (onder)flens wordt bekleed, wordt alleen de doorsnede van de flens meegerekend.
** Kritieke staaltemperatuur volgens 'Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur bij ontwerp en aanbesteding (kantoor), Bouwen met Staal'.

1-ZIJDIG* 2-ZIJDIG* 3-ZIJDIG* 4-ZIJDIG*

HEA HEB IPE HEA HEB IPE HEA HEB IPE HEA HEB IPE

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

80 - - - - - - - - - - - - 20 30 - 15 20 25 - - - - - - 18 25 - - - - - - - 22 - - 20 30 - - - - - - - 22 - -

100 18 25 - 15 15 15 15 22 30 15 15 15 20 30 - 15 20 25 15 18 25 15 18 22 18 25 - 18 25 30 15 22 30 20 30 - 20 30 - 18 30 - 18 25 - 22 - -

120 18 25 - 15 15 15 15 20 30 15 15 15 18 30 - 15 18 25 15 18 25 15 15 20 18 25 30 18 25 30 15 20 25 20 30 - 18 30 - 18 30 - 18 25 - 22 - -

140 18 22 30 15 15 15 15 20 25 15 15 15 18 25 - 15 18 22 15 18 25 15 15 20 15 22 30 15 22 30 15 20 25 20 30 - 18 25 - 18 25 - 18 22 30 22 - -

160 15 22 30 15 15 15 15 18 25 15 15 15 18 25 - 15 18 22 15 18 22 15 15 18 15 22 30 15 22 30 15 18 25 18 30 - 18 25 - 18 25 - 15 22 30 20 30 -

180 15 22 30 15 15 15 15 18 22 15 15 15 18 25 - 15 18 22 15 18 22 15 15 18 15 20 30 15 22 30 15 18 22 18 30 - 18 25 - 18 25 - 15 20 30 20 30 -

200 15 20 30 15 15 15 15 18 22 15 15 15 18 25 30 15 15 20 15 18 20 15 15 18 15 20 25 15 20 30 15 18 22 18 25 - 18 25 30 18 25 - 15 20 25 20 30 -

220 15 20 25 15 15 15 15 15 20 15 15 15 15 22 30 15 15 20 15 15 20 15 15 15 15 20 25 15 20 25 15 18 20 18 25 - 18 22 30 18 22 30 15 20 25 18 30 -

240 15 18 25 15 15 15 15 15 20 15 15 15 15 22 30 15 15 20 15 15 20 15 15 15 15 18 25 15 18 25 15 15 20 18 25 - 15 22 30 15 22 30 15 18 25 18 30 -

260 15 18 25 15 15 15 15 15 20 15 15 15 - - - - - - 15 15 18 15 15 15 - - - 15 18 25 15 15 20 - - - - - - 15 22 30 15 18 25 - - -

270 - - - - - - - - - - - - 15 20 30 15 15 18 - - - - - - 15 18 25 - - - - - - 18 25 - 15 22 30 - - - - - - 18 25 -

280 15 18 22 15 15 15 15 15 20 15 15 15 - - - - - - 15 15 18 15 15 15 - - - 15 18 22 15 15 20 - - - - - - 15 20 30 15 18 22 - - -

300 15 18 22 15 15 15 15 15 18 15 15 15 15 20 25 15 15 18 15 15 18 15 15 15 15 18 22 15 18 22 15 15 18 18 25 30 15 20 30 15 20 25 15 18 22 18 25 -

320 15 15 20 15 15 15 15 15 18 15 15 15 - - - - - - 15 15 15 15 15 15 - - - 15 18 22 15 15 18 - - - - - - 15 20 25 15 18 22 - - -

330 - - - - - - - - - - - - 15 20 25 15 15 18 - - - - - - 15 18 22 - - - - - - 18 22 30 15 20 25 - - - - - - 18 25 -

340 15 15 20 15 15 15 15 15 18 15 15 15 - - - - - - 15 15 15 15 15 15 - - - 15 15 20 15 15 18 - - - - - - 15 20 25 15 18 22 - - -

350 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

360 15 15 20 15 15 15 15 15 18 15 15 15 15 18 25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 20 15 15 20 15 15 18 15 22 30 15 20 25 15 18 25 15 18 22 18 25 -

380 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

400 15 15 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 22 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 20 15 15 18 15 22 30 15 18 25 15 18 25 15 15 20 18 25 30

425 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

450 15 15 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 22 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 20 15 15 18 15 22 30 15 18 25 15 18 22 15 15 20 18 22 30

475 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

500 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 15 15 20 15 15 18 15 20 25 15 18 22 15 18 22 15 15 20 15 22 30

550 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 15 15 20 15 15 18 15 20 25 15 18 20 15 18 22 15 15 20 15 20 30

600 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 15 15 20 15 15 18 15 18 25 15 15 20 15 18 22 15 15 20 15 20 25

650 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - - - - - - 15 15 15 15 15 15 - - - 15 15 20 15 15 18 - - - - - - 15 18 22 15 15 20 - - -

700 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - - - - - - 15 15 15 15 15 15 - - - 15 15 20 15 15 18 - - - - - - 15 18 22 15 15 20 - - -

800 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - - - - - - 15 15 15 15 15 15 - - - 15 15 20 15 15 18 - - - - - - 15 18 22 15 15 20 - - -

900 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - - - - - - 15 15 15 15 15 15 - - - 15 15 20 15 15 18 - - - - - - 15 18 22 15 15 20 - - -

1000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - - - - - - 15 15 15 15 15 15 - - - 15 15 20 15 15 18 - - - - - - 15 18 22 15 15 20 - - -
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LIGGERS MET PROMATECT®-200 
Kritieke temperatuur 575°C**  •  Dikte in mm.

1-ZIJDIG* 2-ZIJDIG* 3-ZIJDIG*

HEA HEB IPE HEA HEB IPE HEA HEB IPE

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

60 
min

90
min

120
min

80 - - - - - - - - - - - - 18 30 - 15 18 25 - - - - - - 18 25 30 - - - - - - 20 30 -

100 15 22 30 15 15 15 15 20 25 15 15 15 18 30 - 15 18 22 15 18 22 15 15 20 15 22 30 15 22 30 15 20 25 20 30 -

120 15 22 30 15 15 15 15 20 25 15 15 15 18 25 - 15 18 22 15 18 22 15 15 20 15 22 30 15 22 30 15 18 25 18 30 -

140 15 20 30 15 15 15 15 18 22 15 15 15 18 25 - 15 18 22 15 18 22 15 15 18 15 20 30 15 20 30 15 18 22 18 30 -

160 15 20 30 15 15 15 15 18 22 15 15 15 18 25 30 15 18 20 15 18 20 15 15 18 15 20 25 15 20 25 15 18 22 18 25 -

180 15 20 25 15 15 15 15 18 20 15 15 15 15 22 30 15 15 20 15 15 20 15 15 18 15 20 25 15 20 25 15 18 20 18 25 -

200 15 20 25 15 15 15 15 15 20 15 15 15 15 22 30 15 15 20 15 15 20 15 15 15 15 18 25 15 20 25 15 15 20 18 25 -

220 15 18 25 15 15 15 15 15 20 15 15 15 15 20 30 15 15 18 15 15 18 15 15 15 15 18 25 15 18 25 15 15 20 18 25 30

240 15 18 22 15 15 15 15 15 18 15 15 15 15 20 25 15 15 18 15 15 18 15 15 15 15 18 22 15 18 22 15 15 18 15 22 30

260 15 18 22 15 15 15 15 15 18 15 15 15 - - - - - - 15 15 18 15 15 15 - - - 15 18 22 15 15 18 - - -

270 - - - - - - - - - - - - 15 20 25 15 15 18 - - - - - - 15 18 22 - - - - - - 15 22 30

280 15 18 22 15 15 15 15 15 18 15 15 15 - - - - - - 15 15 18 15 15 15 - - - 15 18 22 15 15 18 - - -

300 15 15 20 15 15 15 15 15 18 15 15 15 15 18 25 15 15 18 15 15 15 15 15 15 15 18 22 15 15 20 15 15 18 15 22 30

320 15 15 20 15 15 15 15 15 18 15 15 15 - - - - - - 15 15 15 15 15 15 - - - 15 15 20 15 15 18 - - -

330 - - - - - - - - - - - - 15 18 25 15 15 15 - - - - - - 15 15 20 - - - - - - 15 20 30

340 15 15 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - - - - - - 15 15 15 15 15 15 - - - 15 15 20 15 15 18 - - -

350 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

360 15 15 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 22 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 20 15 15 18 15 20 25

380 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

400 15 15 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 22 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 15 15 18 15 15 18 15 20 25

425 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

450 15 15 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 15 15 18 15 15 18 15 20 25

475 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

500 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 15 15 18 15 15 18 15 18 25

550 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 15 15 18 15 15 18 15 18 22

600 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 15 15 18 15 18 22

650 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - - - - - - 15 15 15 15 15 15 - - - 15 15 18 15 15 18 - - -

700 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - - - - - - 15 15 15 15 15 15 - - - 15 15 18 15 15 18 - - -

800 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - - - - - - 15 15 15 15 15 15 - - - 15 15 18 15 15 18 - - -

900 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - - - - - - 15 15 15 15 15 15 - - - 15 15 18 15 15 18 - - -

1000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - - - - - - 15 15 15 15 15 15 - - - 15 15 18 15 15 18 - - -

VOLG ONS OP:
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OBIMEX IS TROTSE PARTNER  
VAN PROMAT. WIJ ZIJN EEN UNIEK, 
LANDELIJK OPEREREND FAMILIEBEDRIJF 
EN HEBBEN RUIM 45 JAAR ERVARING OP 
HET GEBIED VAN BINNENAFBOUW.
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Neem dan gerust contact op met een onze productspecialist 
bouwkundige brandpreventie.

Marc Struis • Productspecialist
T 0546 455 513  E info@obimex.nl

HEB JE VRAGEN OF BEN JE BENIEUWD  
NAAR DE MOGELIJKHEDEN? 
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VOLG ONS OP:



Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo
Postbus 804, 7600 AV Almelo

T +31 (0)546 45 55 13
E verkoop@obimex.nl

WWW.OBIMEX.NL


