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OVER OBIMEX

Naam Toepassing Basismateriaal Afwerking Sluiting Lipafdichting Brandwerendheidsklase

AluPlana Plafond/Wand Aluminium 12,5 / 25 mm gips Klik Rubber n.v.t.

 AluLight-C Plafond Aluminium 2 x 12,5 mm gips Klik Rubber EI30

Alumatic EI60 Plafond Aluminium 2 x 15 mm gips Klik Rubber EI60

Alumatic (grote maten) Plafond/Wand Aluminium 12,5 mm gips Klik Rubber n.v.t.

Softline inspectiedeur Wand Gegalvaniseerd staal Gecoat wit ral 9016 Druk n.v.t. n.v.t.

AluSpeed Schachtwand EI30/EI90 Schachtwand Stalen raamwerk
2x 12,5 mm gips
2x 20 mm gips

Vierkante sluiting Rubber EI30/EI90

Alumatic scheidingswand EI30 Wand Aluminium 2x 12,5 mm gips Klik Rubber EI30

B

A C

GETEST

Getest wand binnen en buiten.

Getest wand binnen.

Met testrapport
Getest van boven (vanuit 
het plenum).

Getest verlaagd plafond 
van boven en beneden.

Getest verlaagd plafond 
van beneden.

LEGENDA

Vragen over het assortiment?  
T 0546 455 513  E info@obimex.nl

TOEPASSINGEN
EN EIGENSCHAPPEN
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OVER OBIMEX

RUG SEMIN GmbH, in 1924 opgericht als Riegelhof & 

Gärtner, heeft een leidende positie als fabrikant van 

toegangspanelen en inspectiedeuren op de Europese markt. 

RUG SEMIN GmbH, opererend onder de Franse vlag van 

de SEMIN SAS-groep, zet consequent en vastberaden de 

succesvolle droogbouwactiviteiten voort met bekwame en 

ervaren medewerkers op de centrale locatie in Langen. 

Het RUG-assortiment bestaat uit inspectiedeuren en 

toegangspanelen, schoorsteendeuren, ventilatie-elementen 

voor glasstenen en dakplaten. Onze producten genieten 

wereldwijde erkenning met de focus op veiligheid, kwaliteit 

en betrouwbaarheid. De groeiende vraag naar onze produc-

ten verbetert de snelheid van ons succes.

RUG SEMIN  
EUROPA’S TOONAANGEVENDE FABRIKANT VAN  
INSPECTIELUIKEN EN TOEGANGSPANELEN



Ingebouwde plaat van gipskarton H2 12,5 mm; 2 x 12,5 mm, klep uithangbaar, met montageset, geschikt 
voor vochtige ruimte. Montageraamwerk (met rondlopende rubberen lipafdichting) en klep van aluminium.

 �Gepatenteerde mechanische bevestiging van de 
tussenlaag van gipskarton waarborgt langdurige 
stabiliteit.

 �Tussenlaag van gipskarton zonder  
schroefkoppen.

 �Hoogwaardige rubberen lipafdichting voorkomt 
vervuiling door luchtstromingen bij de voegen.

 �Opvangvoorziening aan beide zijden bij alle maten 
biedt maximale veiligheid.

 �Verkrijgbaar met verschillende gipspanelen  
(AK, Deco, Hydro).

ALUPLANA®  
INSPECTIELUIK
Vrij van vulmassa.
Met rondom rubberen lipafdichting en tussenlaag van gipskarton (geschikt voor vochtige 
ruimte). Voor plafond- en wandmontage en met verborgen liggende kliksluitingen.
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WAND & PLAFOND

NIET BRANDWEREND

B3

A3

B2

A2

T2

T1

A1

B1
Doorgangsmaat A3-32 mm x B3
Grootte van de inbouwopening: A1+5 mm/B1+5 mm

12,5 mm gipskartoninleg H2 conform DIN EN 520

Best.-nr. Maat (AxB (V)) inbouwmaat (A1 x B1) Buitenafmetingen  
(A2 x B2)

inwendige breedte  
(A3 x B3)

Diepte Gewicht 
(kg)

A B A1 B1 A2 B2 A3 B3 T1 T2
22-000 200 200 201 201 240 240 192 192 13 31 0,8
22-001 300 300 301 301 340 340 292 292 13 31 1,4
22-002 400 400 401 401 440 440 392 392 13 31 2,2
22-003 500 500 501 501 540 540 492 492 13 31 3,2
22-004 600 600 601 601 640 640 592 592 13 31 4,4

2 x 12,5 mm gipskartoninleg H2 conform DIN EN 520

22-010 200 200 201 201 240 240 192 192 25,5 31 1,2
22-011 300 300 301 301 340 340 292 292 25,5 31 2,3
22-012 400 400 401 401 440 440 392 392 25,5 31 3,7
22-013 500 500 501 501 540 540 492 492 25,5 31 5,6
22-014 600 600 601 601 640 640 592 592 25,5 31 7,7

Alle maatspecificaties zijn in mm / (V) = sluitingskant



ALUPLANA® AKOESTIEK 
INSPECTIELUIK
Vrij van vulmassa.
Met rondom rubberen lipafdichting en tussenlaag van gipskarton (geschikt voor  
vochtige ruimte). Voor plafond- en wandmontage en met verborgen liggende kliksluitingen.

 �Gepatenteerde mechanische bevestiging van de 
tussenlaag van gipskarton waarborgt langdurige 
stabiliteit.

 �Verkrijgbaar met verschillende Vogl  
geperforeerde gipspanelen.

 �Klepgrootte exact op het desbetreffende ontwerp  
van de geperforeerde plaat afgestemd.

 �Verkrijgbaar met wit of zwart vlies.  
Standaard geleverd met zwart vlies.

 �Opvangvoorziening aan beide zijden bij alle  
maten biedt maximale veiligheid.
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Geperforeerd gipspaneel.

WAND & PLAFOND

NIET BRANDWEREND

A3

B3

B2

A2

T2

T1

A1

B1
Doorgangsmaat A3-32 mm x B3
Grootte van de inbouwopening: A1+2 mm/B1+2 mm

AluPlana 12,5 mm met ingebouwde geperforeerde plaat 8/18 R vlies zwart

Best.-nr. Maat (AxB (V)) inbouwmaat (A1 x B1) Buitenafmetingen  
(A2 x B2)

inwendige breedte  
(A3 x B3)

Diepte Gewicht 
(kg)

A B A1 B1 A2 B2 A3 B3 T1 T2
26-945 200 200 202 202 246 246 199 199 13 31 0,8
26-947 300 300 292 292 336 336 289 289 13 31 1,2
26-950 400 400 400 400 444 444 397 397 13 31 2,0
26-952 500 500 490 490 534 534 487 487 13 31 2,8
26-953 600 600 598 598 642 642 595 595 13 31 3,9

AluPlana 12,5 mm met ingebouwde geperforeerde plaat 8/18 Q vlies zwart

26-935 200 200 202 202 246 246 199 199 13 31 0,7
26-937 300 300 292 292 336 336 289 289 13 31 1,2
26-940 400 400 400 400 444 444 397 397 13 31 1,9
26-942 500 500 490 490 534 534 487 487 13 31 2,7
26-943 600 600 598 598 642 642 595 595 13 31 3,7

AluPlana 12,5 mm met ingebouwde geperforeerde plaat 12/25 Q vlies zwart

26-925 200 200 204 204 248 248 201 201 13 31 0,7
26-927 300 300 304 304 348 348 301 301 13 31 1,2
26-930 400 400 404 404 448 448 401 401 13 31 1,8
26-932 500 500 504 504 548 548 501 501 13 31 2,7
26-933 600 600 604 604 648 648 601 601 13 31 3,8

AluPlana 12,5 mm met ingebouwde geperforeerde plaat 12/25 R vlies zwart
26-955 200 200 204 204 248 248 201 201 13 31 0,7
26-957 300 300 304 304 348 348 301 301 13 31 1,2
26-960 400 400 404 404 448 448 401 401 13 31 1,8
26-962 500 500 504 504 548 548 501 501 13 31 2,7
26-963 600 600 604 604 648 648 601 601 13 31 3,8

VOLG ONS OP:
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Het inspectieluik AluLight-C EI30 is speciaal voor de inbouw in zelfstandige brandbeveiligde verlaagde plafonds met een 

vereiste „Brandbelasting alleen van ruimtezijde“ en een brandweerstandsklasse EI30 ontworpen. Het lichte inbouwframe 

van aluminium is voorzien van een brandbeveiligingsstrip. Het inspectieluikdeksel is met twee inlegelementen van 

brandbeveiligingsplaten DF (GKF) in 12,5 mm dikte gevuld. 

Het deksel is aan beide zijden door zelfaanpassende veiligheidsvangarmen beveiligd. De veiligheidsvangarmen garanderen dat 

het klepdeksel, elke keer dat het wordt geopend, wordt opgevangen.

ALULIGHT-C EI30  
INSPECTIELUIK

2 x 12,5 mm gipskartoninleg DF conform DIN EN 520 - EI30 (a <– b)

Best.-nr. Maat (AxB (V)) inbouwmaat 
(A1 x B1)

Buitenafmetingen 
(A2 x B2)

inwendige breedte 
(A3 x B3)

Diepte Weight
Kg

A B (V) A1 B1 A2 B2 A3 B3 T1 T2

22-470 200 200 201 201 240 240 192 192 25.5 30 1.2

22-471 300 300 301 301 340 340 292 292 25.5 30 2.1

22-472 400 400 401 401 440 440 392 392 25.5 30 4.0

22-473 500 500 501 501 540 540 492 492 25.5 30 5.2

22-474 600 600 601 601 640 640 592 592 25.5 30 7.2

Alle maatspecificaties zijn in mm / (V) = sluitingskant

 |�|��Economische oplossing voor verlaagde plafonds met brandbeveiliging alleen vanuit ruimtezijde

 �Geen brandbeveiligingslaag in het plenum vereist

 �Snelle en eenvoudige montage

Voor montage in niet-constructieve verlaagde plafonds met een beplating van  
2 x 12,5 mm gipskartonpaneel waar tevens een brandwerendheid is vereist. 

 PLAFOND

30 MINUTEN 
BRANDWEREND

GETEST

A1

T1

T2

A2 A3

B3

B2

B1
Doorgangsmaat A3-32 mm x B3
Grootte van de inbouwopening: A1+5 mm/B1+5 mm



B2

B1

B3

T1

A2 A3A1

T2
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 PLAFOND

60 MINUTEN 
BRANDWEREND

Het inspectieluik Alumatic-C is speciaal voor de inbouw in 

zelfstandig brandbeveiligde verlaagde plafonds met een 

vereiste „Brandbelasting alleen van ruimtezijde“ en een 

brandweerstandsklasse EI60 ontworpen. Hij biedt een 

veilige bescherming tegen het uitslaan van vuur en rook 

uit de ruimte in het tussenplafondgedeelte gedurende ca. 

60 minuten. Het inbouwframe van aluminium is van een 

brandbeveiligingsstrip voorzien. Het inspectieluikdeksel is 

met inlegelementen van brandbeveiligingsplaten DF gevuld 

en met een vierzijdige afdichting rondom tegen het doorla-

ten van rook beschermd. 

Het deksel is aan beide zijden door zelfaanpassende

veiligheidsvangarmen beveiligd. De veiligheidsvangarmen 

garanderen dat het klepdeksel, elke keer dat het wordt

geopend, wordt opgevangen. 

ALUMATIC-C EI60  
INSPECTIELUIK

2 x 15 mm gipskartoninleg DF conform DIN EN 520 - EI260 (a <– b)

Best.-nr. Maat (AxB (V)) inbouwmaat 
(A1 x B1)

Buitenafmetingen 
(A2 x B2)

inwendige breedte 
(A3 x B3)

Diepte Gewicht 
(kg)

A B A1 B1 A2 B2 A3 B3 T1 T2

22-560 300 300 297 297 339 339 289 289 31 41 3,2

22-561 400 400 397 397 439 439 389 389 31 41 5,1

22-562 500 500 497 497 539 539 489 489 31 41 7,6

22-563 600 600 597 597 639 639 589 589 31 41 10,6

22-564 600 800 597 797 639 839 589 789 31 41 14,1

22-565 800 800 797 797 839 839 789 789 31 41 18,4

Inspectieluik met een brandwerendheidsklasse F60/EI60. Geschikt voor montage in een  
niet-constructief verlaagd plafond met een beplating van 2 x 15 mm gipskartonpaneel. 

 �Economische oplossing voor verlaagde 
plafonds met brandbeveiliging alleen van 
ruimtezijde

 |�Hoogwaardige rubberen lipafdichting 

 Met rondom afdichting tegen rook

 Klep uithangbaar
GETEST

Doorgangsmaat A3-34 mm x B3
Grootte van de inbouwopening: A1+5 mm/B1+5 mm

VOLG ONS OP:
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ALUSPEED SAFE EI30/EI90 
INSPECTIEDEUR
Rookdichte inspectiedeur voor o.a. schachtwandsystemen,  
installatieschachtwanden, voorzetwanden en massieve wanden.
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Getest volgens DIN EN 1364-1 en DIN EN 1363-1 en ook met EI 

30 volgens EN 1634-1.

Getest op luchtgeluidsisolatie volgens DIN EN ISO 10140-2. De 

gemeten geluidsisolatiewaarde voor I/EI30 bedraagt 38,1 dB en 

voor I/EI90 40,1 dB. Frameconstructie van staal en DF-strips. 

Luikblad van DF in een stalen frame met isolatielaagvormers.

Bij de leveringsomvang is een passende sleutel inbegrepen en 

een montagehandleiding aanwezig. Optie voor toebehoor:  

montageset voor massieve wanden (Art. No. 22-997)

Bewijzen van bruikbaarheid kunnen bij Obimex worden  

opgevraagd. CSTB-gecertificeerd.

 |�|��Eenvoudig te monteren door middel van uitneembaar 
deurpaneel.

 ����Gepatenteerde montageklauwen zorgen voor eenvou-
dige en snelle montage door slechts één monteur

 �Geschikt voor montage achteraf

 �Montage direct vanaf de ruimtezijde mogelijk

 �Geringe inbouwdiepte

 �Oppervlak zonder schroefkoppen

 �Afsluitbaar met vierkantsluiting

A1 T1

B2

B3

A3

A2

B1

Brandweerstandsklasse I/EI90 gipskartoninleg DF conform DIN EN 520 - EI90 (o <– i) vanaf 2 x 20 mm beplating

22-580 300 300 304 304 304 322 197 199 68 7,6
22-582 400 400 404 404 404 422 297 299 68 12,3
22-584 500 500 504 504 504 522 397 399 68 18
22-586 600 600 604 604 604 622 497 499 68 24,6
22-587 600 800 604 804 604 822 497 699 68 31,8
22-588 600 1000 604 1004 604 1022 497 899 68 38,5
22-589 600 1200 604 1204 604 1222 497 1099 68 42,2

Brandweerstandsklasse I/EI30 gipskartoninleg DF conform DIN EN 520 - EI30 (o <–> i) vanaf 2 x 12,5 mm beplating

Best.-nr. Maat  
(AxB (V))

inbouwmaat (A1 x B1) Buitenafmetingen 
(A2 x B2)

inwendige breedte (A3 
x B3)

Diepte Gewicht 
(kg)

A B A1 B1 A2 B2 A3 B3 T1
22-532 300 300 304 304 304 322 197 199 48 4,9

22-533 400 400 404 404 404 422 297 299 48 7,6
22-534 500 500 504 504 504 522 397 399 48 11,4
22-535 600 600 604 604 604 622 497 499 48 15,7
22-536 600 800 604 804 604 822 497 699 48 19,9
22-537 600 1000 604 1004 604 1022 497 899 48 25,2

Doorgangsmaat A3 x B3
Grootte van de inbouwopening: A2+2 mm/B2+2 mm

WAND

30 - 90 MINUTEN 
BRANDWEREND

GETEST
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FireProtect-SW 60 
INSPECTIEDEUR
Inspectiedeur met een vierkant slot.  
Voor eenzijdige montage van schachtwanden,  
voorzetwanden en massieve wanden. 

De FireProtect-SW 60 is een inspectiedeur die geschikt is voor 

de montage in schachtwandsystemen, installatieschachten en 

gipswanden. Het montageframe is van verzinkt plaatstaal en aan 

de achterzijde verstevigd met brandwerende beplating. Daarnaast 

is het holle gedeelte van het frame voorzien van een gesealde 

afdichting. 

Het deurpaneel is gemakkelijk te verwijderen en het frame is 

voorzien van verzonken voorgeboorde gaten. Op deze wijze is het 

frame makkelijk te monteren in de wand. Het deurpaneel zit na 

montage stevig vast en is schroefvrij waardoor deze niet hoeft te 

worden afgevoegd.

Een inspectiedeur die is geschikt voor de montage in voorzet-

wanden en massieve wanden met een brandwerendheid vanaf 

twee zijdes (schacht- en ruimtezijde). Dit is getest conform NF EN 

1634-1. Daarnaast is deze deur ook getest op luchtgeluidsisolatie 

(EN ISO 10140-2). Standaard geluidsniveauverschil is 48 db bij 

een afmeting van 400x400 mm. 

 |�|��Geschikt voor verschillende wanddiktes. 

 |�|��Eenvoudig te monteren door middel van  
uitneembaar deurpaneel.

 |�|��Deurpaneel zonder schroefkoppen, waardoor deze 
niet hoeft te worden afgevoegd.

 |�|��Met een rondom lopende gesealde afdichting.  
Rookdicht en geluidsisolerend. 

Doorgangsmaat: A3 x B3
Grootte van de inbouwopening: A1 + 5 mm/B1 + 5 mm

Brandwerendheidsklasse EI60 (i < > o). Gipskartoninleg DF conform DIN EN 520. - Minerale wol in lijn met EN14303, 2x15 mm

Best.-nr. Maat  
(AxB (V))

inbouwmaat 
(A1 x B1)

Buitenafmetingen 
(A2 x B2)

inwendige breedte 
(A3 x B3)

Diepte Gewicht 
(kg)

A B A1 B1 A2 B2 A3 B3 T1 T2

22-401 300 300 304 304 304 304 180 200 48 62 4.3

22-402 400 400 404 404 404 404 280 300 48 62 7.2

22-403 500 500 504 504 504 504 380 400 48 62 9.8

22-404 600 600 604 604 604 604 480 500 48 62 13.9

22-405 600 800 604 804 604 804 480 700 48 62 20.4

22-408 600 1200 604 1204 604 1204 480 1100 48 62 29.7

Alle maatspecificaties zijn in mm / (V) = sluitingskant

VOLG ONS OP:

 WAND

60 MINUTEN 
BRANDWEREND

GETEST



B2

B1

B3

T1

A2 A3A1
T2
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Getest volgens EN 1634-1 inspectieluik voor gebruik 

in schachtwandsystemen / installatieschachtwanden / 

voorzetwanden.	

Inbouw in schachtwanden met een van de vereisten 

„Brandbelasting vanaf schachtzijde en ruimtezijde“. 

Veilige bescherming tegen brand die zich vanuit de ruimte 

in de schacht verspreidt of vice versa. Inbouwframe 

van aluminium met brandbeveiligingsstrip, klep met 

inlegelementen van brandbeveiligingsplaten DF. Aan beide 

zijden zelfaanpassende veiligheidsvangarmen, deksel 

uitneembaar. Montage-instructie: Bij de wandmontage 

moeten de sluitingen bovenaan worden geplaatst. 

CSTB-gecertificeerd.

ALUMATIC-W EI230 
INSPECTIELUIK
Inspectieluik voor de montage in schachtwanden en voorzetwanden.  
Met verborgen kliksluiting en zelfaanpassende veiligsheidsvangarmen. 

 �Economische oplossing voor schachtwanden met brandbeveiliging

 ��Rondom gesealde lipafdichting (silliconen) tegen het doorlaten van rook

 Snelle en eenvoudige montage

2 x 12,5 mm gipskartoninleg DF conform DIN EN 520 - EI230 (i <–> o)

best.-nr Maat A x B (V) Inbouwmaat 
(A1 x B1)

Buitenafmetingen 
(A2 x B2)

inwendige breedte
(A3 x A3)

Diepte Gewicht
(kg)

A B (V) A1 B1 A2 B2 A3 B3 T1 T2
22-739 200 200 197 197 239 239 189 189 26 41 1,6
22-740 300 300 297 297 339 339 289 289 26 41 2,6
22-741 400 400 397 397 439 439 389 389 26 41 4,2
22-742 500 500 497 497 539 539 489 489 26 41 6,2
22-743 1000 500 997 497 1039 539 989 489 26 41 11,7
22-744 600 600 597 597 639 639 589 589 26 41 8,5
22-745 800 600 797 597 839 639 789 589 26 41 11,3
22-746 1000 600 997 597 1039 639 989 589 26 41 13,8
22-747 800 800 797 797 839 839 789 789 26 41 14,6
22-748 1000 1000 997 997 1039 1039 989 989 26 41 22,4

Doorgangsmaat: (A3-32 mm) x B3
Grootte van de inbouwopening= 
inbouwmaat (A1 + 5-10mm) x (+5-10mm)

WAND

30 MINUTEN 
BRANDWEREND

GETEST



B3

A3

A2

B2

T3

B1

T2

A1
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SOFTLINE PROTECT EI230 EN EI260 
INSPECTIEDEUR
Inspectiedeur met een brandweerstandsklasse EI230 - EI260  
in schachtwanden en voorzetwanden.

De inspectiedeur Softline Protect is speciaal voor inbouw in 

schachtwanden met een minimale dikte van 25 mm en de 

vereiste brandweerstandsklasse EI 30 resp. EI2 60 ontwor-

pen. Het biedt een veilige bescherming tegen brand die zich 

vanuit de ruimte in de schacht verspreidt of vice versa.

Het gepoedercoate metalen oppervlak van het inbouwframe 

verbergt de wandopening en biedt een harmonieus uiterlijk. 

Door de afsluitbaarheid met vierkantsluiting wordt openen 

door onbevoegden voorkomen.

Achterzijde Voorzijde

WAND & PLAFOND

BRANDWEREND

Brandweerstandsklasse EI30 - 1) EI30 (i <–> o) - 2) ook voor plafond 25 mm van beneden getest EI30 (a <– b)

best.-nr Maat A x B (V) Inbouwmaat 
(A1 x B1)

Buitenafmetingen 
(A2 x B2)

inwendige breedte
(A3 x A3)

Diepte Gewicht
(kg)

A B (V) A1 B1 A2 B2 A3 B3 T2 T3
22-572 200 200 200 200 235 235 135 195 53 20 1,3
22-573 300 300 300 300 335 335 235 295 53 20 3,0
22-574 400 400 400 400 435 435 335 395 53 20 5,2
22-575 500 500 494 494 538 538 410 468 53 25 8,2
22-576 600 600 594 594 638 638 510 568 53 25 12,1

Brandweerstandsklasse EI60 - EI260 (i <–> o)

22-592 200 200 200 200 235 235 135 195 53 20 1,3
22-593 300 300 300 300 335 335 235 295 53 20 3,0
22-594 400 400 400 400 435 435 335 395 53 20 5,2
22-595 500 500 494 494 538 538 410 468 53 25 8,2
22-596 600 600 594 594 638 638 510 568 53 25 12,1

1)

2)

Doorgangsmaat: A3-15 mm (vanaf mt.50x50)  x B3
Grootte van de inbouwopening: A1 + 5mm / B1 +5 mm

 �Luikblad niet uitneembaar

 ��Luik links of rechts inbouwbaar

 Resistente gepoedercoate oppervlakken

 �Standaard met muuranker voor veilige montage

 �Luikblad met brandwerende vulling

 �Eenvoudige montage

VOLG ONS OP:

GETEST
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De Softline Inspectiedeur is een makkelijke en voordelige 
oplossing voor toepasssingen zonder brandwerendheid. De 
stalen componenten van de inspectiedeur zijn in de fabriek 
verzinkt en daarna gepoedercoat in RAL 9016, verkeerswit. 
Daardoor heeft de inspectiedeur een dubbele en zeer goede 
bescherming tegen corrosie. Het kan ook in een vochtige 

omgeving worden gebruikt. De deurvleugel is uitgevoerd 
met vierkante sluiting en is op verzoek ook leverbaar met 
cilinderslot.

De Softline is geschikt voor de montage in plafonds en 
wanden. 

SOFTLINE 
INSPECTIEDEUR
Witte stalen coating en met sleutelsluiting.

 De voordelige oplossing

 Eenvoudige montage

 �Deurvleugel uitneembaar en hier-
door links of rechts te monteren.

 �Resistent gepoedercoat oppervlak

 �Optioneel lucht- en stofdicht
• �Vierkante doornsleutel voor 

doornmaat 7 mm 
Materiaal: gegoten staal, 
chroom-vernikkeld.

WAND & PLAFOND

NIET BRANDWEREND

Softline inspectiedeur - wit gecoat - frame uit één stuk

best.-nr Maat A x B (V) Inbouwmaat 
(A1 x B1)

Buitenafmetingen 
(A2 x B2)

inwendige breedte
(A3 x A3)

Diepte Gewicht
(kg)

A B (V) A1 B1 A2 B2 A3 B3 T2 T3
22-851 150 150 150 150 185 185 145 145 27 20 0,3

22-850 150 200 150 200 185 235 145 195 27 20 0,4

22-852 200 200 200 200 235 285 195 195 27 20 0,5

22-853 200 250 200 250 235 285 195 245 27 20 0,6

22-854 200 300 200 300 235 335 195 295 27 20 0,7

22-855 250 250 250 250 285 285 245 245 27 20 0,7

22-856 250 300 250 300 285 335 245 295 27 20 0,8

22-857 300 300 300 300 335 335 295 295 27 20 0,9

22-859 400 400 400 400 435 435 395 395 27 20 1,5

Softline inspectiedeur - wit gecoat - 4-delig frame

22-869 200 400 194 394 238 438 168 368 21 25 1,1

22-868 300 400 294 394 338 438 268 368 21 25 1,5

22-870 300 500 294 494 338 538 268 468 21 25 1,7

22-871 300 600 294 594 338 638 268 568 21 25 2,0

22-858 350 350 344 344 388 388 318 318 21 25 1,4

22-872 400 500 394 494 438 538 368 468 21 25 2,2

22-860 400 600 394 594 438 638 368 568 21 25 2,5

22-861 450 450 444 444 488 488 418 418 21 25 2,2

22-862 500 500 494 494 538 538 468 468 21 25 2,5

22-863 600 600 594 594 638 638 568 568 21 25 3,4

22-864 600 800 594 794 638 838 568 768 21 25 4,7

22-865 800 800 794 794 838 838 768 768 21 25 5,7
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De inspectiedeur Softline Comfort biedt in vergelijking met de Softline inspectiedeur het extra gemak van een bediening zonder 

gereedschap en sleutel. Openen en sluiten gebeurt door lichte druk op het luikblad, de aan de voorkant verborgen kliksluitingen 

openen resp. sluiten de inspectiedeur. De stalen componenten van de inspectiedeur zijn in de fabriek verzinkt en daarna gepoe-

dercoat in RAL 9016, verkeerswit. Daardoor heeft de inspectiedeur een dubbele en zeer goede bescherming tegen corrosie. 

Het kan ook in een vochtige omgeving worden gebruikt.

SOFTLINE COMFORT  
INSPECTIELUIK
Witte stalen coating en met kliksluiting.

 �Homogeen uiterlijk van het luikblad  
door verborgen kliksluitingen

 �Te openen zonder gereedschap en sleutel

 Luikblad uitneembaar

 Resistent gepoedercoat oppervlak

 �Standaard met muurankers voor veilige montage

 Eenvoudige montage

WAND & PLAFOND

NIET BRANDWEREND

Achterzijde Voorzijde

Inspectiedeur Softline Comfort

best.-nr Maat A x B (V) Inbouwmaat 
(A1 x B1)

Buitenafmetingen 
(A2 x B2)

inwendige breedte
(A3 x A3)

Diepte Gewicht
(kg)

A B (V) A1 B1 A2 B2 A3 B3 T2 T3
22-770 150 150 150 150 185 185 145 145 38 20 0,4
22-772 200 200 200 200 235 235 195 195 38 20 0,6
22-774 250 250 250 250 285 285 245 245 38 20 0,8
22-776 300 300 300 300 335 335 295 295 38 20 1,0
22-778 400 400 400 400 435 435 395 395 38 20 1,6
22-780 500 500 494 494 538 538 468 468 38 25 2,7
22-782 600 600 594 594 638 638 568 468 38 25 3,5
22-784 800 800 794 794 838 838 768 768 38 25 5,7

A2

B2

A1

T2

B1

B3

A3

T3

* Luchtdicht door rondom EPDM-afdichting. Luchtdichtheid conform RT 2012 (Blower Door-Test, 70 Pa)
Alle maatspecificaties zijn in mm / (V) = sluitingskant

Softline comfort wit: 
Doorgangsmaat: A3-32mm x B3
Grootte van de inbouwopening: A1+5mm / B1 +5mm
Softline comfort lucht- en stofdicht: 
Doorgangsmaat: A3-15mm x B3
Grootte van de inbouwopening: A1 +5mm /B1+5mm
T3 komt overeen met de zichtbare framebreedte.

VOLG ONS OP:
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INSTALLATIEHANDLEIDING



OBIMEX 
ONLINE

DE OBIMEX-WEBSHOP
Via webwinkel.obimex.nl kun je al onze producten en 

materialen snel en eenvoudig bestellen. Het assortiment 

is overzichtelijk weergegeven en dankzij een slimme 

zoekmachine vind je snel wat je nodig hebt.

DE WEBSHOP AFVOEGEN.NL
Op afvoegen.nl kunnen afvoegers, wandafwerkers en 

andere vaklieden terecht voor ons complete assortiment 

afvoegmaterialen en -gereedschappen.

TYPISCH OBIMEX
Typisch Obimex is hét online en offline platform waar je  

als afbouwer al het belangrijke nieuws van de droge afbouw 

terug kunt vinden. Nieuws, blogs, projecten, evenementen, 

video’s en informatie over producten en montage. 

Wil je meer weten? Kijk snel op www.typisch-obimex.nl  

of download de app.

Veel klanten van Obimex plaatsen hun bestellingen bij voorkeur telefonisch.  
Het persoonlijke contact met onze medewerkers wordt nog altijd zeer gewaardeerd.  
Toch zien we de laatste jaren een toename van het aantal bestellingen via e-mail.  
Ook onze webshops worden steeds beter bezocht. 

VOLG ONS OP:



Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo
Postbus 804, 7600 AV Almelo

T +31 (0)546) 45 55 13
E verkoop@obimex.nl

WWW.OBIMEX.NL


