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2x

Sparingsbreedte van het vloerprofiel is deurkozijn-
breedte min 2 keer 9 mm van de inkepingen.

Opening width of the floor profile equals door frame 
width minus 2 times 9 mm from the notches.

NL

EN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
OBI 100-300 DEURKOZIJN

Plaats twee 
H-profielstijlen 
in het vloer- en 
plafondprofiel.

Place two  
H-profile posts 
in the floor and 
ceiling profiles.

NL

EN



2
Plaats de linker- en 
rechter deurstijlen onder 
de dorpel.

Position the left and 
right door jambs 
under the sill.

NL EN



3
Schroef d.m.v. de  
meegeleverde schroeven 
de bovendorpel aan de 
deurstijlen.

Screw the lintel to the  
door posts using the 
supplied screws.

NL EN



2x

4
Schuif de meegeleverde 
kozijnvoeten in de linker 
en rechter deurstijl.

Slide the supplied frame 
feet into the left and right 
door jambs.

NL EN



5

Plaats het deurkozijn in het 
uitgespaarde vloerprofiel.

Position the door frame in 
the recessed floor profile.NL EN



6

Fixeer nu het kozijn met 
de kozijnvoeten vast aan 
het vloerprofiel.

Now fix the frame to  
the floor profile with the 
frame feet.

NL

EN



7
Dwarsligger / cross beam D.M.

Plaats de 8 houten 
blokjes evenredig 
(4 stuks aan elke 
zijde) t.b.v. het 
vastschroeven van 
het H-profiel aan het 
deurkozijn

Place the 8 wooden 
blocks proportionally 
(4 on each side) 
for mounting the 
H-beams to the door 
frame.

NL

EN

8x



8

Schroef het H-profiel 
vast aan het kozijn 
m.b.v. de eerder 
geplaatste houten 
blokjes.

Screw the H-beam 
to the frame, using 
the wooden blocks 
you placed earlier.

NL

EN



9

Stelvoet t.b.v. het in  
hoogte stellen van het 
kozijn

L-shaped adjustable  
foot for setting the  
height of the frame.

NL

EN



10
Na het plaatsen van 
het kozijn, monteert u 
de deur.

After positioning the 
frame, mount the door.

NL

EN



11
Monteer de drie of 
vier meegeleverde 
scharnieren in 
de voorgefreesde 
inkepingen in  
de deur.

Fit the three or  
four supplied hinges 
in the pre-milled 
notches in the door.

NL EN

3x



12
Hang de deur  
in het kozijn.

Hang the door  
into the frame.

NL

EN



Haal de slotkast uit de 
meegeleverde doos en 
plaats het slot in de 
voorgefreesde sleuf in 
de deur.

Take the lock case  
from the supplied box 
and place the lock into 
the pre-milled slot in 
the door.

NL

EN

13



14
Schroef het slot  
vast in de deur.

Screw the lock  
into the door.

NL

EN



15

Haal kruk en deurbeslag 
uit de meegeleverde 
doos en schroef het 
deurbeslag op de deur 
met de meegeleverde 
verbindingsschroeven.

NL

Take the handle and door 
fitting from the supplied 
box and screw the door 
fitting onto the door using 
the supplied connecting 
screws.

EN  Verbindingsschroef of patentbout
 Connecting screw or patent bolt



16

Druk de deur
klinken in de gaten 
en fixeer deze met 
het schroefgat van 
klink B.

NL

Press the door  
handles into the holes  
and fix them with  
the screw hole of 
handle B.

EN

 Klink A
 Handle A

 Klink B
 Handle B



17
Plaats het cilinderslot 
in de daarvoor bestem-
de opening.

Place the cylinder lock 
into the appropriate 
opening.

NL EN



18

Fixeer het cilinderslot 
in de deur met de 
meegeleverde schroef.

Fix the cylinder lock in 
the door with the supplied 
screw.

NL

EN


