
1
2 keer foamband aan-
brengen op de onderzijde 
van het vloerprofiel.

Apply foam tape 
twice to the bottom 
of the floor profile.

ENNL

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
OBI 100-300 CONSTRUCTIE  
VLOER- EN PLAFONDPROFIEL + STAANDERS

VLOERPROFIEL   
FLOOR PROFILE



2
Verbindingsstukken om 2 
profielen zonder kieren te 
bevestigen.

Connectors for fixing 
2 profiles without 
cracks.

ENNL

• Verbindingsstukken
• Connectors



3
Afstandhouders t.b.v. de stabi-
liteit van het vloerprofiel en het 
later te plaatsen wandpaneel.

Spacers for the stability of 
the floor profile and the wall 
panel to be installed later.

h.o.h. afstand / centre-to-centre spacing: 1200mm

ENNL
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Plaats het H-profiel, met pijl-
richting omhoog, in het vloer-
profiel en tegen de gevel.

PROFIEL INKORTEN?  
Altijd wegzagen van bovenzijde.

OPVUL U-PROFIELEN
Plaats de opvul U-profielen 
in het H-profiel. Deze zorgen 
ervoor dat het H-profiel niet 
kromtrekt.

Place the H-beam, with the 
arrow pointing upwards, in the 
floor profile and against the wall.

SHORTEN THE BEAM?  
Always cut away from the top.

U-BEAMS
Place the U-beams in the  
H-beam. This prevents the  
H-beam from warping.

NL

EN

• Plaatsing U-profiel
• Positioning the U-beam

GEVELAANSLUITING   
WALL CONNECTION
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2 keer foamband aan-
brengen op de onderzijde 
van het plafondprofiel.

Apply foam tape 
twice to the bottom 
of the ceiling profile.

ENNL

PLAFONDPROFIEL   
CEILING PROFILE



6
Schuif het plafond-
profiel over het 
gevelprofiel.

Slide the ceiling  
profile over the 
facade profile

ENNL



7
Verbindingsstukken om  
2 profielen zonder kieren 
te bevestigen.

Connectors for fixing 2 
profiles without cracks.ENNL



8
Afstandhouders voor het  
later te plaatsen wandpaneel.

Spacers for the wall panel  
to be installed later.

NL

EN

h.o.h. afstand / centre-to-centre spacing: 1200 mm



 H-PROFIEL TYPES 
 H-BEAM TYPES

• Gipsplaat
• Drywall

• H.G.

Type H.G.
• Voor gipsplaten.
• For drywall.

Type H.G.
• Voor gipsplaten.
• For drywall.

Type H.V.D.G.G.
•  Voor combinatie 

gipsbe plating  
en glaselementen.

•  For a combination 
of drywall and glass 
elements.

Type H.V.H.G.
• Voor glaskozijnen.
• For glass frames.

1200 mm



• Glaselement
• Glass element

• Gipsplaat
• Drywall

• H.V.D.G.G.

Type H.V.D.G.G.
•  Voor combinatie gipsbe plating  

en glaselementen.
•  For a combination of drywall  

and glass elements.

• Glaselement
• Glass element

• H.V.H.G.

Type H.V.H.G.
• Voor glaskozijnen.
• For glass frames.

1200 mm

• Glasbreedte
• Glass width • Glasbreedte

• Glass width

• Glasbreedte
• Glass width



 H-PROFIEL 
 H-BEAM

900 mm
• Middenvenster dwarsligger
• Central window cross beam

• Vloerprofiel
• Floor profile

1200 mm
• 1e steenwolisolatiepaneel dwarsligger
• 1st stone wool insulation panel cross beam

1350 mm
• 1e glaswolisolatie paneel dwarsligger
• 1st glass wool insulation panel cross beam

2700 mm
• 2e glaswolisolatie paneel dwarsligger
• 2nd glass wool insulation panel cross beam

2400 mm
• 2e steenwolisolatiepaneel dwarsligger
• 2nd stone wool insulation panel cross beam

2163 mm
• Deurkozijn (deurhoogte 2115) dwarsligger
• Door frame (door height 2115) cross beam

2363 mm
• Deurkozijn (deurhoogte 2315) dwarsligger
• Door frame (door height 2315) cross beam



 DWARSLIGGER 
 CROSS BEAM

h.o.h. afstand /  
centre-to-centre: 1200mm
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D.M.S

Type D.G.W.
•  Voor wand met beplating.
•  For wall with plating.

Type D.M.
•  Voor op het deurkozijn /

middenvenster en deurkozijn  
hoge glaselement.

•  For the middle window and door 
frame high glass element.

Type D.M.S.
•  Dwarsligger voor onder 

middenvenster.
•  Cross beam for under 

the central window.

D.M

D.M

D.G.W

D.G.W


