
CIRCULAIR HOUTEN 
PLAFONDPANELEN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
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DOORLOPENDE 
PANELEN (0-VOEG)

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

D.M.V. SECUNDAIRE Z-PROFIELEN



3

115 m
m

38 m
m

24

24

plafondhoogte
Plenum

A

B

Plafondhoogte

Plenum

800 mm

800 mm

800 mm

800 mm

600 mm

600 mm

C

C

C

C

B

D

A

A

A � �Primaire T-profielen.

B � �Kantlat hoeklijn. 

C � �Afhangpunten  
(Nonius hangers)

D � �Klembeugel t.b.v.  
nog te plaatsen  
primaire- en  
secundaire Z-profielen.

Hang de primaire T-profielen op volgens 
onderstaand schema m.b.v. Nonius hangers.

Markeer de gewenste hoogte  
van de onderzijde van het plafond 
en de bijbehorende onderzijde van 
de primaire T-profielen (A).

Bevestig vervolgens de kantlat 
hoeklijn (B).

Fixeer de primaire profielen (A) d.m.v. 
wandbeugels voor extra stabiliteit.

A
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A � �Primaire T-profielen.

B � �Kantlat hoeklijn. 

C � �Nonius boven/onder deel.

D � �Klembeugel

E � �Secundaire Z-profielen.

600 mm

600 mm

800 mm

C

B

D

A

E

E

E

Posities secundaire Z-profielen.
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Lengte nonius  
bovenste deel  
afhankelijk van  
pleniumhoogte.

Nonius onderste deel  
voor primair T-profiel.
(Standaard lengte  
onderdeel)

BorgveerA � �Primaire T-profiel.
C � �Nonius boven/onder deel.
E � �Secundair Z-profiel

De nonius hangers bestaan uit 
2 delen waarmee de hoogtes 
bepaald kunnen worden 
(afhankelijk van pleniumhoogte).

4x

A

E

De secundaire Z-profielen koppel 
je in de lengterichting t.b.v. 
stabiliteit. Het secundaire Z-profiel 
koppel je met de bijbehorende 
lengteverbinders.

E

E

De secundaire Z-profielen (E) worden bevestigd aan  
de primaire T-profielen (A) met de klembeugels (D).  
Let hierbij op dat de beugels in dezelfde richting 
gemonteerd worden. De perforaties in de secundaire 
Z-profielen (E) dienen in één lijn te liggen.

Borg direct na het aanbrengen de 
verbinding door het naar beneden 
buigen van beide buiglippen van 
de klembeugel.

C

C

A

A

D
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Leg het plafondpaneel in de 
secundaire Z-profielen (E). Dit gaat 
het makkelijkst door het paneel bij 
het plaatsen iets te kantelen.

A

E

115 m
m



Plaats wandveren bij elk paneel dat 
aansluit aan de randprofielen. De 
wandveren zorgen ervoor dat de 
plafondpanelen aangedrukt worden. 
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De panelen kunnen in de lengte strak tegen elkaar aangelegd 
worden (een zogenaamde ‘0-voeg’) voor een doorlopend  
effect en juiste uitlijning. Het advies is om een 
halfsteensverband patroon te leggen.

0-voeg
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STANDAARD
T24 INLEGSYSTEEM

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
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m
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600 mm

Hang de T-hoofdprofielen op 
volgens onderstaand schema  
met Nonius hangers.

A

B

C

C

A � T-hoofdprofielen. 

B � �Kantlat hoeklijn. 

C �� �Afhangpunten  
(Nonius hangers)

A

B

Markeer de gewenste hoogte  
van de onderzijde van het plafond 
en de bijbehorende onderzijde van 
de T-hoofdprofielen (A).

Bevestig vervolgens de kantlat 
hoeklijn (B).

Plafondhoogte

Plenum

38 m
m

18
plafondhoogte

Plenum
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Lengte nonius 
bovenste deel 
afhankelijk van 
pleniumhoogte.

Nonius onderste deel  
voor T-hoofdprofiel.
(Standaard lengte  
onderdeel)

Borgveer

C

D

A

A

A � T-hoofdprofielen. 

C � Afhangpunten  
(Nonius hangers)

De nonius hangers bestaan uit 2 delen 
waarmee de hoogtes bepaald kunnen 
worden (afhankelijk van pleniumhoogte).

Bevestig de dwarsprofielen (D) 
tussen de T-hoofdprofielen (A).
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D

De dwarsliggers (D) aan de randen van het plafond leunen op 
de Kantlat hoeklijn (B). Hiervoor dienen inkepingen geknipt te 
worden in de desbetreffende dwarsliggers.

B

25 mm

15  
mm

D

Leg het plafondpaneel in de 
profielen. Dit gaat het makkelijkst 
door het paneel bij het plaatsen 
iets te kantelen.
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Plaats wandveren bij elk paneel dat 
aansluit aan de randprofielen. De 
wandveren zorgen ervoor dat de 
plafondpanelen aangedrukt worden. 
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