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Met jarenlange ervaring als groothandel in de afbouwindustrie levert Obimex expertise en service 

op het gebied van afbouwmaterialen.

Hierin staat een klantgerichte en persoonlijke benadering voorop. Om klanten de optimale service 

te kunnen bieden blijven we innoveren in afbouwproducten gemaakt van duurzame grondstoffen. 

Hout is bij uitstek een duurzame grondstof door zijn hernieuwbare eigenschappen. Daarom hebben 

we besloten een ruime voorraad van houtproducten voor u klaar te zetten.

‘Alle FSC gecertificeerde producten zijn aangegeven in deze folder dmv. FSC MIX 70% 
en alle PEFC gecertificeerde producten zijn aangegeven’ als 70% PEFC gecertificeerd’
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VOLG ONS OP:MDF PANELEN

MDF
PANELEN

MDF GEGROND

MDF V313

MDF PANELEN

Plaatmateriaal bestaande uit houtvezels, die onder hoge druk en 
temperatuur aan elkaar zijn gelijmd. Bestaan uit fijnere vezels 
voor een gladder oppervlak.
70% PEFC gecertificeerd, ook leverbaar als FSC MIX 70%
Formaldehyde (een lijm waar formaldehyde in zit), Formaldehyde 
afgifte volgens E-1 norm. 
Meubilair, betimmeringen, standbouw en spotplaten.

Plaatmateriaal bestaande uit houtvezels, die onder hoge druk 
en temperatuur aan elkaar zijn gelijmd. De platen zijn aan beide 
zijden voorzien van een UV verfsysteem. De platen zijn in één 
keer af te lakken.
70% PEFC gecertificeerd.
Formaldehyde. Formaldehyde afgifte volgens de E-1 norm.
Meubulair, kasten, interieurbouw.
MDF Prime.

Plaatmateriaal bestaande uit houtvezels, die onder hoge druk en 
temperatuur aan elkaar zijn gelijmd. Bestaan uit fijnere vezels 
voor een gladder oppervlak. Vochtwerend.
FSC MIX 70%.
Formaldehyde (een lijm waar formaldehyde in zit), Formalde-
hyde-afgifte volgens de E-1 norm.
Diverse interieur toepassingen.
mdf mr, mdf vochtwerend.

OMSCHRIJVING:

CERTIFICERING:

VERLIJMING:

TOEPASSING:

OMSCHRIJVING:

CERTIFICERING:

VERLIJMING:

TOEPASSING:

ANDERE BENAMING:

OMSCHRIJVING:

CERTIFICERING:

VERLIJMING:

TOEPASSING:

ANDERE BENAMING:

MDF MET LAKDRAAGFOLIE

Plaatmateriaal bestaande uit houtvezels, die onder hoge druk 
en temperatuur aan elkaar zijn gelijmd. De platen zijn aan beide 
zijden voorzien van een lakdraagfolie van 80 gr/m². Deze platen 
zijn in één keer af te lakken.
70% PEFC gecertificeerd.
Formaldehyde-afgifte volgens de E-1 norm.
Deuren voor meubelen, kasten, plinten of lijsten om te lakken.
Niet standaard op voorraad, wel snel leverbaar!

OMSCHRIJVING:

 

CERTIFICERING:

VERLIJMING:

TOEPASSING:

Artikel Omschrijving Standaard op voorraad

21500374 MDF panelen 70% PEFC gecertificeerd 1220x2440x12mm (60st/pal)

21500375 MDF panelen 70% PEFC gecertificeerd 1220x2440x15mm (50st/pal)

21500376 MDF panelen 70% PEFC gecertificeerd 1220x2440x18mm (40st/pal)

Artikel Omschrijving Standaard op voorraad

21500384 MDF V313 panelen FSC MIX 70% 1220x2440x12mm (60st/pal)

Artikel Omschrijving Standaard op voorraad

21500406 MDF Silva wit gegrond 70% PEFC gecertificeerd 1220x2440x12mm (60st/pal)

21500407 MDF Silva wit gegrond 70% PEFC gecertificeerd 1220x2440x15mm (50st/pal)

21500408 MDF Silva wit gegrond 70% PEFC gecertificeerd 1220x2440x18mm (40st/pal)
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MULTIPLEX
CONSTRUCTIE

Constructiemultiplex, voorzijde licht geschuurd, kwastgaten gestopt met putty. 
De achterzijde is ongeschuurd, open gebreken zijn toegestaan.
FSC MIX 70%.
Exterieur volgens NEN-EN 314-2 klasse 3.
Daken, vloeren, dakbeschot, meterkastborden, constructief timmerwerk, 
verpakkingen.
Underlayment, Brazilfloor.
Niet standaard op voorraad, wel snel leverbaar!

Radiata Pine multiplex. Voorzijde gesloten. Voor- en achterzijde geschuurd.
FSC MIX 70%.
Exterieur volgens NEN-EN 314-2 klasse 3.
Daken, vloeren, wanden, constructief timmerwerk, verpakkingen.
Radiatapine, Radiplex, Chiliplex, Arauco, Varelplex.
Niet standaard op voorraad, wel snel leverbaar!

WISA. 7-laags bij 18 mm. Fins vuren multiplex. Voorzijde geschuurd en 
gepropt. Achterzijde geschuurd en open gebreken toegestaan.
FSC MIX 70%.
Exterieur volgens NEN-EN 314-2 klasse 3.
Daken, vloeren, wanden, constructief timmerwerk, verpakkingen, meubels en 
kasten.
Underlayment, Pellos, Topfloor.
Niet standaard op voorraad, wel snel leverbaar!

OMSCHRIJVING:

CERTIFICERING:

VERLIJMING:

TOEPASSING:

ANDERE BENAMING:

OMSCHRIJVING:

CERTIFICERING:

VERLIJMING:

TOEPASSING:

ANDERE BENAMING:

OMSCHRIJVING:

CERTIFICERING:

VERLIJMING:

TOEPASSING:

ANDERE BENAMING:

MULTIPLEX
INTERIEUR

Uitstekend voor toepassingen binnen, zoals betimmeringen, interieurbouw en het 
maken van wanden. De plaat is vlak, licht van kleur, licht van gewicht en heeft een 
hoge stabiliteit. Vanwege de opbouw is er veel minder kans op vervorming, daar-
naast is het gemakkelijk om de plaat in een andere gewenste maat te zagen.
FSC MIX 70%.
MR-interieur.
Binnenbetimmeringen, scheidingswanden, maar ook in dagstukken, knieschotten 
en convectorkasten.
Triplex.

Uitstekend voor toepassingen binnen, zoals betimmereningen, interieurbouw en 
het maken van wanden. De plaat is vlak, licht van kleur, licht van gewicht en heeft 
een hoge stabiliteit. Vanwege de opbouw is er veel minder kans op vervorming, 
daarnaast is het gemakkelijk om de plaat in een andere gewenste maat te zagen.
FSC MIX 70%.
MR-interieur.
Binnenbetimmeringen, scheidingswanden, maar ook in dagstukken, knieschotten 
en convectorkasten.
Triplex.

OMSCHRIJVING:

CERTIFICERING:

VERLIJMING:

TOEPASSING:

ANDERE BENAMING:

OMSCHRIJVING:

CERTIFICERING:

VERLIJMING:

TOEPASSING:

ANDERE BENAMING:

Artikel Omschrijving Standaard op voorraad

21500303 Silva Ply Basic multiplex FSC MIX 70% 1220x2440x12mm (75st/pal)

21500304 Silva Ply Basic multiplex FSC MIX 70% 1220x2440x15mm (60st/pal)

21500305 Silva Ply Basic multiplex FSC MIX 70% 1220x2440x18mm (50st/pal)

21500441 Silva Prime multiplex FSC MIX 70% 1220x2500x12mm (50st/pal)

21500443 Silva Prime multiplex FSC MIX 70% 1220x2500x18mm (33st/pal)

MULTIPLEX ELLIOTTIS PINE (BASIC) MULTIPLEX POPULIEREN

MULTIPLEX SILVA

MULTIPLEX EAGON CP/C (STANDAARD)

MULTIPLEX FINS VUREN II/III (PREMIUM)
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SPAANPLATEN
SPAANDERPLAAT

Drielaagse spaanplaat met persing van 630 
kg/m3, Binnenste laag bestaat uit grove 
vezels, buitenste 2 lagen uit fijnere vezels.
70% PEFC gecertificeerd.
Formaldehyde volgens de E-1 norm.
Binnenhuisinrichting, meubelproductie, 
dak-en wandbekleding of ondervloer.

OMSCHRIJVING:

CERTIFICERING:

VERLIJMING:

TOEPASSING:

Drielaagse, vochtbestendige spaanplaat 
persing ca. 700 kg/m³, enkele malen inzetbaar 
(max. 3 maal).
FSC MIX 70% en 70% PEFC gecertificeerd. 
Melamine, V313. 
Betonmallen, betonbekisting, vloeren, daken, 
wanden.
Durelis, Hydroform.

Kant en klaar, voorgeboorde achterplaat voor 
hangtoiletten. Vochtwerende spaanplaat voor 
dragend gebruik in een vochtige omgeving.
70% PEFC gecertificeerd.
Melamine, V313, zwelling max. 12% na 24 
uur onderdompeling in koud water.
Inbouwreservoirs zoals Geberit en Grohe.
Achterhout met toiletsparing, Geberit.

OMSCHRIJVING:

CERTIFICERING:

VERLIJMING:

TOEPASSING:

ANDERE BENAMING:

OMSCHRIJVING:

CERTIFICERING:

VERLIJMING:

TOEPASSING:

ANDERE BENAMING:

SPAANDERPLAAT

SPAANDERPLAAT V313

GEBERIT TOILETPLAAT

Artikel Standaard op voorraad

21500350 Geplastificeerd 70% PEFC gecertificeerd - 
200x2500x18mm (150st/pal)

21500352 Geplastificeerd 70% PEFC gecertificeerd - 
300x2500x18mm (100st/pal)

21500354 Geplastificeerd 70% PEFC gecertificeerd - 
400x2500x18mm (150st/pal)

21500356 Geplastificeerd 70% PEFC gecertificeerd - 
600x2500x18mm (100st/pal)

Artikel Standaard op voorraad

215003441 3-laags 70% PEFC gecertificeerd - 
1250x3050x18mm (50st/pal)

21500430 FSC MIX 70% 310x2440x12mm (148st/pal)

Artikel Standaard op voorraad

21500000 Vurenhout op dikte geschaafd FSC MIX 70% - 
21,7x48x3000mm

21500002 Vurenhout op dikte geschaafd FSC MIX 70% - 
21,7x48x4200mm

21500004 Vurenhout geschaafd FSC MIX 70% - 18x70x3000mm

21500006 Vurenhout geschaafd FSC MIX 70% - 18x70x4200mm

21500026 Vurenhout geschaafd FSC MIX 70% - 28x45x3000mm

21500028 Vurenhout geschaafd FSC MIX 70% - 28x45x4200mm

21500030 Vurenhout geschaafd FSC MIX 70% - 28x70x3000mm

Artikel Standaard op voorraad

21500032 Vurenhout geschaafd FSC MIX 70% - 28x70x4200mm

21500127 Vurenhout geschaafd FSC MIX 70% - 44x44x3600mm

21500129 Vurenhout geschaafd FSC MIX 70% - 44x44x4200mm

21500137 Vurenhout geschaafd FSC MIX 70% - 44x70x3000mm

21500139 Vurenhout geschaafd FSC MIX 70% - 44x70x3600mm

21500141 Vurenhout geschaafd FSC MIX 70% - 44x70x4200mm

21500173 Vurenhout geschaafd FSC MIX 70% - 44x145x4500mm

Artikel Standaard op voorraad

21500345 3-laags 70% PEFC gecertificeerd - 
1250x1243x18mm (50st/pal)

VURENHOUT 
FIJNSPAR

HOUTEN REGELS (VURENHOUT)
Voor licht constructiewerk. De vuren regels worden met name toegepast voor klusjes voor 
houtskeletwanden, uitvlakken van plafonds en vele andere toepassingen. Het vuren klasse 
C hout komt voornamelijk uit Noord-Europa. Het is kunstmatig gedroogd op ca. 18%.
FSC MIX 70%.
Niet van toepassing.
Timmerwerk, houtskeletbouw, wandenbouw, regelwerk, uitvlakken.
Ribben, deelhout.

Andere maten gewenst? We kunnen snel en voordelig uw gewenste 
vuren regels bestellen en leveren! 

OMSCHRIJVING:

CERTIFICERING:

VERLIJMING:

TOEPASSING:

ANDERE BENAMING:

SPAANPLATEN, VURENHOUT EN OSB

OSB PANELEN
Oriented Strand Board (OSB). Constructieplaat 
opgebouwd uit 3 lagen gericht gestrooide 
houtsnippers. De richting van de buitenste 2 lagen 
loopt gelijk aan de lengte van de plaat, de binnenste 
laag staat hier haaks op.
FSC MIX 70%. 
Exterieur volgens NEN-EN 314-2 klasse 3.
Daken, vloeren, wanden, achterhout, verpakkingen.
Vlokkenplaat, chipwood.

OMSCHRIJVING:

CERTIFICERING:

VERLIJMING:

TOEPASSINGEN:

ANDERE BENAMING:

Artikel Standaard op voorraad

21500212 OSB-3 constructieplaat FSC MIX 70% -
1200x2800x9mm (76st/pal)

21500215 OSB-3 constructieplaat FSC MIX 70% - 
1200x2800x12mm (60st/pal)

21500219 OSB-3 constructieplaat FSC MIX 70% - 
1220x2440x18mm MG (48st/pal)

VOLG ONS OP:
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Marcel Vleerbos
Senior accountmanager

Regio Noord
06-53 29 68 95

marcel.vleerbos@obimex.nl

Vincent Timpers
Accountmanager

Regio Midden-West
06-52 87 38 73

vincent.timpers@obimex.nl

Eric Meijer
Accountmanager

Regio Zuid
06-22 97 79 04

eric.meijer@obimex.nl

DE ACCOUNTMANAGER
BIJ JOU IN DE BUURT

Marc Struis
Productspecialist Afvoegen & 
Bouwkundige Brandpreventie

Regio Nederland
06-55 26 59 95

marc.struis@obimex.nl

Showroom & verkoop openingstijden van 08:00 tot 17:00

ANDERE DUURZAME PRODUCTEN
Obimex werkt pro-actief aan het verduurzamen van de bouwindustrie. Naast het hout- 
en plaatassortiment heeft Obimex andere duurzame initiatieven. Vragen hierover? 
Neem dan contact op met je vertegenwoordiger. We helpen je graag verder.

Brochure Circulair en Duurzaam

Obimex kwalificeert zijn productassortiment op basis 
van vier criteria. Aan de hand hiervan kennen we in 
samenspraak met onze partners een aantal sterren toe 
aan het afbouwproduct.

Brochure Recycle Service

‘De producten van nu zijn de grondstoffen van later’. 
Onder dit motto wil Obimex ervoor zorgen dat restafval dat 
ontstaat bij het verwerken van onze producten zorgvuldig 
wordt verwerkt en zoveel mogelijk wordt hergebruikt.
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