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MILLER PSM
PLAFOND & WAND
DUURZAME EN AANGENAME RUIMTES
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Waar mensen ook werken, recreëren en samenkomen: geluid kleurt hun ervaring. Een 
goede akoestiek is doorslaggevend voor een gevoel van welzijn, goede concentratie 
en een hogere productiviteit. De trend met industriële looks, open kantoren, strakke 
betonvloeren en veel glas veroorzaken een toenemende behoefte aan akoestische 
verbeteringen. Dit alles vraagt om creatieve vormen van akoestiek op maat. De juiste 
geluidsabsorptie van wanden en plafonds dragen bij aan het welzijn van de mens en een 
betere ervaring! 

DE WAARDE VAN 
AKOESTIEK

INLEIDING EN INHOUDSOPGAVE

GEMAAKT VAN PETFLESSEN
De akoestische oplossingen en ophangmogelijkheden van Miller 

PSM zijn gemaakt van gerecyclede petflessen. Daarnaast zijn 

de plafond- en wandpanelen van Miller niet alleen goed voor 

het milieu, maar ook montagevriendelijk en heel voordelig. 

Met deze akoestische oplossingen kunnen mensen zich 

beter concentreren, goede gesprekken voeren en optimaal 

samenwerken. Daarnaast geven ze sfeer en looks aan het pand. 

MONTAGEGELUIDSABSORPTIE

MILLER PSM AKOESTISCHE OPLOSSINGEN 4
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Miller PSM akoestische oplossingen zijn duurzame akoestische oplossingen 
van polyester wol. Dit is hét alternatief voor traditionele wand- en 
plafondpanelen uit minerale wol. De Miller PSM akoestische oplossingen zijn 
gemaakt van gerecyclede petflessen. Deze petflessen worden vervaardigd tot 
polyester vezels, die vervolgens worden geperst tot een stabiel, vormvast  en 
fraai akoestisch plafondeiland. Daarom noemen wij onze oplossingen PSM: 
PET Silent Materials.

MILLER PSM
AKOESTISCHE OPLOSSINGEN
DUURZAAM AKOESTIEK VERBETEREN

TOEPASSINGEN

De Miller akoestische oplossingen zijn geschikt voor 
binnen toepassing en verkrijgbaar als: 

  Akoestisch plafondeiland
  Akoestisch wandpaneel 
 Akoestisch verticale baffle

STANDAARD AFMETINGEN

  Vierkant in 1160x1160 mm* met een dikte van 40 mm. 

  Cirkels met een diameter van 800* mm en 1160* mm 
met een dikte van 40 mm.

  Specifieke afmetingen zijn op maat te maken (op 
aanvraag). 

VORM, UITERLIJK EN KLEUR

De Miller PSM is verkrijgbaar in twee verschillende 
uitvoeringen: 

  Een vlakke plaat met rechte kanten. 
 Een vlakke plaat met facetranden. 

    Panelen met facetranden zijn alleen toepasbaar op                                          
    de rechte vormen van classic white en concrete.

 Het product is verkrijgbaar in de kleuren classic wit        
    (niet kleurvast), black FR of concrete.

 De vezels van de grijze panelen zijn zichtbaar           
    waardoor de legrichting belangrijk kan zijn. De           
    vezels van de witten en zwarte panelen zijn          
    nauwelijks zichtbaar.

Het oppervlak kan eenvoudig met een stofzuiger en 
zachte borstel worden gereinigd. Het materiaal is 
stootvast, elastisch en vormstabiel. 

Door de hoge geluidabsorptiewaarden wordt een betere akoestiek gecreëerd in ruimten waar nagalm 
en overlast een probleem vormen. De Miller PSM is een esthetisch verantwoorde manier om deze 
akoestiek te verbeteren. Met onze eilanden hebt u een duurzaam product, wat geen huidirritaties 
geeft en een Öko-Tex 100 milieulabel heeft. Daarnaast is het klasse A+ gecertificeerd wat betreft 
VOC-uitstoot. 
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GELUIDSABSORPTIE
De Miller PSM heeft een uitstekende geluidsabsorptie. Deze zijn gemeten bij Peutz 
volgens ISO 354.

De producten meten een Alpha W 0,9 met een plenum van 45 mm. Dat is klasse A. 
Rechtstreeks gemonteerd op plafond of wand is de gemeten waarde 0,75 Aw (klasse C). 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

  Brandveilig conform EN 13501-1-2002 certificering.
  Niet irriterend voor huid en ogen (rapport 10061 en 
10062).
 Densiteit van 50 kg/m2.

 Gewicht is 2 kg p/m2

* In de maatvoering zit een tolerantie van ca. +/- 3 mm.

ECOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

  Recyclebaar (100% PET)
   Öko-Tex 100 milieulabel klasse 1 (ISO 17050-1) – 
rapportnr. 1596 
  Geen VOC of formaldehyde uitstoot: Klasse A+ (ISO 
160000) rapportnr. 72153D
  Polyestervezels tot maximaal 60% uit recycling van 
petflessen
  Rest en snijafval worden verwerkt tot geotextiel voor 
tuin- en landbouw. Andere toepassingen van restafval 
zijn de vulling van kussens en speelknuffels. 
  Dit recyclingproces is mechanisch en niet belastend 
voor het milieu. 

* In de maatvoering zit een tolerantie van ca. +/- 3 mm.

GESLEPEN TREKVEREN MET OOG EN SIMPLEXHAAK

 Teken de positie van de trekveren uit op de platen. Houd een afstand van   
    minimaal 20cm van de hoeken richting het midden van het paneel. En   
    bevestig de 4 veren op een gelijke positie. (tip: gebruik het                
    karton om een mal te maken van 20cm).

 De veren dienen bevestigd te worden tot de laatste lus, waar de  veer  
    verticaal loopt en de plaat niet meer raakt. De veer mag niet geforceerd en  
    verder gedraaid worden. Wanneer je de veer te ver draait wordt hij zichtbaar   
    aan de andere kant.

 Indien een veer hapert tijdens het indraaien kunt u de veer een kwartslag   
     terugdraaien.

VERTICAAL EN BAFFLES

De veren dienen niet bevestigd te worden aan 
de zijkant voor baffles. Voor verticale baffles 
kunnen gaten vooraf gestanst worden om een 
bafflekabel op te hangen. 

Alternatief kan er een alu-profiel aan de 
plaat bevestigd worden. Informeer naar de 
mogelijkheden.

VERLIJMEN

 Verbruik 1 kg á 1,5 kg/m2
 Strijk de lijm uit met een getande lijmkam  

     zodat er een gelijkmatige verdeling is.
 Blijf een aantal cm van de randen zodat er     

     geen lijm zichtbaar komt bij het aandrukken.
 De panelen voldoende aandrukken. Eventueel    

     kan er een voegspons gebruikt worden.  
     Hierdoor heb je een groot oppervlak zonder  
     de plaat te beschadigen.

 Stauf Extreme Tack montagelijm verkrijgbaar   
     bij Obimex
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Deze brochure is gedrukt op papier dat is  
gemaakt van 100% gerecyclede vezels.


