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betreft: Obimex verplaatsbare wanden
datum: 30 april 2018

referentie: TS/TS/KS/A 3413-1-NO

van: Th.W, Scheers

In opdracht van Obimex B.V. te Almelo zijn metingen uitgevoerd in het Laboratorium voor
Akoestiek van Peutz om de geluidisolerende kwaliteit van verplaatsbare wanden type Obi-
wand te bepalen. De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in meetrapport A 3413-1-RA d.d.
25 april 2018.

Naast alle meetresultaten zijn in dit rapport ook de gehanteerde normen en richtlijnen, de
meetsituatie, de meetmethode, de meetnauwkeurigheid en de omgevingscondities
omschreven. De metingen zijn uitgevoerd met een hoog aluminium onderprofiel met een
dimensionering zoals in onderstaande tekening 1 aan de linkerzijde is weergegeven.

tekeningen Obi-wand onderprofielen

14 L

hoog onderprofiel

8 |

De Obi-wand kan ook worden uitgevoerd met een laag aluminium onderprofiel met een
dimensionering zoals in bovenstaande tekening 1 aan de rechterzijde is weergegeven.

Op basis van ervaring met metingen aan vergelijkbare wandconstructies kan gesteld worden
dat bovenomschreven wijziging van het onderprofiel een (geringe) positieve invioed op de
gemeten geluidisolatie zal hebben.

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat alle overige bij de metingen toegepaste materialen en
constructies ongewijzigd blijven.
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