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1 I n l e i d i n g

In opdracht van Obimex BV te Almelo zijn geluidisolatiemetingen uitgevoerd aan :

een verplaatsbare wand, type Obi-wand in combinatie met
een verlaagd plafondsysteem

De metingen zijn verricht in  het  Laboratorium voor Akoestiek  van Peutz  bv te Mook,  zie
figuur 1.

Doel van de metingen is de totale geluidisolatie te bepalen van de specifieke plafond/wand
combinatie.
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Voor het uitvoeren van bovengenoemde metingen is het Laboratorium voor Akoestiek 
erkend door de Raad voor Accreditatie (RvA).

De RvA is deelnemer in de EA MLA (EA MLA: European Accreditation Organisation 
MultiLateral Agreement: http://www.european-accreditation.org).

EA: “Certificates and reports issued by bodies accredited by MLA and MRA members are 
considered to have the same degree of credibility, and are accepted in MLA and MRA 
countries.”



2 N o r m s t e l l i n g  e n  r i c h t l i j n e n

De metingen zijn uitgevoerd conform het kwaliteitshandboek van het Laboratorium voor
Akoestiek en de volgende normen: 

EN ISO 10140-2:2010  Acoustics - Laboratory measurements of sound insulation of building
elements – Part 2: Measurement of airborne sound insulation

Andere normen waarnaar in voorliggend rapport verwezen wordt zijn:

EN ISO 10140-1:2016 Acoustics - Laboratory measurements of sound insulation of building
elements – Part 1: Application rules for specific products

EN ISO 10140-4:2010 Acoustics - Laboratory measurements of sound insulation of building
elements – Part 4: Measurement procedures and requirements

EN ISO 10140-5:2010 Acoustics - Laboratory measurements of sound insulation of building
elements – Part 5: Requirements for test facilities and equipment

ISO 140-2:1991/Cor 1:2014
Acoustics - Measurement of sound insulation of building elements –
Part 2: Determination, verification and application of precision data

EN ISO 717-1:2013 Acoustics  -  Rating of sound insulation in buildings and of building
elements - Part 1: Airborne sound insulation
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3 O n d e r z o c h t e  c o n s t r u c t i e s

Onderstaande  gegevens  zijn  verstrekt  door  de  opdrachtgever  en/of  verkregen  uit  eigen

waarnemingen.

3.1 V e r l a a g d  p l a f o n d

Het  te  onderzoeken  systeemplafond  is  opgebouwd  gebruikmakend  van  de  volgende

materialen:

Plafondpanelen:
– type: Orbit geperforeerd/inleg
– fabrikaat: AMF  
– materiaal: mineraalvezel
– afmetingen: 1194 x 594 x 12 mm
– massa: 3,0 kg/m2

Zichtbaar Ophangsysteem:
– type: Obigrid T24 (hoofdprofielen, tussenprofielen en hoeklijn)
– fabrikaat: Obimex 
– moduulmaat: 1200x600 mm

3.2 V e r p l a a t s b a r e  s y s t e e m w a n d

De te onderzoeken systeemwanden zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Raamwerk:
– een aluminium bovenprofiel combi (B70795),
– een aluminium onderprofiel (standaard),
– twee aluminium muuraansluitprofielen voorzien van 2x 6mm schuimband,
– 100 mm brede aluminium stijlen (h.o.h. 840 mm bij glaselementen), (h.o.h. 1185 mm

bij de visueel gesloten wand)
– horizontale verstevigingsprofielen (bij de visueel gesloten wand)
– alle  stijlen  zijn  afgedicht  met  een  aluminium kliklijst  ,  een  PVC afdekbies  of  een

aluminium klikomega met PVC inlegbies.

Glaselementen:
– afmetingen: 2676x869x100 mm
– glastype: 33.1 – 33.1 

Gipskartonplaat:
– dikte: 12,5mm
– massa: 10,8 kg/m2
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Melamine spaanplaat:
– dikte: 12 mm
– massa: 9,9 kg/m2

Mineraalwol:
– type: Knauf Acoustifit
– dikte: 60mm
– massa: 16,6 kg/m2

Deurconstructie:
– deurblad: stomp, 3-laags spaan met valdorpel
– afmetingen: 2315x930 mm
– massa: 23 kg/m2

– kierdichting: 3-zijdige enkele kierdichting en valdorpel
– ruimte onder deur(ROD): 14 mm

Drukschot:
– opbouw: alufolie – steenwol – alufolie
– hoogte: 830 mm 
– dikte: 60 mm
– massa: 3,8 kg/m2

3.3 G e m e t e n  v a r i a n t e n

Variant 1 (zie ook bijlage 
Glaswand/plafondconstructie met gesloten panelen boven het plafond.
Opgebouwd uit:

– 5 glaselementen 33.1-33.1 van 2676mm hoogte, met daarboven 900mm
wandpanelen met  de volgende opbouw:  12  mm melamine spaanplaat  – 75 mm
spouw voorzien van 60 mm mineraalwol – 12,5 mm gipskartonplaat.

– AMF systeemplafond, moduulmaat 1200x600 mm, met een luchtspouw van 
ca. 850 mm.

Variant 2:
Visueel gesloten wand/plafondconstructie met een drukschot boven het plafond.
Opgebouwd uit:

wandconstructie:
– 12 mm melamine spaanplaat – 75 mm spouw voorzien van 60 mm mineraalwol –

12,5 mm gipskartonplaat. Wandhoogte ca. 2700 mm
– plafondconstructie:  AMF  systeemplafond,  moduulmaat  1200x600  mm,  met  een

luchtspouw van ca. 850 mm.
– in  het  vlak  van  de  verplaatsbare  wand  is  de  ca.  850  mm  hoge  plafondspouw

afgesloten met een 60 mm drukschot .
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Variant 3:
Visueel gesloten wandconstructie met deurset en met een drukschot boven het plafond.
Opgebouwd uit:

wandconstructie:
– 12 mm melamine spaanplaat – 75 mm spouw voorzien van 60 mm mineraalwol –

12,5 mm gipskartonplaat. Wandhoogte ca. 2700 mm
– deurconstructie met valdorpel
– plafondconstructie:  AMF  systeemplafond,  moduulmaat  1200x600  mm,  met  een

luchtspouw van ca. 850 mm.
– in  het  vlak  van  de  verplaatsbare  wand  is  de  ca.  850  mm  hoge  plafondspouw

afgesloten met een 60 mm drukschot.

Variant 4:
Visueel gesloten wandconstructie met deurset en met een drukschot boven het plafond.
Opgebouwd uit:

wandconstructie:
– 12 mm melamine spaanplaat – 75 mm spouw voorzien van 60 mm mineraalwol –

12,5 mm gipskartonplaat. Wandhoogte ca. 2700 mm
– deurconstructie zonder valdorpel
– plafondconstructie:  AMF  systeemplafond,  moduulmaat  1200x600  mm,  met  een

luchtspouw van ca. 850 mm.
– in  het  vlak  van  de  verplaatsbare  wand  is  de  ca.  850  mm  hoge  plafondspouw

afgesloten met een 60 mm drukschot.

De  gepresenteerde  resultaten  gelden  alleen  voor  de  hier  beproefde  monsters  onder  de
laboratorium  omstandigheden  zoals  omschreven.  Het  laboratorium  kan  geen  uitspraak  doen
over de representativiteit van de onderzochte monsters. Voorliggend rapport is geldig zolang de
toegepaste constructies en/of materialen ongewijzigd zijn.
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4 M e t i n g e n

4.1 M e e t m e t h o d e

De metingen zijn uitgevoerd conform ISO 10140-2 in de isolatiemeetruimten van Peutz bv te
Mook.  Een nadere omschrijving van de meetruimten is  in  figuren 1 en 2  van dit  rapport
gegeven.

De  geluidisolatiemetingen  worden  in  twee  richtingen  uitgevoerd  door  verwisseling  van
zend- en ontvangfunctie. De uiteindelijke geluidisolatiewaarden zijn gemiddeld over beide
meetrichtingen.

In  ISO  10140-2  wordt  de  luchtgeluidisolatie  van  een  object  gedefinieerd  als  de  "sound
reduction index R"  welke wordt bepaald volgens vergelijking 1 en uitgedrukt in dB :

(1)

waarin :
L1 = geluiddrukniveau in de zendruimte [dB]
L2 = geluiddrukniveau in de ontvangruimte [dB]
S = oppervlakte van de verplaatsbare wand onder het plafond [m2]
A = equivalente geluidabsorptie [m2] in de ontvangruimte berekend volgens :

 (2)

waarin :
V = volume van de ontvangruimte [m3]
T = nagalmtijd in de ontvangruimte [s]

4.2 N a u w k e u r i g h e i d

De nauwkeurigheid van de berekende geluidisolaties kan getalsmatig worden uitgedrukt in
termen  van  de  herhaalbaarheid  (binnen  één  laboratorium)  en  de  reproduceerbaarheid
(tussen verschillende laboratoria). 

4.2.1 H e r h a a l b a a r h e i d  ( r )  

Wanneer kort na elkaar twee keer een geluidisolatiemeting wordt uitgevoerd met een zelfde
methode  aan  een  identiek  meetobject  onder  gelijkblijvende  omstandigheden  is  de
waarschijnlijkheid  95%  dat  het  verschil  tussen  de  twee  metingen  onderling  maximaal  r
bedraagt.

Om inzicht te krijgen in de herhaalbaarheid van de luchtgeluidisolatiemetingen tussen twee
meetruimten  van  Peutz  bv  is  een  onderzoek  uitgevoerd  conform  ISO  140-2.  Uit  dit
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R = L1 − L2 + 10 log( S
A)

A =
0,16 V

T



onderzoek blijkt dat de herhaalbaarheid in de frequentiebanden 100 t/m 250 Hz maximaal
r = 2,0 dB bedraagt en daarboven tot 3150 Hz maximaal r = 1,3 dB. 

De herhaalbaarheid  betrekking hebbende  op  de  ééngetalswaarde  Rw bedraagt  maximaal
r = 0,7 dB, zodat bij afronding op hele dB's (zoals in ISO 717 voorgeschreven) uitgegaan kan
worden van een nauwkeurigheid van ±1 dB. 

Uit  deze  meetresultaten  blijkt  dat  herhaalbaarheid  (ruimschoots)  voldoet  aan  de  eisen
gesteld in ISO 140-2.

4.2.2 R e p r o d u c e e r b a a r h e i d  ( R )  

Wanneer twee keer een geluidisolatiemeting wordt uitgevoerd met een zelfde methode aan
een identiek meetobject in verschillende laboratoria onder andere omstandigheden is  de
waarschijnlijkheid  95%  dat  het  verschil  tussen  de  twee  metingen  onderling  maximaal  R
bedraagt.

Mede  op  basis  van  diverse  onderzoeken  is  in  ISO  140-2  aangegeven  welke
reproduceerbaarheid  verwacht  mag  worden.  De  reproduceerbaarheid  van  de
ééngetalswaarde Rw bedraagt ca. R = 3 dB. 

4.3 O m g e v i n g s c o n d i t i e s  

In  onderstaande  tabel  4.1 zijn  de  ten  tijde  van  de  geluidisolatiemetingen  gemeten
omgevingscondities weergegeven.

t4.1 Omgevingscondities tijdens de metingen

ruimte temperatuur

[°C]

relatieve vochtigheid

[%]

4 15,9 47

5 15,7 49

4.4 M e e t r e s u l t a t e n

De  resultaten  van  de  geluidisolatiemetingen  worden  weergegeven  in  tabel  4.2  en  in  de
figuren  4  t/m  7.  De  metingen  zijn  uitgevoerd  in  tertsbanden.  De  resultaten  van  de
octaafbanden zijn uit deze meetresultaten berekend.
Verder  zijn  uit  de per frequentieband berekende geluidisolatiewaarden nog de volgende
ééngetalsaanduidingen berekend en aangegeven:
– de  "weighted  sound  reduction  index  Rw"  en  de  aanpassingstermen  C  en  Ctr  conform

ISO 717-1.
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t4.2 meetresultaten wand-plafond combinatie 

GELUIDISOLATIE R [dB]

variant

constructie

record nr.

figuur nr.

1

glaswand + plafond +

gesloten wanddeel

boven plafond

#155

4

2

visueel gesloten wand

+ plafond met

drukschot

#191

5

3

visueel gesloten wand

+ plafond met

drukschot

+ deurconstructie 

met valdorpel

#200

6

4

visueel gesloten wand

+ plafond met

drukschot

+ deurconstructie

zonder valdorpel

#207

7

frequentie[Hz] 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct. 1/3 oct. 1/1 oct.

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

9,0

15,4

14,2

27,6

27,6

22,9

23,2

29,5

30,7

32,4

34,5

36,2

39,1

42,9

45,3

44,0

38,4

37,7

42,2

44,7

47,6

11,9

25,4

26,5

34,1

41,7

39,3

44,3

7,9

12,6

9,9

15,0

15,9

20,8

25,8

26,5

27,6

33,9

34,2

33,0

36,7

42,2

45,2

48,3

46,9

39,0

39,5

43,3

46,6

9,7

16,6

26,6

33,7

39,9

42,7

42,2

8,4

11,6

9,5

16,9

16,5

21,1

23,9

24,7

27,2

31,8

33,0

31,8

34,2

35,0

36,4

37,4

36,4

34,8

36,4

37,9

37,4

9,6

17,7

25,1

32,2

35,1

36,1

37,2

7,1

11,1

10,0

16,6

14,3

19,3

20,0

22,2

23,4

24,3

25,2

25,3

26,0

26,8

26,5

26,1

25,2

24,8

25,0

25,3

26,2

9,1

16,3

21,6

24,9

26,4

25,3

25,5

Rw(C;Ctr) 

C100-5000;Ctr,100-5000

C50-3150;Ctr,50-3150

C50-5000;Ctr,50-5000

38(-1;-4) dB

(-1;-4) dB

(-2;-9) dB

(-1;-9) dB

36(-1;-6) dB

(-1;-6) dB

(-2;-10) dB

(-1;-10) dB

34(-1;-5) dB

(-1;-5) dB

(-2;-8) dB

(-1;-8) dB

26(-1;-2) dB

(-1;-2) dB

(-1;-3) dB

(-1;-3) dB
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De isolatiewaarden zijn berekend uit de metingen onder laboratoriumomstandigheden. In
de praktijk kunnen andere waarden verkregen worden onder invloed van onder andere de
begrenzingen van de constructie, de afmetingen van het ontvangvertrek, het aanwezig zijn
van geluidlekken enz. (zie onder andere: “NPR 5079).

Mook,

Th. Scheers dr. ir. M.L.S. Vercammen
Hoofd Laboratorium voor Akoestiek Directie

Dit rapport bevat 12 pagina's en 7 figuren.
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LABORATORIUM VOOR  AKOESTIEK

PEUTZ bv
Lindenlaan 41, NL-6584 AC MOLENHOEK (LB)

rapport A 3413-2-RA figuur 1
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GELUIDISOLATIE-MEETRUIMTES

Verdere gegevens:
- inhoud van kamer 4: 54 m3

- Inhoud van kamer 5: 59 m3 onder het verlaagde plafond
- oppervlakte wandconstructie: 12,2 m2

plattegrond

plattegrond

te onderzoeken plafond

randabsorptie

dilatatie

4795 vanaf muur 4385 vanaf muur

4777 vanaf randhout 4364 vanaf randhout

(4)
V= 54 m³

onder het plafond

m
ee

to
p

rn
in

g 
B

(1
0

00
 x

 2
20

0 
m

m
)

dilatatie

4
4

80
 v

an
a

f m
u

u
r

4
4

41
 v

a
na

f r
an

dh
ou

t

dilatatie

ca
. 2

7
00

ca
. 9

0
0

randabsorptie

te onderzoeken
wandconstructie

(5)
V= 59 m³

onder het plafond

te onderzoeken
wandconstructie

LABORATORIUM VOOR AKOESTIEK

PEUTZ bv
Lindenlaan 41, 6584 AC MOLENHOEK (LB)

rapport A 3413-2-RA figuur 2 
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rapport A3413-2-RA figuur 3 

LABORATORIUM VOOR AKOESTIEK

glaswand met gesloten wanddeel boven het plafond glaswand met gesloten deel boven het plafond

visueel gesloten wand met drukschot boven het plafondvisueel gesloten wand met deurconstructievisueel gesloten wand met deurconstructie

plafondconstructie deurkozijn met enkele kierdichting

Afbeeldingen van de onderzochte 

wand/plafond combinaties
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LABORATORIUM VOOR AKOESTIEK

LUCHTGELUIDISOLATIE VAN EEN SCHEIDINGSCONSTRUCTIE 
CONFORM ISO 10140-2:2010

opdrachtgever: Obimex

rapport A3413-2-RA figuur 4

onderzochte constructie: #1, glaswand-plafondconstructie met drukschot van gesloten panelen boven het plafond.

publicatie is slechts toegestaan in de vorm van dit gehele blad

volume meetruimte: 59 m3

volume meetruimte: 54 m3

oppervlakte proefwand: 12,2 m2

gemeten in: 
Peutz Laboratorium voor Akoestiek

signaal: breedband ruis

bandbreedte: 1/3 octaaf

ISO 717-1:2013
Rw(C;Ctr) = 38(-1;-4) dB
C100-5000;Ctr,100-5000 = (-1;-4) dB 
C50-3150;Ctr,50-3150 = (-2;-9) dB 
C50-5000;Ctr,50-5000 = (-1;-9) dB 

Mook, 19-02-2018

geluidisolatie R herleid op het wandoppervlak (S = 12,2 m2)
onder het verlaagde plafond
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LABORATORIUM VOOR AKOESTIEK

LUCHTGELUIDISOLATIE VAN EEN SCHEIDINGSCONSTRUCTIE 
CONFORM ISO 10140-2:2010

opdrachtgever: Obimex

rapport A3413-2-RA figuur 5

onderzochte constructie: #2, visueel gesloten wand-plafondconstructie met alu drukschot boven het plafond

publicatie is slechts toegestaan in de vorm van dit gehele blad

volume meetruimte: 59 m3

volume meetruimte: 54 m3

oppervlakte proefwand: 12,2 m2

gemeten in: 
Peutz Laboratorium voor Akoestiek

signaal: breedband ruis

bandbreedte: 1/3 octaaf

ISO 717-1:2013
Rw(C;Ctr) = 36(-1;-6) dB
C100-5000;Ctr,100-5000 = (-1;-6) dB 
C50-3150;Ctr,50-3150 = (-2;-10) dB 
C50-5000;Ctr,50-5000 = (-1;-10) dB 

Mook, 20-02-2018

geluidisolatie R herleid op het wandoppervlak (S = 12,2 m2)
onder het verlaagde plafond



  

frequentie [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k
0

10

20

30

40

50

60
1/3 oct.
1/1 oct.
ref. curve (ISO 717)

8,4 16,9 23,9 31,8 34,2 37,4 36,4
1/3 oct. 11,6 16,5 24,7 33,0 35,0 36,4 37,9 dB

9,5 21,1 27,2 31,8 36,4 34,8 37,4

1/1 oct. 9,6 17,7 25,1 32,2 35,1 36,1 37,2  dB

In
su

la
t v

er
si

e 
3.

19
.1

 / 
3.

18
.1

 m
od

e 
1.

 P
M

: J
K.

 b
es

ta
nd

sn
aa

m
: a

34
13

 S
#:

19
8-

19
9 

##
:2

00
LABORATORIUM VOOR AKOESTIEK

LUCHTGELUIDISOLATIE VAN EEN SCHEIDINGSCONSTRUCTIE 
CONFORM ISO 10140-2:2010

opdrachtgever: Obimex

rapport A3413-2-RA figuur 6

onderzochte constructie: #3; visueel gesloten wandconstructie met drukschot boven het plafond en deurset met valdorpel

publicatie is slechts toegestaan in de vorm van dit gehele blad

volume meetruimte: 59 m3

volume meetruimte: 54 m3

oppervlakte proefwand: 12,2 m2

gemeten in: 
Peutz Laboratorium voor Akoestiek

signaal: breedband ruis

bandbreedte: 1/3 octaaf

ISO 717-1:2013
Rw(C;Ctr) = 34(-1;-5) dB
C100-5000;Ctr,100-5000 = (-1;-5) dB 
C50-3150;Ctr,50-3150 = (-2;-8) dB 
C50-5000;Ctr,50-5000 = (-1;-8) dB 

Mook, 20-02-2018

geluidisolatie R herleid op het wandoppervlak (S = 12,2 m2)
onder het verlaagde plafond
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LABORATORIUM VOOR AKOESTIEK

LUCHTGELUIDISOLATIE VAN EEN SCHEIDINGSCONSTRUCTIE 
CONFORM ISO 10140-2:2010

opdrachtgever: Obimex

rapport A3413-2-RA figuur 7

onderzochte constructie: #4; visueel gesloten wandconstructie met drukschot boven het plafond en deurconstructie zonder 
 valdorpel

publicatie is slechts toegestaan in de vorm van dit gehele blad

volume meetruimte: 59 m3

volume meetruimte: 54 m3

oppervlakte proefwand: 12,2 m2

gemeten in: 
Peutz Laboratorium voor Akoestiek

signaal: breedband ruis

bandbreedte: 1/3 octaaf

ISO 717-1:2013
Rw(C;Ctr) = 26(-1;-2) dB
C100-5000;Ctr,100-5000 = (-1;-2) dB 
C50-3150;Ctr,50-3150 = (-1;-3) dB 
C50-5000;Ctr,50-5000 = (-1;-3) dB 

Mook, 20-02-2018

geluidisolatie R herleid op het wandoppervlak (S = 12,2 m2)
onder het verlaagde plafond
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