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1 Inleiding

Door Obimex B.V. te Almelo werd aan TNO de opdracht verstrekt voor het testen
van één wandtype conform EOTA EAD 210005-00-0505 “Internal partition kits for
use as non-loadbearing walls” [1].

Doel van de uitgevoerde testen is het bepalen van de weerstand tegen structureel
en functioneel bezwijken als gevolg van aanstoting door personen en niet
vervormbare objecten door middel van een slingerproef met een “soft body impact
load” en een “hard body impact load”.

Op verzoek van de opdrachtgever en het KIWA is besloten de testen uit te voeren
conform de procedure en toetsingscriteria uit EOTA EAD 210005-00-0505 annex B
(categorie 4 niet-dragende wanden) in het kader van de aanvraag voor CE-
markering.

De beproevingen hebben op 13 januari 2021 in het MEC-lab van TNO in Delft
plaatsgevonden.

De resultaten van de beproevingen zijn beschreven in deze rapportage.

NB.

Voor het verkrijgen van een “CE-markering” heeft de opdrachtgever het KIWA als
“notified body* benaderd. De procedure (normstelling en noodzakelijke testen) voor
het verkrijgen van een CE markering wordt door KIWA als “Surveyor* begeleid. Dhr.
E. Hendriks van KIWA is in dat kader bij de beproevingen aanwezig geweest.
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2 Gegevens volglaswand Obi-600 66/2

De geteste glas-glas wand van type volglaswand Obi-600 66/2 is een systeemwand
voor binnen- toepassingen. Dit wandtype is opgebouwd uit aluminium profielen met
daarin glas met een dikte volgens opgaaf opdrachtgever conform de aangeleverde
tekeningen, weergegeven in Bijlage A. De verticale details van de geteste glaswand
Zijn eveneens weergegeven in aangeleverde tekeningen.
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3.1

Testmethode, procedure en meetopstelling

Doel van de uitgevoerde test op de glaswand van het type volglaswand Obi-600
66/2 is het bepalen van de weerstand tegen structureel en functioneel bezwijken als
gevolg van aanstoting door personen en niet vervormbare objecten door middel van
een slingerproef met een “soft body impact load” en een “hard body impact load”.

Beschrijving van de testmethode en de meetopstelling

Voor de beproevingen is de testmethode gehanteerd zoals omschreven in EOTA
EAD 210005-00-0505 “Internal partition kits for use as non-loadbearing walls”.
Hiervoor zijn de volgende handelingen uitgevoerd:

o De opdrachtgever heeft de te beproeven wand in een testframe opgebouwd in
het MEC-lab van TNO te Delft.

e De te beproeven wand is door middel van een houten constructie, bestaande uit
3 lagen multiplex 12 mm rondom, bevestigd aan een stalen ondersteunings-
constructie, geplaatst en vastgezet.

¢ De vereiste slingerproeven zijn uitgevoerd met overeengekomen energie (dat
wil zeggen een valhoogte en gewicht van het stootlichaam). Het raakpunt is
steeds in overleg met de opdrachtgever bepaald.

¢ Ook is de verplaatsing van de panelen ter hoogte van het raakpunt gemeten
met behulp van lasers. Op deze manier wordt de maximale uitwijking
geregistreerd. Ook kan er beoordeeld worden of de panelen blijvend vervormd
zijn na impact.

¢ De bevindingen zijn geregistreerd en gefotografeerd.

e Van de testen is een rapportage gemaakt inhoudend: de beschrijving van de
opbouw, de uitgevoerde testen en de hieruit voortgekomen resultaten.

Details testopstelling
De beproevingen zijn uitgevoerd op een wand met een hoogte van 3500 mm en

een breedte van 2910 mm. De opdrachtgever heeft ten tijde van de beproevingen
zorggedragen voor de montage en demontage van de beproefde wand in het
testframe. Een beeld van de testopstelling is weergegeven in de onderstaande foto.
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3.2

Foto 1 Testopstelling proefwand.

Testprocedure

Op verzoek van de opdrachtgever en het KIWA is besloten de benodigde testen
conform de EOTA EAD 210005-00-0505 annex B uit te voeren zodat de eventuele
CE-markering, voor niet-dragende wanden in gebruikscategorie 4, mogelijk is.

Annex B van EOTA EAD 210005-00-0505 schrijft hiertoe de volgende
beproevingen voor structureel en functioneel bezwijken voor:

¢ D.1: Hard body impact load - 0.5 kg steel ball
Een stalen kogel met een massa van 0,5 kg wordt met een energie van 2,5 Nm
voor de “Functional failure” tegen de wand aan geslingerd.

De test wordt op 10 verschillende posities vitgevoerd, hierbij worden de
ontstane schade in afmetingen en/of beschrijving geregistreerd.

e D.2: Hard body impact load - 1 kg steel ball
Een stalen kogel met een massa van 1 kg wordt met een energie van 10 Nm
tegen de wand aan geslingerd.
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De test wordt 1 x uitgevoerd op een plek waarvan verwacht wordt dat dit de
zwakste plek is, bevindingen worden geregistreerd.

e D.3: Soft body impact load - 50 kg bag
Een zacht stootlichaam met een massa van 50 kg wordt van de benodigde
hoogte tegen de te beproeven wand geslingerd.

De test wordt 3 maal met een energie van 120 Nm uitgevoerd (Functional
failure) en 1 maal met een energie van 500 Nm (Structural failure).

De bevindingen van deze testen worden geregistreerd.

De beschreven testen uit EOTA EAD 210005-00-0505 “Internal partition kits for use
as non-loadbearing walls”, zijn weergegeven in bijlage B.
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4 Toetsingscriteria

De toetsingscriteria voor structurele en functionele aantasting uit Annex B van de
EOTA EAD 210005-00-0505 zijn voor de onderhavige beproevingen gehanteerd.
De criteria voor de “Structural damage test” ook wel “Safety in use” en voor de

“Functional failure test” ook wel “Serviceability” zijn ook in Bijlage B weergegeven.
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5

Resultaten

De resultaten van de proef zijn weergegeven in tabel 1, figuren 2 en 3 en foto 2

en 3.

34

9/14

Figuur1  Overzicht benamingen ruiten opstelling.
Tabel1.  Waarnemingen beproevingen volglaswand Obi-600 66/2
Aanstoting
Proef autiht E . Waarnemingen na de
nr. eWIC s nergie beproevin
Type Tka] Positie [-] [Nm] P 9
1. Kogel 0,5 Stootg_asnt ruit 2,5 | Geen schade
2. Kogel 0,5 Stoot;_a; truit 2,5 Kleine put
3. Kogel 0,5 Midden ruit 3 2,5 |Geen schade
Op % ruit 3
4. Kogel 0,5 vanaf links 2,5 Geen schade
5. Kogel 0,5 Stootl3<_a£1t ruit 2,5 | Geen schade
6. Kogel 0,5 Midden ruit 4 25 Geen schade
7. Kogel 0,5 Midden ruit 4 2,5 | Geen schade
8. Kogel 0,5 Midden ruit 2 25 Kleine put (ook voelbaar)
Op Y ruit 1
9. Kogel 0,5 vanaf links 2,5 | Geen schade
Op 5cm
10. Kogel 0,5 vanaf links op 25 Ster in voorste ruit
ruit 1
1. Kogel 1 Stookantruit | 4o | Geen schade
12. |Stootichaam | 50 | S'O%&MMIL| 450 | Geen schade
13. | Stootlichaam 50 Stootlz(_a3nt ruit 120 | Geen schade
14. | Stootlichaam 50 Midden ruit 1 120 | Geen schade
15. | Stootlichaam 50 Midden ruit 3 500 | Geen schade
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Foto 2 Kleine put na proef 8.

Foto 3 Ster in voorste ruit na proef 10.
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Figuur 2. Verplaatsing gemeten tussen wand 3 en 4 ter plaatse van raakpunt bjj testen met 120
Nm energie, stootlichaam raakpunt op stijl.
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Figuur 3. Verplaatsing gemeten aan wand 3 ter plaatse van raakpunt bij testen met 500 Nm
energie, stootlichaam raakpunt midden wand op glas.
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6 Conclusies

De weerstand van een glas-glas wand van het type volglaswand Obi-600 66/2
tegen structureel en functioneel bezwijken als gevolg van aanstoting door personen
en niet vervormbare objecten is bepaald door middel van een slingerproef met een
“soft body impact load” en een “hard body impact load” volgens EOTA EAD
210005-00-0505 [1] “Internal partition kits for use as non-loadbearing walls”.

Bij de uitgevoerde beproevingen op de wand onderhavig in dit rapport is voor de
niet dragende binnenwand in gebruikscategorie 4” is bij de “Structural damage

tests” ook wel “Safety in use” geen van de criteria zoals gesteld in de EOTA EAD
210005-00-0505 overschreden.

Bij de uitgevoerde beproevingen op de wand onderhavig in dit rapport is voor de
niet dragende binnenwand in gebruikscategorie 4” is bij de ““Functional failure tests”
ook wel “Serviceability” geen van de criteria zoals gesteld in de EOTA EAD 210005-
00-0505 overschreden.
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7 Literatuur

1] EOTA EAD 210005-00-0505, March 2019; Internal partition kits for use as
non-loadbearing walls.
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B Omschrijving testen en criteria

Safety in use

Hard body impact

10

Test Impactor Mo. of Energy Criteria
(kg impacis {Nm)
Soft body impact 50 1 100 - 200 - 300 | no collapse and
-400 or 500 | no penetration and

no projection

Note - For soft body impact, depending on the use of the space the
product encloses, the following types may be foreseen:

Type [

Type Il

Type il

Type IV:

Zones accessible primarily to those with high incentive to
exercise care. Small risk of accidents occurring and of
misuse {100 Nm).

Zones accessible primarily to those with some incentive to
exercise care. Some risk of accidents occurring and of
misuse (200 Nm).

Zones readily accessible to public and others with little
incentive to exercise care. Risk of accidents occurring and
of misuse {300 Nm).

Zones and risk as H and Iil. In case of failure, risk includes
the fall to a floor at a lower level! (400 or 500 Nm,
depending on regulatory requirements)

Serviceability

Test

Impactor
tkg}

No. of
impacis

Energy
(Nmy

Criteria

Soft body impact

50

3

aD or
120

Hard body impact

0.5

25* or
B

no penetration
and

ne projection

Note:

*  Zones | and Il as indicated in the note above

=  Zones Il and IV as indicated in the note above.
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The test result is pass/fail, depending on whether the
panel assemblies meet the following combined criteria:

Safety in use:

e no collapse: the test result is favourable when, after
the test, the panel or assembly maintains its
mechanical integrity and is still capable of carrying
its own weight in the tested position;

e no penetration: the test result is favourable when,
after the test, the impactor has not passed the test
specimen;

* no projection: the test result is favourable when,
after the test, the impactor has not created parts of
the panel (e.g. core, face, reinforcement) to project
from the face of the panel, on the other side of the
specimen than the impact side, creating sharp
cutting edges or surfaces likely to cause injury by
contact.

Serviceability:

e no penetration: the test result is favourable when,
after the test, the impactor has not penetrated the
face of the test specimen on the impact side of the
specimen;

* no degradation: the test result is favourable when,
after the test, there are no visible (to the naked
eye) cracks, depressions, protuberances or any
other defects in the materials, which may influence
the fitness for use of the panel or assembly.
Deformations, which only affect the appearance,
are allowed, but should be mentioned in the test
report.



